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Vsechna nase prace v soucasnd dobe 
je ovlivnena jednanim XII. sjezdu Ko- 
munistickc strany Ceskoslovenska. Jeho 
zavery a perspektivy dalsiho vyvoje nasi 
zeme vyzaduji zamyslet se hluboce nad 
nasi praci a sladit ji predevsim na tech- , 
nickych , usecich cinnosti Svazarmu 
s cxli a potrebami cele spolecnosti. 

S plnou naldhavosti vystupuje tento 
likol do popredi zejmdna na liseku ra- 
distiky, ktera je jednou z nejdulezitejsich 
cinnosti Svazarmu. Vzdyf prave radio- 
technika a elektronika budou hrat dule- 
zitou lilohu pri zavadeni novc techniky 
a pri budovdni materialne technickd za- 
kladny komunismu, ktera, predpokladd 
prechod od strojovd velkovyroby k sou- 
.stavim autopiatu. V tfito souvislosti vy¬ 
stupuje do-popredi dusledn^ a cilevedo- 
m6 plnetii usneseni III. plena ustredniho 
vyboru Svazarmu k radisticke cinnosti. 
Prvoradeho yyznamu nabyva zejmena 
ta cast usneseni, ve ktere se uklada vsem 
organum a organizacim Svazarmu ,,zvy- 
sovat technicke znalosti obcanu, zejme¬ 
na mladeze, v oblasti elektroniky a radio- 
techniky a pripravovat je pro zavadeni 
nov<5 technikyCve vyrobe, zdravotnictvi, 
doprave, kulture a ve vojenstvi pri' 
obrane stdtu“. . 

Neize vsak z us tat nadale jen pfi tomto 
konstatovani, ale bude nutno z nej vy- 
vodit i' patricne zavery pro prdci vsech 
organu a organizaci Svazarmu. Zabez- 
pecit plneni usneseni ustredniho vyboru 
Svazarmu k rozvoji radisticke cinnosti 
vyzaduje predevsim budovat odpovi- 
dajici materialne technickou zakladnu 
v organizacich Svazarmu, bez ktere ne¬ 
ize provddet vycvik a odbornou vychovu, 
zajistit a pripravit dostatek odbornych 
instruktoni a vedoucich ruznych krouz- 
ku a podstatne zlepsit nasi ridlci a orga- 
nizatorskou prdci. 

Teziste radisticke cinnosti musi byt v 
v zdkladnlch organizacich, v krouzcich 
a klubech. Jeji dalsi rozvoj bude nezbyt- 
ne vyzadovat, aby pocet techto krouzkti 
a klubu se neustale zvysoval, aby- byly 
ustaveny v kazdd vetsi organizaci Sva¬ 
zarmu a na vsech Skolach a ucilistich. 
Soucasne s tim bude ucelne poradat ve 
vetsi mire rikznd odbornd kursy a cykly 
prednasek nejen v rdmci kraje a okresu 
a v radiokabinetech, ale predevsim v za- 
kladnich organizacich Svazarmu. V kra- 
jich a okresech se zamefit hlavne na vy¬ 
chovu a pripravu instruktoni a vedou¬ 
cich krouzku. 

Splnem techto tikolil nezvladnou vo- 
lene orgdny a predevsim placeni pracov- 
nici Svazarmu sami. Zejmdna ne v okres- 
nich vyborech, kde kazdy pracovnik zod- 
povida za nekolik ilseku iinnosti. Rozho- 
.. dujici illohu zde musi sehrdt siroky aktiv 
. dobrovolnych pracovnik^. Vytvorenl 
tohoto aktivu, jeho priprava a soustavnd 
a cilevedoma prace s rum, to je jeden 
z hlavnich ukolu pracovniku Svazarmu 
a zakladni. predpoklad k zabezpece- 
ni dobre prace zakladnich organizaci, 
krouzkii a klubil. Pracovnik, ktery pod- 
cenuje prdci s aktivem, nepecuje o jeho 
odbornou a politickou vychovu, nemuze 
v zadndm pripade dobre plnit svc ukoly, 
nemd prehled, jaka je situace v zdklad- 
nich organizacich, ani jak jsou plnena 
usneseni voienych organii. To se pine 
tykd i pracovnikti odpovidajicich za 
radistickou cinnost, protozc i zde je celd 


rada ilkolil jak v odbornd priprave a vy- 
cviku pracujicich, zejmdna mladeze, ve 
vycviku brancu, tak i na useku sportovni 
cinnosti. Velmi dulezite pfi tom je sprav- 
ne rozdelit sily a prostredky, kter^ mame 
k dispozici, mezi vychovnou a ‘vycviko- 
vou cinnost a sport. 

Vyznamnou ulohu' zde majf sebrat 
sekce. Podle usneseni ustredniho vyboru 
Svazarmu maji sekce, slozene z dobro- 
volnych- pracovniku, v ramci odpoved- 
nosti a pravomoci dane jim volcnym 
organem, pfi kterdm jsou ustaveny, 
pine zabezpecovat celou sportovni cin¬ 
nost a vsechny ilkoly souvisejici s pfi- 
pravou a vycbovou sportovcu, trendru 
a instruktoni, v jednotlivych druzich 
svazarmovske cinnosti. Sekce se ve sve 
prdci ridi pldnem cinnosti, ktery je 
schvalen pfislusnym volenym organem 
Svazarmu a podle rozsahu tohoto planu 
maji k dispozici i prislusne financni a ma- 
terialove prostredky. V ramci sv6 pra¬ 
vomoci a odpovednosti .zpracovavaji 
rozbory jednotlivych druhu sportu a 
plany rozvoje sportu, ktere podle jejich 
dulezitosti a vyznamu pfedkladaji ke 
schvdleni volenym orgdnum. Ustaveni 
sportovnich sekci a jejich prace umozni 
volenym orgdnum vsech .stupnu i pra- 
covnikum Svazarmu venovat plnou- po- 
zornost a pdci odborne vychove a zvy- 
sovani kvalifikace pracujicich, zejmena 
mlddeze a vycviku brancu. Dosavadni 
stav je takovy, ze temto ilkolum v letnich 
rriesicich, kdy je sportovni sezdna, hem 
mnohde venovana zddna pozornost. 

Tak6 k zabezpeceni odbornd vychovy 
a vycviku bude ale nutrio v daleko vetsi 
mire vyuzivat aktivu. Pujde predevsim 
o ruznd komise, iektorske.sbory apod., 
protoze ani zde neni moznd zvladnout 
tikoly bez pomoci sirokcho aktivu dobro¬ 
volnych pracovniku. Pri tom bude sprav- 
n6 v komisich vyuzivat zkusenosti z prace 
na liseku sportu a naopak, V zadnhmpfi- 
pade neize dopiistit, aby se vedly nejake 
kompetencni spory mezi sekcemi a ko- 
misemi, ale bude zde nezbytnd co nej- 
uzJi spoluprace a vzajemnd pomoc. 
Proto je dulezite do, vedeni sekci a komisi 
vybrat zkusend funkciondre, kteri maji 
nejen dobrd odbornd, ale i politicks pfed- 
poklady pro tuto prdci. 

Dosavadni. zkusenosti, zejmdna v sou¬ 
vislosti s plnenim usneseni tistfedniho 
vyboru k radistice, ukazuji na formdlni 
pfistup fady okresnich vyboru k tdmto 
otazkdm. Pficina je v nepochopenf vy¬ 
znamu radistickd Cinnosti pro celou nasi 
spoleCnost a dalsi rozvoj naseho narod- 
niho hospodarstvi.-Bude proto ildelnd, 
kdyz do voienych organu, pfipadne 
i pfedsednictev budou vybrdni a dopo- 
ruceni v souvislosti s okresnimi a kraj- 
skymi konferencemi Svazarmu i zkuseni 
a dlouholeti pracovnici z useku radistiky. 
Volend orgdny se budou moci nejen opi- 
rat o jejich zkusenosti a znalosti; ale pri- 
padne je mohou povefit pdci a kontro- 
lou nad praci sekci a komisi. 

SouCasna situace v plneni usneseni 
ustredniho vyboru Svazarmu a zavery, 
ktere pro tuto cinnost vyplyvajiz jednani 
XII. sjezdu Komunisticke strany Ces¬ 
koslovenska, vyzaduji, aby vsechny orgd¬ 
ny ■ a organizace Svazarmu venovaly 
rozvoji radistiky soustavnou pozornost, 
protoze ma veliky vyznam pro rozvoj na¬ 
seho nar. hospodarstvi pro obranu zeme. 
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Dnes, po XII. sjezdu Komunisticke 
strany Ceskoslovenska, pfistupujeme ‘ 
k plneni dokumentu naseho listfedniho 
vyboru s mnohem vetsi odpovednostl. 
Vzdyf vyznam XII. sjezdu je daleko- 
sahly a hluboce zasahuje do vsech 
'odvetvi v naseho social istickdho zivota. 
A nejen zasahuje, nybrz prinio vytvAri 
pfedpoklady k vybudovani kornunis- 
ticke spolecnosti i u nas.,Cestou k tomu 
je vytvafenr materialne technicke za- 
kladny. To znamena nastoupit cestu 
sirokeho rozvoje' n a rod mho hospodar- 
stvl a stupnovat automatizaci a mecha- 
nizaci vyrobmch odvetvi; jednim z hlav- 
nich pfedpokladu k tomu je co nejsirsi 
uplatneni radiotechniky a elektroniky 
v praci. A prave nase branna organizace 
•ma moznost vytvorit kadrovd imaterial- 
n i podminky k tomu,' aby sifila znalosti 
tdto nove techniky mezi pracuji'ci'mi 
i mladezi. Proto takd usneseni III. 
plhna priklada tak veliky vyznam teto 
oblasti a tim se stalo ( dulezitym cinitelem 
pfi rozvoji jak narodniho hospodarstvi,' 
tak i obrany nasi vlasti: 

Lednovym cislem pocfnaje zahaju- 
jeme scrii clAnkii, ktere budou ukazovat, 
jak se soudr.uzi v krajich s timto ukolem 
vyrovnali. 

Zacinamc rozborem vykonand price, 
a zhodnocenim situace v Praze-meste. 

Jaka opatreni byla prijata v plenech 
KV a OV v Praze a jak jsou splnena 

V livodu je treba zduraznit, ze mest¬ 
sky vybor venoval pred i po zasedani 
plina listredniho vyboru velkou po- 
zornost budovani sekci radia v obvo-' 
dech. Mestsky vybor se opira ve sv6 prAci 
o sekci pfi 'MV i o sekce v obvodech a 
proto .takd mel ulehcenou prAci v za- 
jist’ovani ukolu. 

Plenarni zasedani rnestskeho vyboru 
rozebralo dokument TJV Svazarmu a 
v usneseni dalo jasnou linii pro obvodnf 
vybory. Plenum sekce radia pri MV, 
rozsirene o pfedsedy obvodnich sekci,- 
prodiskutovalo tento. dokument, zaby- 
vajici se rozvojem 'radioamatdrske cin- • 
nosti ve meste i likoly, tykajicimj- se 
novych vycvikovych a materialovych 
norcm. ; ■ 

S pomoci mestske sekce ’ radia byla - 
usporadana instrukcne metodicka za- 
mestnani instruktoru obvodnich vyboru 
Svazarmu a instruktoru . vedoucich 
krouzku radia, na nichz; byly probrany 
smernice pro novou organizaci vycviku 
v ZO i prace s mladezi na skolach.- 
• V otAzce budovAni radiotechnickych 
kabinetu rozhodl mestsky vybor zh'dit 
v Praze mestsky kabinet s-ukolem orga- 
nizovat kursy na vyssi lirovni a v peti 
obvodech zfidit specializovane radio- 
technicke kabinety, v nichz si budou 
zajemci v krAtkodobych kursech osvo- 
jovat zaklady te nebo one odbornosti; Ve 
zbyvajicich peti obvodech se budou 
postupnc zrizovat kabinety pro pripravu 
instruktoru,.coz bude jina forma kratko- 
dobych kursu. 

Podminky pro rozvoj radioamatArskd 
cinnosti nejsou v Praze o nic lehci nebo 
tfizsi nez jinde. Vsudc jsou jine speci- 
ficke problemy, aviak jeden jediny'je 


- vsem krajum spolecny - otazka radio- 
materialu. A s timto problimem zapasi '' 
i radioamatt-ri nekterych prazskych 
obvodu. Mestsky vybor je si toho vedom 
a v mezich svych moznosti postupnfi 
vybavuje obvody alespon zakladnim 
materialem. . , 

Predsednictvo mestskiho vyboru^ se 
jiz dvakrat zabyvalo po plenarnim za¬ 
sedani radistickou cinnosti a hodnotilo 
celkovou situaci. Presto, ze nema liplny 
prehled ze vsech obvodu, jak a kde 
usneseni tretiho pldna proniklo az do 
ZO, prece lze rici, ze se likoly, z tohoto 
dokumentu -vyplyvajici, pfevazne plni-. 
Upevnuji se sekce radia, zrizuji se radio- • 

' technicki kabinety, skoli se instruktori, 
vycvik bezi podle novych norem. Pokud 
se tyka prace s mladezi, mohlo byt ude- 
Jdno vie. Prihledneme-li k tomu, ze 
v I. pololeti t. r. byly na skolach usta- 
veny dvacetdva krouzky radia s 285 
ziky a koncem fijna 1 se pocet krouzkii 
zvysil jen o deset a pocet zaku o 45 - je 
to malo. Svedci to o velmi slabe poli- ■ 
tickoorganizacni a propagacni prdci. 
Cozpak ma Praha tak malo radioama- 
t^ru, aby se z nich nedali vybrat schopm' 
a politicky vyspeli propagandist^ a 
instruktori? Ma hodne pres dva tisice 
radioamateru, z nichz ma pres sest set 
odbornost provozniho nebo radiovdho 
operat^ra, radiotechnika nebo registro- 
• vandho posluchaie, a temef 200 kon-. 
cesionaru. Po pravde receno - leta si 
nikdo koncesionani nevsiml a jen ne- 
patrne procento se jich zapojovalo do 
aktivni svazarmovskii cinnosti. Ostatni , 
se nanejvy's venovali pouze te odbornosti, 
ktera jim byla osobni libustkou. Na po- 
zvdnl mestsk^ho i obvodnich vyboru 
nereagovali a ponechavali je bez po- 
vsimnuti. Mestsky vybor pfipravuje 
v tdto veci jiz opatreni. 

...teziSte je v obvodech 1 

. Take plena obvodnich vyboru byla 
rozsirena o pfedsedy zakladm'ch orga- 
■ nizaci. Konala se v druhem ctvrtleti 
lonskdho roku a vetsinou po dovolenych 
. byly svolavany aktivy instruktoru a 
krouzkii radia, na kterych bylo pro-' ' 
"jednavano - zabezpeceni • ukolu..' P16na 
obvodnich yybonl mSli nejldpe pripra- 
' vena v-Praze I a 7. , 

• Podivejme se, jak si pocinali y Praze 1. 

•V kvetnu byl -na plenu OV rozebran 
dokument a po dovolenych byl pak 
. svolan serhinar s instruktoiy vycvikovych 


litvaru.radia, Byly prodiskutovAny nove 
vyevikove smernice a materialovd nor- 
my. Vycvik v zakladnich organizacich 
bezi podle novych smernic, ustavuji se- 
-krouzky tak, jak- ukladaji vyevikove 
normy. Tento likol se plni jen ztezf 
proto, ze obvod byl jednim z ncjhiife 
zasobovanych materiAlem i zaHzenim. 
Organ OV se zabyva jednou za itvrt 
roku radiovou cinnosti a obrAzek stavu 
z- konce listopadu nam podAva zprAva 
pro predsednictvo MV. • 

Sekce radia, ustavena v kvetnu 1962, 
pracuje - podle planu, v ncmz jsou 
vteleny ukoly z • dokumentu k rozvoji 
radisticke cinnosti. tJkolem bylo vy- 
budovat klub televize, radiotechnicky 
kabinet v Biskupske, rozvijet kursy 
radiotechniky, .v nichz uz dnes je za- 
pojeno na 130 zajemeu, zakladat krouz- 
ky'radia na skolAch — do konce roku 
1962 jich ustavit dvacet: Nad ka2dou 
skolou, respektive had krouzkem radia 
mA patron At nekterA zakladni organi¬ 
zace a pro kazdy krouzek se podtA uz 
dnes se dvema instruktory - v obvode 
jich maji jiz dnes k dispozici 72. Kde to 
vazne, je nedostatek radiomateriAlu a 
zAkladnich pristroju. . 

Aktivu vedoucich krouzku radia v ZO 
se, z dvaceti- krouzku ziicastnilo pouzif 
osm, vinou nedostateendho organizac- 
niho zajisteni akce. PoslAnfm tohoto, 
aktivu bylo zjistit stav v krouzcich a 
vymenit si zkuSehosti. Diskuse ukAzala, 
ze dalsi rozvoj cinnosti v hnuti zAvisi jak • 
na vlastni pomoci organizace, tak na 
vedeni podniku.i na materiAlov&n za¬ 
bezpeceni, ale i na styku krouzku se 
sekci radia. . 

‘ Spccializovany klub televize a radio-- 
technicky kabinet .budou postupnS vy- 
bavovany nejzAkladhejsirhi pomhekami, 
zejmena mericimi pfistroji. 

Sekce radia zvazila celkovou situaci a 
zjistila, ze je schopna splnit usneseni, 
pldna OV Svazarmu, prisp^je- li. ji 
predsednictvo obvodniho vyboru. V £in- 
nost' jsou uz zapojeny zeny a- v krAtkc 
dobe. bude z nich vytvoreno ’druzstvo 
radia. _ Postupne se - prekonAvaji *pfe-,, 
chodnt; potize s nedostatkem radio- 
materialu, lepSi s’e i. situace ve v^evi- 
kovych utvarech. ,,V mnoha zAvodech 
je ruzny vyfazeny radiomateriAl, kterf 
najde jeste veiled uplatneni v krouicich 
na skplach“ r rikA predseda sekce s. VcA 
tesnik — ,,a ziskat' ho pfi dobrd vulil ni, 
obou stranAch neni a nebude tak velk^m 
problemem": - . 

- ’A tak by tomu melo byt vsude, nejen 
v, Praze. Svepomoci hledat cesty,' jak 
uspokojit hlad po radiomateriAlu a 
umoznit hlavrie mladezi stavet a. tim 
probouzet v‘ ni hlubsi a hlubsi zAjem 
o. novou technikm .a tim i plhit hlavni' 
•ukol dokumentu TJV Svazarmu. ” -jg- 
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Hlavne skoly budou 
slat letosniho roku 
v popfedl naseho, 
zajmu. Budeme vy- 
uzlvat ■ pfirozeneho 
- zajmu mladeze o tech- ,- 
niku, abychom ni 
vCas zakotvili zakla¬ 
dy elektroniky. - Snl- 
mek z devitiletky 
'v Ricanech 





Bude-li se jednou psat historie radio- 
imatbrskb Einnosti na pasmech, bude v nf 
iste zaujlmat vyznamne mlsto i Jindrich 
’ichl. Listujeme-li albem jeho amaterskych 
otografila prohlizime stranku po strance, 
name pred sebou jako.na dlani uceleny 
>braz bohate ■ cinnosti tohoto radioama- 
:era-romantika. 
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S radioamatErskou Einnosti zailnal pred 
40 lety, v dobe prvnlch pocatku rozhlasu. 
|eho, u£n5 elektrotechniky, chytla tehdy' 
radiovi horeEka a pro dratarinu zahorel na 
cely zivot. Tak jako jine, zauEoval i jeho. 
Ota' Batlicka, OK1CB, radioamatdr telem. 
i dusi. Mlady Jindra zacinal takes krystalkou, 
lie to ho neuspokojilo, nybrz zatouzil po- 
znat a naucit se Vic. Tehdy to nebylo lehkb 
- nebyla dostupna literatura, ne vzdy se 
deliii radioamateri o sve zkusenosti a hlavne 
nebyly penlze, kterych ani'Jindrich. nemel 
nazbyt. Sam se zaEal u£it telegrafii. Nekdy po 
rocetficitEm se konala v Nuslich vystava 
radioamatErskych praci. S jejlmi sedesati 


Jindra Pichl se svym 
zafizenlmv roce 1935 . 


a v roce 1962 


j . ’v; t.t- • At 


ucastniky byl zahajen kurs, ktereho se take 
zuEastnilsoudruh Pichl. Sedm ucastniku pak 
slozilo zkousku. Rich! si postavik bateriovy 
prijimac a zaEal erplrit. Uz v roce. 1934 ma 
cislo RP-403. Koncesi na amaterskou vysi- 
laci stanici dostal 6. brezna 1935. 

Prvni prijimaE na 7 a pozdeji na 14 MHz, 
ktery- si -postavil, pouzlval dve' bateriove 
elektronky. Dusi vysllace byl Hartleyuv 
oscilator. S tirh udelal, coz je s podivem, 
i diplom WAC. Postupne se zdokonaloval 
■ ak ve stavbe zarizeni, tak v operaterskE 
zruEnosti a po prestehovani v roce 1938 
z Prahy do Horelic mel jiz vysflac modernf 
kpncepce, .ctyrstupnovy (oscilator ECO se 
dvema nasobici a T55 na koncij. 

; OK1CG neni z tSch,'. kdoz se, honl jen za 
diplomy. Pri sppjenl sledoval vzdy ucel, pro 
nejz se povolenl.pro provoz pokusriych sta- 
nic vydavajl - rtSco vyzkoulet. Zlskani 
diplomu bylo pro nej jen druhoradou zalezi- 
tosti. Od zacatku svE amatErskE Einnosti 
udelal Etyri tisice spojeni; ma mnpho.cen- 
nych diplomu jako napr. jeden z prvrnch 
u nis.ziskanych CA za 100 ruznych spojeni 
s Argentinou, TRA za spojeni s 26provin- 
ciemi Argentiny, WAC, WAZ aj. 

Tak jako jinl amatEri, i soudruh Pichl 
byl nucen se odmlcet na dlouho - 29. zari 
1938 mu byla zrusena koncese a stanice 
odejmuta. 'Teprve _po osvobozenf mu byla 



. ' Pekna okresni vystavka radioamaterskych praci 

Okresni sekce radia v Lounech zorganizovala■ u Zjatci pektiou vystavku radioamalerskjch 
praci. Expondty, ktere byly z mnoha oboru radioarnaterske cinnosti, dodali jednotlivci i kolek- 
tivy -OKICT, OKIOO, OK1ZE, OKI ABF, OKI KAY, OKI KIT, OK1KOA, OKIKP'.r 
a RP Hvcdenych kolektivhkh stanic. Uvideli jsme tu napr.': elektr. voltmetr'koiistrukc * Z^ vesl 
keho z Podbofan, univerzalni zdroj. pro: RX s.- Bejvla z Podboran, elimi-.iior pro-'TX's. 
Treschla ze zesiloval.na ■plosnych spojich s. Veseleho z Podbcfan, o'd OKIJE zdroj 

pro vysilac a el.;bug, od OKIOO TX 50 W—CW—font- SSB, IX 145 MHz, TX 
10 W na 160 m, od.OKICY RX na amaterska pdsmopZ kolektivu OK1KAY RX pro VKV 
rozhlas,- i OK1KIT TX 20 W na 435 MHz (REE30B) -a TX 10 W-80a 160 m 
a mnoho dalslch zajimavych exponatuyKcsikOu od radioamateri ze xjatce a Podbofan. Vystavka 
vcelku splnila dobfe svuj prqpogacnl Adel. Ukazala navstevnikum — kterych bylo za dva dny 
temef 240 — jak se pro.cuje na stanici, i ostatntyadioamaterskou dinnost. Po dobu vjstavy 
byla v linnosli 'stanice 0K1KAY, ktera vzbudila nejen zdjem u starsich obcaniyalc pfe- 
devitmft mladeze. '/ ’ . ' ' . Frantisek Smola, OKIOO 


koncese vracena, ale zarizeni si musel posta- 
vit nove. Ve sve praxi se venoval predevslm 
zkousenl anten. Mnohokrat prokazal, ze 
teorie o ,,ant4ne - jako nejlepllm vf zesilo- 
vaEi“ stoprocentne platl. Vsak take jeho 
nejlepsl a hejvzdalenejsl spojeni byla dosa- 
zena s nimi - malym prlkonem a dlouhymi 
antdnami. 

Soudruh Pichl je skromny clov&k, ktery 
se rad dell o sve bohate zkusenosti a svymi 
uspechy se nevynail nad druhb. Ve.sve ra- 
d.ioamatErskO kuchyni rid uvlt4 kazdbho 
' zajemce. Aktivne se take podllel na ustavenf 
kolektivni stanice. OK1KZJ, kterou po,- 
mahal uvest do chodu; , • -jg- 

Pilnl erpiri 

' V horazJovickbm radioklubu je jiz rok 
v cinnosti velmi aktivni krouzek registro- 
vanych . posluchacil. Mezi nejcilejsf 
patfi zak 1. rocniku ' SVVS Josef 
Sochman, OKI-25239, ktery odchytal 
fone jiz 120'zemi. Z mladstch je to 
pionyr Frantisek Pacovsky, OKI-8363, 
zak ■ 8 tridy ZDS, ktery zacal pozdeji, 
ale jiz dnes ini. udeiano 70 ‘ zemi. 
Krouzek v poctu osmi zaku .horazdo- 
vickych. skol si rozestrel pasma na rodin- 
nych rozhlasovych pfijimacich a to jini 
umoznilo dosazene vysledky. 

ySichmf'RP. chodf pilne do kursu : ' 
radiovych opcratcru, stavi. elimiriatory 
a chystajl'se ke stavbe- prijimace 0V2' 
s EF80 a ECL82;' filenovd rady = klubu 
veri,' ze/jim. novi KO pomohou vest 
krouzky, v. sestych , a sedmych ■ tridacb 
vse'obecne': vzdelivacich skol i v mest- 
skdm dome pionyru. • 

■' . . , . /■ Jaroslav Presl, OK1NH 





Dlspecink pro souteznl provox 
radiostanic o Polnim dnu 
Prijimac pro FM rozhlas 
Stolnl soustruh z vrtacky 












Vera "Jerabkova, 
zakyne 8 tridy ZDS 
v ftiianech 

Jacalo to tak: Kdy£ jsme se po prazdni- 


zdstupce feditele, a vysvltlil mm, co se v ta- 
kovem krouiku bude delat. Rekl: „Naucite 
se napfed rozezndval soulastky, pak si sesta- 
vite nejakou tu krystalku a kdo. bude sikov- 
nljsi, i sloZitejsi pfistroje. Naulite se pajet, 
porozumite vsemu, co se v takovych pristro- 
jick deje..“ az. poind mne to moc nevibilo. 
Ale soudruh Kubik pokraloval ... a urlity 

las vlnujeme take vycviku telegrafni abecedy.“ 
To ji£ byly nahofe ruce mnohych chlapci. 
Dlvlata jestl vdhala. Chlapci maji k teto 
praci jaksi bli£ nez devlata. Nevldlla jsem: 
mam se pfihldsit - nemdm ? Pfemyslela jsem 
o planu krouzku, ale rozhodla to ta telegrafni 
abeceda: Slychala jsem ji oblas v radiu a za- 
jlmala a pfitahovala mne svou tajemnostl. 
• To rozkodlo; zdvihla jsem ruku a po mne 
jeste dvl dalst devlata. Dohromady nas 
bylo , tolik, ze by se bylo mohlo zridit jen 
v nasi tfidl krouiku nekolik. Soudruh Kubik 
musel vybirat a vybral jen ty, .ktefi si svym 
prosplchem a hlavnl pionyrskym chovdnim 
dlast v krouzku zaslouli. 

Dries vim, ze jsem dobfe udelala. Trace 
v krouzku je tak zajimavaftak nova a zvlastni, 
ze se nemohu dockat kazdeho ritery odpoledne. 
Vedoucim je soudruh Pfibyl, ktery na nasi 
skole maturoval pfed Ityfmi roky. To se se- 
jdeme ve skolnich iilndch, 'soudruh vedouci 
rozdeli praci a pak zapomeneme na cely svlt, 
na skolu a na tikoly a tak se zabereme do pra- 
ce, ze nechceme verit, £e je u£ veler! Kdyby 
tak utikalo i.vyucovani ve skole! 

Ze zaldlku jsem z toko mela trochu strach. 


hledali a rozeznavali'jsme jejieh kodnoty 
a tfidili jsme je pro nasi dalsi potfebu. Z e 
zaldlku se nam vsechny ty ohrny, pikofarady 
a amperry hodne pletly, ale ted u£ v tom .skoro 
neudeldme chybu. U£ se' v nich dobfe vy- 
zname. 

Ale mne vrtala hlauou pofdd ta telegrafie. 
Na to jsem se tesila nejvic. Konelne! Soudruh 
Pfibyl pfinesl jednou bzulak, pujcili jsme si 
reproduktor od promitacky, protoze jsme ne-, 
meli vsichni sluchatka a-zacali jsme. Nektefi 
Z chlapcu jiz tyto larky a telky znali, ale pro 
nas to bylo nove a tak jsme zalali uplne od 
zaldlku. Pekne pomalu, ale kazdou schuzku 
nam nekolik pismen pfibJvd.Sedlmevlavidch 
a zapisujeme co slysime; soutezime o tom, 
kdo udela nejmene chyb. Takl se stfiddme 
u klile a ja mam velkou radost z toho, £e nas 
.vedouci chvdli, ze pry nam, devlalum,jde da- 
vanl lepe nez chlapcum. Tak pfece jenom 
nebudeme tak nesikovne! 

Jednou nam nas vedouci, ktery sdm u£ 
vysild, pfinesl ukdzat mnoho krasnych lislkil. 
Pry jsou to Ustky, ktere dostal z celeho sveta 
za navazana spojenl. Videli jsme. listky 
se jmeny zemi, mesl a ostrovu, o kterych jsme 
jeste nikdy ani neslyseli: To jsme ani nedy- 
chali. Jak to asi musi byt hezke, sedet za 
malym pfistrojem a umet ho tak ovlddat, ze si. 
mohu povidal s pfitelem na druhem kor \^ 
sveta, ze si tak dobfe rozumime, i kdy£ nas- 
deli tisice kilometni; nic. nevadi,- ze umi jinou 
fel, ze zije a jineni prostfedi a jinym zpuso- 
bem £ivota; je to muj priteL 


eiach sesli znovu ve tfiddch, skolni rozhlas 
ohlasil, ze se letos zakldda na nasi skole Opel 
zdjmovy krouzek - kroulek radistu. Neve- 
novala jsem tomu hldseni velkou pozornost. 
Ani jsem si hned neuvedomovala, co to zna- 
mend a jaky to pro mne muze. mit vyznam. 
Teprve doma jsem o tom pfemyslela jaksi 
rdukladneji, ale stale jsem nevldela, co si mam 
pod slovj/ „radisticky krou£ek“’ pfedstavovat. 
Myslela jsem si, £e pujde o spravovani neja- 
kych starych radii nebo ze se tarn povedou 
ulene debaty, ktere jsem nikdy slychala. 

. Druhy den sejii zjisl’ovala jmena zdjemcH 
po tfiddch. Pfisel k nam soudruh Kubik, 


Nasi chlapci pfivezli se soudruhem vedoucim 
Z radioklubu piny vozlk podivnych veci. 
Pry to jsou zbytky starych pfistroju, vraky na 
rozebirani. Dostali jsme kazdy jednu pa- 
jelku, kleste a sroubovdk a pustili jsme se do 
rozebirani, az Z pfistroju zbyly jen hromady 
souidstek a sasi. Kaldou chvili se nekdo pfi- 
pdlil a kluci se nam, devlatum, smdli, jak 
pry jsme. nesikovne. Mrzelo nds to, ale dues 
se. uz chlapcum nejmene vyrovname. Dokonce 
mdme molnost se vysmat my jim, kdy£ se 
nam nlco povede lepe. 

. Pak jsme v hromadach souidstek zalali ro- 
zezndvat koridenzatory, odpory, pruchodky, 


Moc se mi to libilo a doufam, £e kdyz se 
budu pilnl ulit telegrafni abecedu, snad take 
jednou budu mod navazovat tak krdsna spo- 
jeni. Snad se mi to splni! Nasi chlapci ti£ 
mluvi o tom, ze a£ vyjdou skolu, pujdou na 
nlkterouj inou skolu, kde budoumociv radio tech - 
nice pokracovat, Ja myslim, ze to tak dopadne 
i se mnou. Rada bych se stala dobrou telegra- 
fistkou, vzdyi se mi telegrafe libi aje tak za- 
jimavd! Jkratka - usem se nam prdce v krouz¬ 
ku libi a kdyz nikdy nlkdo nemuze pfijit, 
moc ho to mrzi a pfisteje o to pilnejsi. Prostl 
to chceme nlkam dotdhnout! 


Pratele, nedejme se pripravit o trpelivost! 
My, amat^ri, j( potrebujeme putynky. Jed- 
nak pri sve praci,' jednak pri shininf soucas- 
tf, pravil zaku kantor kdesi, trepaje ho za 
pafesy a ja sam sobS, kdyz jsem tuhie shangl 
nadarmo neco vysokofrekvencniho, dejme 
tomu 0070 nebo aspon 156NU70. Nu, 
vzdyt’ teprve v roce 1956 dostali Bardeen, 
Brattain a Shockley Nobeiovu cenu za 
tranzistoru, tak jak6pak spechy. A nyni 

^'''--'^IJodekovini 

Dekuji za nas vsechny— doufam aspon, ze 
si smim takoveto reprezentaini-yystoupeni 
jmdnem vas vsech dovolit - dekujPto-fo^ 
cestou Tesle Bratislava za tzv. Jeste tedy 
jednou, soudruzi, srdecny dik! 

Vzpomfnam obcas s dojetim na ony pio- 
nyrske doby (prosfm, zde neni souvislost 
is pionyrskym satkem, protoze slo zpravidla 
jo odrostlejsi pionyry), kdy ,,amateufi“ do- 
jkazali na odpadovych kratkych vlnach od 
500 metru dolu navizat zdarila spojenl pres 
ipcean, zatlmco profesionalove verili jen ve' 
vlny dlouhd a jeste dels!. S pocitem krivdy 


si pak uvedomuji, ze za tuto zasluhu jim 
byly vlny odnaty, venovany profesionalum 
a nazvany vlnami „stfednlmi“. Amateuri 
byli odkazani znovu do odpadovych krat¬ 
kych vln, nyni ui v nadgji, ze do nich pro- 
kousou cesticku zdarma, bez vyloh pro pro- 
fesionaly. V t<§ ,dob6 se ,v5ak amatdri zacali 
rozhojnovat. jako houby po deJti, protoie 
prtve- zkouieni dosud nevyzkousenych . 
praktik mi kouzlo romantiky; s niml se 
vsak paralelng rozmnozili jeste vStii mSrou 
■ fusePi; jejichi laska (latinski ,,amare“ nepo- 
' chazi od tinktury amary nebo jakamarusu, 
nybrz znaJi „milovat“) neni ani tak naklo- 
nena radiu. jako vyteiku z nej pochodiciho. 
Rozdfl je zrejmy, a pochybnosti o vyznamu 
slova „amatir“ neobstojf, uvazime-li, ie 
spolek CAV se plnym jmenem jmenoval 
..Ceskosloyenhi amateri - vysila£i“ a„ ze 
dnes jsou radioamatiri vyznamnou sou- 
£asti Svazu pro spolupraci s armidou, kde 
pint dulezite ukoly pri posilovani obrany 
a uplatnovanf elektroniky vnarodnim hos- 
'podarstvi. A proto spravne Tesla Bratislava 


'! ■'i® 


pouzila tzv. v navodu na obsluhu pfijimaJe 
314 B-Lunik: ..Nedajte si tento prijimat 
opravovaf ziadnemu tzv. amaterovi. Nakof- 
ko tranzistorova technika je novy obor 
v ridiotechnike a v dnesnych fasoch ho esf'~ 
vefrni malo fudi ovlida, neodbornik pravdc^. 
podobne urobi v tomto pripade viac skody 
ako uiitku.“ 

Je to upozorngni uiitebnd. Jednak pomahi 
amatirovi vyuiit Idpe svdho volniho casu, 
o nijz ho pripraviiji zastupy pribuznych 
a znimych i neznimych. Ty zistupy hluboce 
veri, ie amatdr po ni£em jindm vice ne- 
prahne, nez aby se mohl ve volnych chvillch 
5<irat v jejieh bedni£kach, £asto letitych 
' a zaneridenych musinci, mysmi i jinou have- 
ti, zatlmco nelfastny majitel se musi obejit 
na rybich nebo na fotbale bez sviho obli- 
beneho prijlma£e. Cvak je to o duvod vice, 
pro£ se nase Tesly jako jeden mui houzev- 
nate brani povinnosti uverejnovat schemata 
svych produktu, takze naSinec musi odebi- 
rat polskeho Radioamatora nebo nS- 
mecky Radio und Fernsehen, chce-ll se 
rychle dovedet, jak je zapojen ten £i onen 
pfistroj £s. vyroby, a vystavovat se pri- 
padnym chybam z prekreslenf. Podle mne 
je to dosti slaby duvod, ja radeji nekupuji 
zajice v pytli a rad si predem prohlddnu, 
za£ mam vynaloiit svoje penize. Dejme 
^tomu k sovetskym sluchatkum (a to jde 
jen o sluchatka) dostanu uhledny papirek 
s technickymi udaji. Takovy vyrobek kou- 
plm rid. 

Traktoto prohlaienisv£d£io sebeduiv^Fe 
autora a to nelze nei uvitat. Kdyi se tak 









Josef Kubik, OKI AF 


V AR 9/1962 bylo popsano zhoto- 
veni jednoduchdho dvouelcktronkovcho 
prijimace, urceneho pro zacatecniky ze 
fad mladeze. Pri jeho stavbe, ktera je 
celkem m41o narocna na manualni 
zrucnost mladych konstrukteni, meli 
zacinajici radioamatEfi uplatnit sve 
technickc schopnosti a zaroven tlm zi's- 
kat pfistroj, ktery jim aspon na zacd- 
fek dd moznost zucastnit se posle- 
Phem amatdrskdho provozu iia pdsmech. 
I kdyz tento pfijimac neni pri stavbe 
tak docela jednoduchy (hlavne zhoto- 
vovdni civkove soupravy), neni na 
nem nic zaludneho a snadno se uvddi 
do provozu. Pro zacinajici amatery je 
vybomou vycvikovou pomuckou a kaz- 
dy’zacdtecnikbymel projittimto stadiem, 
kdy si na stavbe jednoduchdho pf ijimace 
ovefi zakladni konstrukcni prvky a 
hotovf pfijimac se nauci natolik ovla- 
dat, aby se dovedl orientovat na ama- 
tfrskych pdsmech a osvojil si poslechem 
zakladni znalosti amatdrskdho provozu. 
Tehdy zacina druhe stadium, kdy 
amatir zatouzi pb prijimaci lepsim, 
selektivnijiim a stabilnejsim. Tyto na- 



rocnejsi pozadavky splnuje vyhradne 
superheterodyn. 

Existuje mnoho ruznych typu tako- 
vych prijimacu od nejjednodussicK az 
po nejslozitejsi komunikacni super- 
hety; maji vsak vsechny jednu vadu - 
jsou drahe! Mlady clovek obycejne 
neoplyva penezi, aby si mohl ( hned 
koupit dokonaly pristroj a tak nezbyvd, 
nez si ho v radiotechnickdm krouzku 
zhotovit. A to je dobfe, ono vlastne ani 
tak nejde o to, aby ziskal kvalitnejSi 
pfijimac nez je audion, ale aby se pfi 
stavbe a uvadeni do provozu naucil 
i neco vie nez vedel predtim - a to 
teoreticky i v praxi. Proto pfindsime , 
popis a navod na dvouelektronkovy 
pfijimac pro amatdrskd pasma, ktery je 
skoro tak jednoduchy'jako dvouelektron¬ 
kovy' ’ audion, jenze je to superhet. 
Takovy ma nesrovnatelne lepsi selek- 
tivitu a stabilitu nez audion. Je upraven 
pro pfijem na vsech bcznj'ch amatdr- 


u nis objevovaly navody na amatdrskou stav- 
bu tranzistorovych pristroju a z nasich 
Tesel stile a stdle-nic vypadnout nechtelo, 
uz ui jsem o teto sebeduvefe pochyboval. 
Nyni viak ui je na sv6t6 314-B-Lunlk. 

Nu. a nakonec se tu oficiilne deli rozdfl 
r lezi amatdrem a tzv. amatdrem. Mohla byt 
ta distanc vyjadrena duraznfji, ale i za to 
dlk. ClovSk je vdSfny za malo, kdyz se tak 
obEas setlci s ohrnutym nosem nad „pou- 
hymi" amatdry v tovarnich a. tistavech. 
Obcas sice napadne srovnanf, jak si svych 
amatdru vizi tfebas astronomovd nebo 
tovdrny fotografickdho materiilu, jakd vy- 
pravne popisy s uplnymi schdmaty a ser- 
visnimi nivody dostane kazdy rid ic amatdr 
jako samozrejmou soucast svdho vozidla 
a jak se naproti tomu hbitS pfibouchavaji 
pfi pflchodu navstevy do fabriky fuplfky 
s rozevrenym ..Amatdrskym radiem" a jak 
teice se pdf( flanky z pera zasvScenych. 
Nu, vot: rozevremez tedy.stranky sovdt- 
skdho Radia a precteme si tam zidouci 



flanky od sovetskych odbornikQ, ktefi se 
nestiti styku s amatiry, ovladaji brilantng 
svOj obor a dovedou si najit cestu, jak svoje 
znalosti vylozit srozumitelni - nedove- 
dou-li to nasi lidi. To, proslm, nejsou zidni 
mindriky. Ve svftf je znam ..oscilator 
Vackar“ stejne dobre jako tfeba Clapp 
nebo Hartley. Autor oscilitoru „Vackar‘‘, 
' laureit stitnl ceny soudruh Vackaf, do 
AR o svem oscilitoru napsal bez dlouhiho 
proseni. Ti dalsl nasleduji a budou nisle- 
dovat, jak bude nastupovat mladi generace, 
ktera amatirstv! vdecl za svoje zivotnl 
poslanf a s amatdrskym pristupem, s prf- 
stupem zamilovaniho do sviho oboru, se 
„zazere" i do svi sluzebnf elektroniky. 

A kdyz uz jsme se dostali k optimistic- 
kimu zimfru, dejme si jednu pohidku na 
dobrou noc. Tak tedy dobre poslouchejte: 

Pohadka o duchu Stehoviku 

„ . * 

Zila - byla kdysi jedna kolektivka. A byla 
to hodna a dobra kolektivka. £asto se za 
svi finnosti nechavala slyset na pasmech a 
na VKV byvala dokonce i na prednfch mls- 
tech v soutSilch. Jmenovala se trebas 
OK2KNJ. 

V ti kolektivce zili - byli hodnl opera- 
ten. Milovali se vespolek a spolu se svym 
ZO meli velkou radost, jak se jim a jejich 
znacce dobre dari. 

Jak to vsak v pohadkach i v zivote byva, 
nekrif hop, dokuds nepreskofil a tak dlouho 
se chodi se dzbanem pro vodu, az da nekdo 
na pivo. Jednoho krasneho dne prijde 
PO, odemyka a tu zpoza eliminatoru vy- 


sk^ch pasmech od 1,75 do 28 MHz; 
v sesti rozsazich. Pfislusna civkova sou- 
prava je velmi jednoducha a rozsahy se 
pfepinaji stejnym pfepinacem, jaky je 
pouzit u one „dvojky“. Slacfovani me- 
zifrekvenci a soubehu zcela odpada 
a uvadeni do chodu je neobycejne jed- 
noduchE. Konstrukce je nenarocna a 
jsou-li respektovany zakladni konstrukcni 
pozadavky,' funguje pfijimac na prvni 
zapojeni. Pfitom neni o nic naklad- 
nejsi nez audion. ' 

Jak je nas superhet zapojen! 

Je osazen na vstupu ejektronkou 
ECH81, ktera praciije jako oscilator 
a smesovac. Za ni je dvojita trioda 
ECC82, jejiz prvni stuperi pracuje jako 
detektor kmitoctu, vZnikldho smesova- 
nim a druhy system jako m'zkofrekvenc- 
ni zesilovac. 

Protoze pfedpoklidame, ze se do 
stavby pfece jenom nepusti uplni zaci- 
tecnici, bude popis funkce ponekud 
struenejsi. Vysokofrekvencni proud, kte¬ 
ry pfichazi z antEny do civky L\ (obr. 1), 
indukuje v civce La vysokofrekvencni 
napeti. Obvod LaC'i je naladen na pfi- 
jimany kmitocet a je pfipojen na prvni 
mfizku heptodovdho systdmu ECH81. 
Dalsi ladeny obvod tvofi civka £4 s kon- 
denzatorem C 2 . S civkou £4 je induk- 
tivne vazina civka £ 3 ,. pfipojena na 
mfizku triodoveho systemu ECH 8 I 
pfes kondenzator C 4 . Pfi sprivnem za¬ 
pojeni konefi civek vznikne zpfetni 
vazba, ktera zpusobi,- ze se cely obvod 
rozkmita na kmitoctu, ktery je urcen ve- 
likosti indukenosti civky £4 a kapacity 
kondenzatoru Cz. Jejich hodnoty volime 
tak, aby kmitocet byl asi o 1500 az 
1600 kHz vyssi nez kmitocet pfijimany 
(na nejz je naladen obvod LtCi). 
Pfiklad: obvod LzCi je naladen na 
3500 kHz, obvod L 4 C 2 je naladen’ma 
kmitocet o 1600 kHz vyssi, tedy kmita 
na 5100 kHz. Protoze mfizka triodoveho 
syst. ECH81 (ktery kmitd na 5100 kHz) 



Slehnou plameny, zabouri rinceni jako kdyz 
se kdcl regil v zelezarstvi a za sirneho 
pachu leze dlrkou po vyraienE gumov6 
zatce z elektrolytu strailivy prfzrak’ bez 
hlavy. ,,Mulisy mulisy" - povida mlsto 
pozdravu - ,,ja jsem duch Stehov4k, kterdho 
na tomto mfste primaikli babiccinym u $&- 
kem pfi poslednim stShovanl. Dokud mi 
nesezenes chybejicl hlavu, budu vds stfho- 
vat a nedosahnu pokoje aniz vy vsichni se 
mnou.“ 

Marne pros! PO, nadarmo zadoni a sVymi 
nezaopatfenymi . operatorfaty se ohSnl, 
duch je neoblomny. Neponiahd ani zakrok 
ZO, ba ani. prfslib diplomu P75P. ,,Jo, ta- 
kovejch by bylo," povida Stehovak, ,,az 
naprli. To bych-se taky nemusif dockat." 
Slibuji kvesle od Gusa. Pfkne kvesle. Nef 
se StEhovakem nejsou iidne kompromisni 
dohody moznd. Darmo nepobyl nEjaky 
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je spojena se tfeti mrizkou hepto- 
doveho systdmu -teto elektronky, do- 
chazi ke sklAdanf obou kmitoctu a v ano- 
dovem obvodu heptody se objevi ne 
dva, ale cela rada kmitoctu: priji'many, 
oscilatorovy a jejich nasobky, soucet 
(v nasem pfipade je to^ 3500+5100 = 
= 8600 kHz), a soucty nasobku, i roz- 
dfl (v nasem pripade 5100—3500' = 
= 1600 kHz) a.rozdily jednotlivych slo- 
zek. Z tohoto sloziteho vejire ruzne vy- 
sokych kmitoctu, jez se objevuji v ruzne si- 
le, nas zajima jen jederi, a to-'rozdil zak- 
ladnlch' kmitoctu (v nasem pfikladu 
5100—3500 = 1600 kHz). Na nej na- 
ladlme obvOd LoLi.. 

Od tohoto obvodu Z 5 C 7 dale vpravo 
jde vlastne o docela obycejny zpetrio- 
vazebnl. audion, velmi' podobny tomu, 
ktery byl popsan v AR 9/62 jako dvou- 
elektronkovy. pfijimac pro zacatecniky. 
Rozdll je jen v rizeni zpetne vazby, 
'ktera neni ovladana zmenou napeti 


druhemfizky (je pouzito' triody, ktera 
nema druhou mfizku), ale zmenou 
kapacity kondenzatoru C 3 . Vstupni 
obvod tohoto audionu. tvofi civka L&, 
do. niz dodava vf proud heptodovy sy¬ 
stem ECH81. Vf napeti z tohoto obvodu 
je usmerneno mfizkovou detekci prv- 
niho systemu ECC82. Soucasne je 
dm to systemem ziskany usmerneny 
proud zesilen. Filtracnl retez 77—C 9 
z neho odstrani obtlznb vysokofrekvencni 
zbytky. Takto ocisteny nizkofrekvecni 
signal se pres regulacni potenciometr P 
privadi do dalsiho zesilovaciho stupne, 
druhcho systemu ECC82, k nemuz se 
pripojuji sluchatka. Kondenzator. Cn 
ma byt zkousen na vysokb napeti 
alespon 1 kV,. nebot’ oddeluje sluchdtka 
od anodoveho napeti. Kdo by chtel 
poslouchat na reproduktor, osadi kon- 
covy- stupen misto ECC82 elektronkou 
ECL82 a prislusriym vystupnim trans- 
formatorem podle obr. 2. 



Obr. 2. Nf zesilovalpro reproduktor s ECL82 


Konstrukce 

Pfijimac je postaven na hlinikovem 
nebo zelezndm sasi, jehoz tvar je zfejmy 
z obr. 3 a z fotografie v zahlavi. Pri- 
blizne rozlozeni hlavnich soudastek je 
zrejmd z nakresu predniho panelu na 
obr. 4. Rozmery jsou pribliznd a je 
nutno je prizpusobit velikosti pouiitych 
soucastek, hlavne obou ladicich konden¬ 
zatoru. Velmi zalezf na peclivem pro- 
vedeni civkovb . soupravy. Sebemensl 
nedbalost nebo opomenuti se vymsti 
chybou na mistech, kde bychom se ji 
nejmene nadali. Pouzity pfepinafi je 
presne stejny jako prepinac v dvouelek- 




cas v racku, nemarml staled spankem. Po- 
sl.ouchal ropot operateru a bedlive zapiso- 
vajvpamet, kterou uzmul v nestrezend chvl- 
li ze skladu, dobre si vedom, ie hosi amater : 
it! ji nedostali ani shury danou, anizvapa- 
tyce koupili, aniz z Technotnatu objednali, 
nebrz zpusobem pofauchlym, jako mnohe 
jine vzacnosti - dejme tomu konektory, 
krystaly^ a tak mnohd dalsi - vyziskali. 
,,Hlavu nebo-Stehovani!“ - tak zni duchovo 
zadani. ,,Hlava musl byt kvalitrl", diktuje 
duch dal, '..ctyrstopa, nizkoimpedanfni, 
mezera ne vets! deseti mikronu a“ - 
jeho htas.-se pozdvihuje a duni.jako pod 
obrovskou klenbou, zrejme zapojil roletovd 
pero co “by zpozdovaci linku pro umelou 
.ozvenu — ..musl byt zakoupena regulerne 
pres pult, bez protekee, za silvestrovsk6 
noci, kdy jen' mesic lije sve bledd svetlo a 
od prodavaie, ktery prave dokoncil inven- 
turu!“ : 

Sezefi takovou hlavu! A tak se nali mill 
zacali stShovat.' Ne jednou, ne dvakrat. 


Snad magicke £islo tri, snad sedm, snad 
trinact... Jali se pocitat radu prvocisel 
a sazeli na ni jako Sportku, na kterem se 
pravdepodobng zastavl.. Jednu chvfli to 
vypadalo, jakoze se Stehovakem bude jakas 
takas fee. Dal najevo, ze by se mohli spo- 
kojit s docela mali£kou mistnosti ve sklepe 
ZK n. ,p. Tonak. Pro dobrou vuli prikyvli. 

. VSechno' si svepomoci upravili, vymalovali, 
vycidili. Kdyzpaknecomalozavysilali, brance 
pocviiili, objevil se jednoho deltiveho rana 
pfed ZK n. p. Tonak vOz tazeny dvema 
stajeraky. Na chomoutu jednoho z nich. 
sedel Stghovak v podobS 156NU70 a Ska- 
rede se pitvofil:,,Tak nakladat,a£ tu nemok- 
neme dlouho!" 

Nasi mill sli na okresnl vybor Svazarmu. 
Zzelelo se okresnlmu vyboru dltek a koriej- 
5iv6 prayl: ,,Do ctrnacti dnfl mate u nas 
mlstnost jako kllcku. Zatlm si ty fidlatka 
nastehujte do temnd komory." Na almafe 
se pitvorl St6hovak v podobe studeneho 
spoje a ultrazvukov£ pistl: „Hlavu, hlavu, 
hlavicku!" 

Radiste beroti jeho skreky jako-pokyn, 
ze majl zachovat hlavu chladnou a skladaji 
hezke veci, vysledek mnohaletd cinnosti, 
do Skarede, od uhll ziernale komory, kde 
to pachne kysele. Ne s lehkym srdeem. ' 
To da rozum, ze Lambda nechce mit nic 
spolecndho s narodem mysl. 'Prenasenl 
mobiliare OK2KNJ se podobalo napadne 
pohrbu. OK2KN] v zatuchle atmosfere' 
slozila t6zka vlcka a usnula spankem podob- 
nym smrti. 2ije pouze V pamJti verhych 
pozustalych, kterl marne cekajl na mlstnost 
po instruktorech OV Svazarmu, d4vno 


nastehovanych do byvaldho ‘ sekretariatu 
nar. soc. strany. Pravl se, ze v pfisllbene 
mistnosti je obcas v pozdnich hodinach, kdy 
jen lokomotivy na nadrazl plskajl a osam£ly 
chodec krafl ze schfize, slychat Sramot a 
zvuky jako „Aha-hlava-hlavu-v tabu". 

Truchlici. pozustall ani ted pokoje ne 
majl. Podobni potomkum feskych Bratn 
bloudl krajem a konajl radioamatdrske 
poboznosti tu v Hodslaviclch na' fojtstvl, 
onde zas u Severn! drahy v Novdm Jiclne, 
ba i've Valasskem Mezirifl. Ve‘ Valasskem 
Nezirlcl nasli duse sprlznend. Na Polnl den 
1962.jela sice podle jmena OK2KNP, ale 
zcela na konci pruvodu mohlo pozorne 
oko cestarovo spatrit fa'du zasmusilych 
tvarl, z nichz jako by vyzarovaly telegrafnl 
abecedou truchld znacky nebozky OK2KNJ. 
Dokonce i oci otrlych polnodnovych tabor- 
nlku utrousily potajl'krupej slzy, kdyz jim 
ex OK2KNJ svou anabizi phi tSboriku 
na Cervenbm kopci vypraveli. Skfek z hlou- 
bi ztemneleho lesa, ktery by riihodny turista 
byl ochoten pfisoudit kulichovi, vsak v6ci 
znalym dotvrdil,. ze'duch' Stehovak bdl 
a nepoustl svou korist ze svych nefistych 
paratu. Hlavu - hlavu!" pokfikuje-. 
OK2KNJ'se na nbj uz ani tak nezlobl jako 
na zacatku. Vzdyf sami dobre poznali, zac 
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Obr. 4. Predni panel prijimace s, podelnou 
stupnici 


tronkovem audionu z AR 9/62, a proto 
odkazuji na tento clanek. Jde o dvouelek- 
tronkovy sestipolohovy prepinac, kde 
jeden kotouc prepina civky vstupni'ch 
obvodu Li a La a druhy civky, oscila-. 
toru hi a La. Civkovou. soupravu i s pre- 
pinaiem zhotovime a zapojime jako 
celek mifno prijimac a teprve hotovou 
vsadime a pfipojime. 

Civky jsou vinuty krizove na kostric- 
’kach o 0,10 mm (obr. 5) a prilepeny 
epoxydovym lepidlem dovnitr hliniko- 
vdho nosice, takze jsou vzdy po trech 
tesne kolem spinacich kotoucu. K tdto 
praci je treba znacne trpelivosti a jemnd 
ruky, ailc vyplati se; protoze pfivody 
k prepinaci jsou velmi kratke. - Na pec- 
livosti provedeni zalezi do znacne miry 
spr&vna •furikce .pristroje! Pocet zavitu 
,u. civek* pro ruzna pasma je uveden 
v tabulce. Protoze je k civkam po za- 
montovani do prijimace spatny pri- 
stup, je nutnd, aby byly hlavne civky 
oscilitoru L 3 L 4 spravne pripojeny,’ aby- 
chom nemuseli potom pracne preha- , 
zovat jejich konce. Spravne pripojeni 
koncu civek, ktere musi byt vinuty 
vsechny ve stejnem smyslu, je na obr, 5. 


Tabulka civek prijimace (na kostric- 


kach o 0 10 mm) 
pasmo 


MHz 

ii 

Lz 

La 

1,75 

20 

80 

20 

3,5 

25 

60 

30 

7 

10 

32 

15 

14 

8 

16 

12 

21 . 

5 

25 

8 

28 

5 

12 ' 

7 


U 

70 1 - 

50 (, 0 0,2 mm - 
30 ( (krizove) 

15 '■ 

9 q , vinuto.valc. 
~o [ dratem o 0 • 
* 0,4—0,5 mm 


Ladici kondczatory Ci a C 2 jsou ovld- 
dany kazdy zvlast’ (od'pada starost 
s jejich soubehem) a abychom mohli 
pohodlne ladit v pasmu, ma byt jejich 
kapacita co nejmensi, asi kolem 50 pF. 
iVIuzete pouzit i kondenzatoru s vetSi 
kapacitou. Obsahnete tim vetsi rozsah, 
ale jednotlivc stanice, budou jaksi vice 
namaikany. Hlavni ladici kondenzator 
je C 2 . Ovladame jim kmitocet oscilatoru 
a tim vyhleddvdme stanice. Je umisten 
nad sasi a upravime u neho jemnc ovla- 
dani prevodem a indikaci na stupnici. 
Jeden z moznych zpilsobu je nap?.' 
uveden v citovancm clanku AK 9/62, 
jiny je na fotografii. 

Civka Z -5 (mezifrekvencniho kmito- 
■ctu) je vinuta stejne jako vstupni a osci- 


Obr. 5. Zpusob vinuti a zapojeni civek 

C, ■ *250 V 



lacni souprava na kostficce o 0 10 mm 
krizovym vinutim a ma 90 zavitu dratu 
o 0 .0,25 mm,' izolovanbho lakem a 
hedvabim. Zpetnovazebni civka La 
md 25. zdvitu, vinutych ve stejnbm smys¬ 
lu ve vzdalenosti asi 10 mm od La. 
Aby zpetna vazba spravne nasazovala, 
je zacatek civky La (vnitrni vyvod) 
pripojen na privod napeti 250 V, 
konec vinuti (vnejsi ukonceni) pfes 
kondenzator Cs na mrizku ECC82. 
U civky La je zacatek (vnitrni vyvod) 
pripojen na anodu elektronky a konec 
vinuti (vnejsi) na zpetnovazebni kon¬ 
denzator C3. 

Tlumivka Tl neni .kriticka a dobre 
vyhovi nejaka vf tlumivka ze starsich 
zasob. Budete-li ji vinout, postaci, navi- 
nete-li do nejake drazkove kostricky , 
z izolantu tolik zdvitu-tenkeho dratku, 
kolik se tam vejde (obr. 6 ). Cely pristroj 
je napajen ze zdroje, ktery je popsan 
spolecne s dvouelektronkovym pf-ijima- 
ccm' v jiz citovancm clanku. Aby se 
naladeni prijimace nemenilo se zme- 
nami napeti v siti, vyuzijeme s vyhodou 
stabilizovandho" napeti 150 V pro na- 
pajeni oscilatoru ■ a prvniho systemu 
ECC82, v nemz je zpetnd vazba. 



: Q-^r-1-TT-ITT_r~l 

' ' Lj 1 -LJ-LJ-LJ- 

Obr. 6 . Vf tlumivka se navine bud na valcovou 
, kostricku nebo na prouiek pertinaxu 

Pri uvadeni do chodu neni v tomto 
prijimaci mnoho zaludnosti a budete-li 
pri konstrukci pozorni a pcclivi, rruize 
bezvadne pracovat lined na prvni za- 
pnuti. Postupuje se tak, ze se nejprve 
zasune. koncovd -a detekcni elektronka 
(ECC82). a zapne proud. Vyzkousime 
regulaci hlasitosti potenciometrem P a 
nasazovani zpgtne vazby kondenzato- 
rem Cs. Pri protdceni tohoto konden¬ 
zatoru musi zpetna vazba nasazovat 
zcela mekce, se sotva postfehnutelnym 
lupnutim, bez sebemensiho vyti. Dokud 
tato podminka neni splnena, je zbytecnd 
provadet dalsi zkousky. Zamerte se pre- 
devsim na dokonale serizeni teto.zpetnd 
vazby, protoze na ni bude do znacne 
miry zaviset citlivost, odladivost rusicich 
signalu (selektivita) a ovladani celeho 
prijimace. Bude-li vazba tvrdosijne zlo- 
bit, mehte hodnoty mfizkovcho odporu 
Ra, kondenzatoru Cs, uberte pocet za- 
vitu na civce La, pripadne pouzijte 



i jind hodnoty potenciometru P. Nekdy 
pomtize i zmena vzddlenosti civek La 
a. 'La. Potenciometr P zde nahrazuje pra- 
covni odpor v anodovdm obvodu prv¬ 
niho systemu elektronky ECC82.'Pouzij¬ 
te proto potenciometru s dostatecne 
dimenzovanou odporovou drahou, pri- 
padnc potenciometru dratovcho. Nepo- 
dari-li se vam takovy obstarat, zapojte 
tuto cast podle.obr. 7. Pracovni anodovy 
odpor Rj ma hodnotu 50 kO a regulacni • 
potenciometr o hodnote M5 je konden- 
zatorem C 10 oddelen od anodovdho na¬ 
peti. Proto muze byt jeho horni konec 
pripojen ■ primo na mrizku druhdho 
triodovdho systdmu elektronky ECC82. 
Odporova draha potenciometru na : 
hrazuje pak mrizkovy svod, takze muze 
odpadnout odpor R 4 . 

Teprve az bude zpetna vazba - v na-. 
prostem poradku, naladime obvod C5C7. 
na takovy kmitocet v okoli 1600 kHz, 
kde nepracuje zadna stanice a nebude 
nebezpeci, ze by rusivy signal pronikl 
vstupnimi obvody do. detekeniho stupne. 
Provedeme to tak, ze zasuneme elektron- 
ku ECH81 (protoze na vyladeni obvodu 
L5C7 ma vliv i kapacita jejich elektrod) 
a privod. od anteny umistime .v prijimaci 
blizko civky La, pripadne jim tuto civku 
pvineme. Pri nasazend zpetne ,vazb 6 
dolacfujeme jadrern civky La, az na- 
jdeme takovd misto, kde nevysila zadna 
stanice, kde/je tedy tiplne ticho.. Pak 
teprve pfipojime fee vstupu prijimace 
antdnu a pokusime se zachytit protace- 
nim kondenzatoru C 2 ncjakou stanici.' 
Zpetnou. vazbu, .ovladanou kondenza- 
torem Cj, pouzivame presne stejne jako 
u audionu. Telegrafii prijimame tesne 
za bodem nasazem, telefonii tesne 
pred nim. Kondenzdtorem vstupniho 
obvodu Ci.doladime vzdy na nejvetsi 
hlasitost. Je-li prilis velkd, pouzijeme 


Skutecne provedeni 
civkove soupravy. Z<i- 
kladem je . bezny 
hvezdicovy prepinac - 
sestipolohovy se dve- 
ma lamelami (4x6 
poloh ) 







regulAtoru hlasitosti P. V uzkAm rozsahu 
amatArskAho pasma staci naladit kon¬ 
denzator Ci na stfed pasma a pak se ladi 
v pas mu pohodlne jiz jen kondenzato- 
rem Cj. 

Nepracuje-li prijimac vubec nebo 
Spatne, byvA zavada nejpravdepodobneji 
v oscilatoru L 4 C 2 . Nejjistejsi kontrola je 
tato: Odpojime mnzkovy odpor Ri 
na jeho uzemnenem konci (v miste ozna- 
cenem na schematu kfizkem X) a mezi 
odpor a Sasi zapojime citlivy miliampAr- 
metr s rozsahem asi 1 mA - kladnou 
svorku mefidla na sasi. Funguje-li 
oscilAtor dobre, ukAze meridlo vychyl- 
ku v mezich asi 0,1 az 0,5 mA". PH 
protaceni ladiciho kohdenzatoru C 2 
se obycejne .tato vychylka nepatrne me- 
ni, nesmi se vSak projevit prudky a nahly 
skok smerem k vyssim nebo nizsi'm hod- 
notam. NeukAze-li se vychylka vubec, 
pak oscilAtor nekmita a je nutno najit 
a odstranit pricinu. Mohou to byt 
zamenene konce civek L 3 nebo Li,. 
jejich vzajemna vzdalcnost, vadny kon¬ 
denzator C4-nebo ^2, nizke nebo zAdnA 
napeti na anode triody nebo i vadna 
elektronka. Ostatne tato kontrola 
mfizkovAho' proudu oscilatoru na vSech 
rozsazich nemuze vadit ani v -pfi- 
padech, kdy prijimac pracuje zdanlivA 
dobfe. Mozna, ze na nekterem pAsmu 
v malAm rozsahu upada oscilator do tzv. 
„divokych“ oscilaci, kterA vytvAreji 
v pfistroji podivne a silne hvizdy, kterA 
jsme . ochotni pfisoudit neexistujicim 
vysilacum. To se prozradi obycejnA 
prave temi prudkymi a nahlymi zmena- 
mi mrizkoveho proudu oscilatoru pH 
protAAeni kondenzatoru Ca. ZasadnA 
upravte vazbu mezi civkami Lz a L\. 
jen na takovy stupen, aby protekal me¬ 
ridiem co nejmensi proud. Provede se 
to napr. oddalenlm civek L$L\ nebo 
odvinutim nikolika zdvitu na civce L 3 . 
Pak se bude prijimac chovat naprosto 
klidng, signaly budou bez sumu, stabilni 
a bez parazitnich hvizdii. Rozhodne se 
vyplati sprdvnd.funkci oscilatoru venovat 
co nejvetsi peci. Nekdy pomuze odpor asi 
100 Q, zapojeny mezi kondenzator Ci 
a mfizku oscildtoru. 

Pak uz staci jen uprava pfijimaie 
po mechanic^ strance. Stupnice mA b^t 
hodne velika, prehledna a sprAvne ocej- 
chovanA. Je rriozno ji prov&t napr. po- 
dobne jako u dvouelektronkov^ho audio- 
nu nebo jinak, podle vkusu a technickA 
dovedriosti konstruktAra. U prototypu, 
jak je videtna fotografii,je v podlouhlAm 
provedeni, velmi prehlednA a zabirA 
velkou cAst celAho predniho panelu. 
NAhon je odvozen od bubinku, umiste- 
nAho na ose ladiciho kondenzAtoru Ca 
aje proveden textilni rybAhkou snurkou. 
Bubinek je pohAnAn druhou shurkou, 
otocenou kotem osicky ladiciho hrideli- 
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ku, jako u prijimace v AR 9/62. Ostatne 
ponechAvAme volnA pole tvurci a kon- 
struktArskA cinnosti mladych radioama- 
tAru a ubezpecujeme vAs, ze radi zve- 
rejnime kazdy dobry' novy’ nApad. 

Rozhodne nepodcenujte mecha- 
nickA provedeni prijimace a hlavne me- 
chaniku ladeni, Do znacnA miry na nem 
zAvisi stabilita pfijmu! Jiste neni nikomu 
prijemnA pozdeji prijimac stAle opravo- 
vat a upravovat. Uvedomte si, ze je ne- 
pomerne kvalitnejsi nez prostA „dvoj- 
ka“, ze na nej budete klAst jiz znacnejsi 
nAroky a ze si ho nestavite jen pro krAt- 
kou dobu. Bude vAm- slouzit moznA 
nekolik let a jiste vAm udelA mnoho 
radosti. 

Moina, ze nekdo narazi na potize 
.pfi uvAdeni dvou nejvyssich rozsahtl, tj. 
21 a 28 MHz, do chodu. Vznik potizi 
1 jejich odstraneni plyne z toho, co'jsme 
si uvedli o scitAni a odcitAni kmitoctu, 
vyladenych obvodem L 3 C 1 a kmitoctu 
oscilAtoru, ladenych obvodem L 4 C 2 . 
MAme-li vstupni obvody naladeny na 
pasmo 21 MHz, musi oscilator kmitatko- 
lem 22,6 MHz a v pAsmu 28 MHz dokon- 
ce kmitA na 29,6 MHz a vyse. To jsou 
jiz kmitocty znacne vysokA a muze se 
nepriznive projevit vliv dlouhych spoju, 
jejich vzAjemnA kapacita nebo kapacita 
vuci Sasi. DA se tomu ponekud celit 
tim, ze pro tyto rozsahy nechAme kmitat 
obvod L 4 C 1 na kmitofitu o mezifrekvenci 
nizsi, tedy na 19,4 MHz a 26,4 MHz. 

Na£ je dobry sacf merit* / 

Tak. Tady jsem piivodne chtel udelat 
tecku za clAnkem, ale nedA mi to, 
abych se jestA krAtce nezminil o neoce- 
nitelnAmmefidle,kterAvAm velmi usnad- 
ni prAci a hlavne uvAdeni prijimaAe do 
chodu. Ostatne vAm prokAze i v budouc- 
nu znamenitA sluzby vzdy tam, kde 
pfijdete do styku s jakymkoli ladAriym 
obvodem v .prijimaci nebo ve vysilaci 
nebo meficim pfistroji. Je'to saci meKc - 
GDO. V posledni dobe vyslo nAkolik 
popisii tAchto uziteAnych pfistroji v AR. 
Jsou modemejsf, nAkterA v tranzistoro- 
vAm provedeni, moznA univerzAlnAjSi, 
ale ten muj je tak jednoduchy, jak je jen 
mozno, pracuje spolehlivA, mA mini- 
'mAlni p>ocet soucAstek, je levny a hotovy 
za jediny vecer! O jeho uzitecnosti se 
pfesvedcite sami, az poznAte, jak snadno 
se pomoci neho pfijimaC naladi a ocej- 
chuje. Jeho schAma je.na obr. 8 . ZAkla- 
dem je ladici obvod C\L, tvofeny otoA- 
nym kondenzAtorem a civkou L, kterA 
je vnA mefidla a je vymennA. Tento 
obvod CiL je pfipojen na mfizku nejakA 
triody (pouzil jsem jednoho systAmu 
• starsi elektronky 6CC31). Do 1 jejiho 
mrizkovAho obvodu je zapojen citlivy 
miliampArmetr. Napeti" na anode je 
moino odpojit vypinacem P. Cely pH- 
stroj je propojen tfipramennym kabli- 
. kem se zdrojem z AR 9/62. Jako anodo- 
vAho napeti je s vyhodou pouzito stabi- 
lizovanych 150 V. 

' Merifi pracuje dvojim zpusobem. 
Vypneme-li anodov^ proud (ale elek¬ 
tronka je nazhavena), muzeme mefit 
kmitocet ciziho obvodu, ktery sAm 
kmitA. U riaseho pfijimace je to obvod 
oscilAtoru C 4 C 2 nebo obvod mezifrekvenA- 
niho kmitoAtu C 5 C 7 v pfipade, ze 
pomoci C 3 nasadime zpetnou vazbu. 
Pfi vlastnim mefeni postupujeme takto: 
vypinaAem P vypneme anodovy proud. 
MeKdlo GDO bude ukazovat nulu, 
protoze elektronkou 6CC31 neprotAkA 
zAdny mnzkovy proud. Priblizime-li civ- 
ku GDO k nejakA civce, v niz probihaji 
oscilace (tak, aby osy obou civek sply- 


valy), a protaAime-li ladicim konden¬ 
zAtorem GDOj pak' v okamziku re- 
zonance, kdy oba obvody budou na- 
ladAny na stejriy kmitocet, odsaje ladici 
obvod GDO Aast vf energie z obvodu 
oscilAtoru, rnrizka elektronky 6CC31 
se bude chovat jako anoda diody a tento 
odsaty vf proud usmerni. Meridlo ukaze 
pak vychylku, umernou velikosti odsAte 
energie. Kmitocet mefenAho oscilAtoru 
proste precteme na stupnici GDO. 

Druhy zpusob mefeni je se zapnutym 
anodovym napetim GDO. Pak se him 
GDO chova sAm jako oscilAto'r v elek- 
tronove vAzanAm zapojeni a jeho obvod 
LCi kmita. >Mefidlo v mfizkovAm obvo¬ 
du ukazuje urcitou vychylku, kterA se 
protAcenim kondenzatoru nemA pfilis 
menit. Tak merime rezonanci cizich 
obvodu, kterA samy nekmitaji. U naseho 
pfijimace je to L 3 C 1 nebo kter^koli jiny- 
ladeny obvod, nejsou-li elektronky v pfi- 
jimaAi nazhaveny. ■ Pfiblizime-li obe 
civky k sobe tak, aby jejich osy splynuly 
nebo byly aspon spolu rovnobeznA a pro- 
tAcime-li ladicim kondenzAtorem GDO, 
•ukaze mefidlo v jednom miste prudky 
pokles mfizkovAho proudu. V tom oka¬ 
mziku jsou oba obvody v rezonanci 
a situace je obrAcenA nez byla v prvnim, 
pfipade. Cizi obvod odsdva energii na-' 
Semu kmitajicimu obvodu GDO. 

Podminkou je, aby oba obvody byly 
navzAjem nejak vazany. Priblizime-li 
civku GDO merenA civce tak, jak bylo 
popisovAno, jsou obvody spoil/ vAzAny 
induktivne. Pouzijeme toho tehdy, je-li 
civka mefenAho obvodu snadno pfi- 
stupna. Jiny zpusob vazby je vazba 
kapacitni, kterA pouzijeme na mfstech 
mAne pnstupnych. Na „zivy“ konec 
ladAnAho obvodu GDO pfipojime pfes 
malou kapacitu „zivy“ konec mefenAho 
obvodu a mefime pak' stejnA jako pH 
vazbe induktivni. Spoj ma byt co nej- 
kratsi, zvlASte pfi mefeni na vysSich kmi- 
toAtech, aby se mefenA obvody co nej- 
mAne rozlacfovaly. Proto je „zivy“ konec 
ladenAho obvodu naseho GDO. vyveden 
pres kondenzAtor C 4 o malA kapacitA 
(asi 2 pF) na zdifku Z na krabiAce mA- 
fice. NAkdy staci-zvlAst pro mAreni vy§- 
Sich kmitoctu - uzit misto. malAho kon- 
denzAtoru jen dvou kousku izolovanAho 
spojovaciho drAtu, spletenych dohro-i 
mady. 

. Tfeti zpilsob je pomoci tzv. linkovel 
vazby. Z izolovanAho drAtu se vytvofi 
2—4 zAvity takovAho prumeru, aby Sly 
volnA nasunout na civku GDO. DruhA, 
podobnA 2—4 zAvity se zhotovi tak, aby 
je bylo mozno nasunout na civku mAre- 
nAho obvodu. Spojeni mezi nimi se pro¬ 
vede dvAma stoAenymi izolovanym'i dra- 
ty a muze byt i dosti dlouhA (obr, 9 ). 
Af pouAijeme jakAkoli, vazby musi byt 
co nejvolnAjSi, aby se obvody navzAjem 
nerozlacfovaly. Provadime-liprvni orien- 
tacni mAfenf, miizeme pouzit vazby 
tesnejSi (civky blize u sebe), aby byl 
pwkles ci vzrust mfizkoveho proudu 
hodne nApadny. Pak vzdy vazbu zmen- 
Sujeme az na hodnotu, kdy zmAna mriz- 
kovAho proudu je sotva znatelnA. Tehdy 
bude mefeni nejpresnejsi. 

Pokud se tykA pfesnosti mefeni, 
neocekAvejme nAjakou zvlASf vysokou 
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presnost jako u meridel zdznejovych £i 
jinCho typu. Ale pro orientacni mereni 
je GDO svou jednoduchou, nazornou 
a snadnou metodou neocenitelnC. Az 
se presvedcite, jiste mi date.za pravdu. 

Konstrukce a cejchovanl saciho meriCe 

Jeste nekolik slov ke konstrukci a cej- 
chovani merice. Konstrukce musi byt 
robustni a hlavne spoje ladiciho a mfiz- 
kov£ho obvodu musi byt provedeny ze 
siln<§ho dratu a poctive propajenA 
Civky jsou vinuty na teliska o 0 10 mm. 
ProtoJe jsou vymennC, maji kazda 3 ko- 
licky z mosazneho nebo medeneho dratu 
0 0 2 mm. Doporucuji postribrit aspon 
tu ££st, ktera sei-zasouva do zdirek. Je 
pouiito zdirek z objimky pro elektronku 
LS50 nebo podobnou. Teliska civek 
jsou zalita dentacrvlem do vicek od kra- 
bicek na filmy FOMA z umeld hmoty, 
kterd jsou pro nas ucel jako stvorene. 
(Aby se daly koliky presne zasouvat do. 
zdifek, zalCvame dratky do'vicek, kdyz 


jsou zasunuty ve zd if ketch a ponechame 
je zasunuty, pokud dentacryl neztuhne). 
Pocet zavitu u civek a poloha katodove 
odbocky jsou uvedeny v tabulce. 


Tabulka. civek saciho merice (na kos- 
tfickach o '0.10 mm) 


Rozsah 

Poc. 

Od- 


MHz 

zav. 

bocka 


1,5—2,9 

125 

12 1 


2,8—5,5 

70 

7 

0 0,2 mm 

5,5—11 

35 . 

6 1 

10—20 

32 

4 i 

vinuto valcovC 

20—35' 

16 

*3 j 

0 0,4-0,5 mm 


Stupnice ladiciho kondenzatoru GDO 
je jen jedna s diIky od 0 do 100 a kolik 
je civek a rozsahu, tolik se nakresli 
grafu na milimetrovy papir. Je. to pres- 
nejsi a muzeme si upravit GDO pro tolik 
rozsahu a takovc kmitocty, kolik jich 
potrebujeme. Pro nas licel budeme po- 
trebovat rozsah asi od 1,5 MHz do 


30 MHz, coz je mozno obsahnout pri 
pouziti ladiciho kondenzatoru o kapa- 
cite kolem 100 pF ve ctyrech rozsazich. 
Za indikator poklesu mrizkoveho proudu 
je mozn£ pouzit i vnejsiho meridla, 
trebas Avometu. Pridame prostfi par 
zdirek pro pfipojeni delsich sniir. 

GDO se cejchuje pomoci nejakeho 
prijimace, ktery ma stupnici dostatecne | 
presnou. Muze to byt napr. Lambda 
nebo nejaky jiny komunikacni prijimac ' 
v klubu. Vypinacem P zapneme ano- 
dovy proud, takze GDO osciluje, nasa- 
zujeme jednu civku po druhe a pribli- 
zime ji vzdy k antennimu privodu pri- 
jimace. Na stupnici prijimace pak 
snadno najdeme kmitocet, na nemz nase 
GDO kmita. Kondenzator Ci nastavu- 
jeme postupne na dilky 0-20-40-60- 
80-100 a zjisteny kmitocet GDO prend- 
Sime do grafu. ’ 

Az si overite uzitecnost tohoto jed- 
noduch£ho meridla, jiste si rozsirite jeho 
rozsah i do oblasti rozhlasovych kmi- 
toctu. 




Vlnovy rozsah: 
Mezifrekvence: 
Vystupni vykon: 
Reproduktor: 
Napajeni: 

Spotfeba max.: 


550—1600 kHz 
452 kHz 

max. 400 mW pfi 6 V 
dynamick ^0 120 mm 
6 V, 2krat kulati ba- 
terie typ 230 
75 mA 


Po£ate£ni honba za miniaturizaci 
prenosnych pfijimacu, zda se, jiz opadla 
a prece jen zacina vitezit zdravejsi smer. 
Na§ i zahranicni odborny tisk nas o tom 
pfesvedcuje dokonale. Do popfedi vy- 
stupuje pozadavek na kvalitnejsi repro- 
dukci a zatTacuje skatulkove rarity, 
kter£ zdaleka nemohou poskytnout 
primereny poslech. Tento vyvoj jsem 
si prakticky overil i na sve praci. Tak6 
jsem delal prijimace mensich rozmenl, 
aleopustiljsem jea sestrojil jsem prijimac 
vetsi, ktery zde pfedstavuji. 

Za dnesniho stavu vyvoje obvodov£ 
techniky jiz neni mozno ocekavat nejak£ 
senzacni zapojeni mezifrekvencniho ze- 
silovace nebo jinych casti rozhlasovych 
pfijimaSO. Obvody, ktere vidime na 
schdimatech dnesnich tranzistorovych 
pfijimacu, jsou v principu jiz znarni _• 
nekolik let. Za t£to situace se vsak 
neusthle zvyJuji naroky na kvalitu pfi- 
stroju. Tykaji se citlivosti a hlavne selek-' 
tivity. Pouzitim nekterych m£ne obvyk- 
lych zapojeni jako ladeneho vfzesilovace 
(preselektoru) a mf filtru se soustrede- 
nou selektivitou je . mozno dosahnout 
pomerne snadno dobre citlivosti i selek-. 
tivity. 

Podivejme se na schema. Ve vetsine 
obvodu nenajdeme zadn£ rozdily 
proti zapojenim, ktera tak dobre zndme 
ze stranek odbornych casopisu. 

Vysokofrekvencni signal se ziskava 
na civce, navinutd na feritov6m tramec- 
ku, ktery spolu s prvnim dilem ladiciho 
kondenzatoru tvori vstupni ladeny ob- 
vod. Pomoci prizpusobovaciho vinuti 
La je vazan na bazi prvniho tranzistoru 
156NU70, ktery pracuje jako vfzesilovafi 
v zapojeni se spolecnym emitorem. 
Nisleduje druhy la deny obvod, jehoz 
indukcnost .. tvori zaroven zatezoyaci.. 


impedanci'prvniho tranzistoru. Neutra- 
lizace vf stupne je provedena malym 
kondenzatorem o kapacite 10—15 pF 
z vazebniho vinuti L 4 . Dalsi tranzistor 
156NU70 m k funkci samokmitajiciho 
smcsovace. Cinnost tohoto druhu zapo¬ 
jeni je dobre znama a proto neni potfeba 
se o ni sirit. Posledni dil otocndho kon¬ 
denzatoru ladi obvod oscilatoru. Jadro 
mezifrekvencnl Casti tvori triobvodovy 
filtr soustredenC selektivity, o jehoz ne- 
spornych vyhoddch i konstrukci bylo 
podrobne psano (AR 10/62) v clanku 
inz. J‘. Navratila. Mezifrekvencni kmi¬ 
tocet je 452 kHz. Vlastni mezifrekvenc¬ 
ni zesilovac je dvoustupnovy. Vazba 


mezi stupni je odporova, takle odpada 
nutnost neutralizace, jejiz nastaveni 
cini v mnoha pripadech obtize. Posledni 
mf obvod je indukcne vazan na diodu 
demodulators . Za diodou se krome 
usmemenCho nfsignalu odebira jeste na- 
peti pro automatickou regulaci citlivos¬ 
ti, jimz je rizen prvni mf zesilovad. 
Za regulatorem hlasitosti je dvoustuj>- 
novy odporove vazany nf zesilovaC 
s dvojcinnym koncovym zesilovacem 
vykonu. Za zminku stoji jeste zaporni 
vazba pro vyrovnani kmitoctove charak- 
teristiky, zavedena ze sekunddru vy- 
stupniho transformitoru na bazi budi- 
ciho stupne. 















156NU70 


30-50* 


156NU70- 


6 ’ 155NU7Q 156NU?d' 
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JJ 

0 10 






Li 

vstup 

48 zdv. 

vf lanko 

vdlcove-na fer. 

La 

mf lad. 

85 zdv. 

vf lanko 

kfliove do hr - 




20x0,05 ■ 

, trdmelku 




20x0,05 

nicku 0 14 

Li 

' „ ■ 

6 zav. 

drat 0,1 










lak-\- hedv. 


U 


85 zdv. 

vf lanko 

kfliovS do hmU- 

La 


110 zdv. 

vf lanko 

kfliove na 




20x0,05 

ku 0 14 




20x0,05 

jadm 0. 7 mm 



' 

• 


La 


10 zav. 

drat 0,1 

valcovl na mnuil 

La 

ty 

219 zdv. 

drdt’0,08 . 

kfliove do hmickt. 




lak^-hedo. 

- La 




lak+hedv. 

. 0 14 ' 


oscildtor 

90 zdv: 

vf lanko 

krizovS najadm 









20x0,05 

0 7 mm 

L 10 


85 zdv. 

vf lanko 

kfliove do hmickv 

L, 

ft 

10 zdv. 

vf lanko 

kfliove na vinuti 

v 



20x0,05 

0 14 



25 zdv. 

drat 0,1 

-^5 

vdlcove na L$Li 

£ll 

mf vaz. 

20 zdv. 

drat 0,01 

vdlcove na L 11 




lak+hedv. 





lak T hedv. 



Vstupni obvod L 1 L 2 he koupit hotovj- vyrobek Jiskra FA1, Obvod vazebni vinuti nahrazuje Li- Z c ^ v ky he upravit i civku oscild- 

mezi preselektorem a smesovacem L.\L\ mile tvofit_ clvka SV156. torn La, La a Li. 

Kolektor se pak misto na odbolku pfipoji na iivy konec civky, zpetno- 


Sasi 

Na fotografiich je vidCt rozlozeni 
soucdstek na desce, ktera tvori vlastni 
zaklad celCho pfistroje. Nejvhodncjslm 
materialem k vyrobe nosnC desky je 
2—2,5 mm siln^ laminAt nebo tvrzeni 
tkanina. Mozno vsak pouzit i pertinaxu. 

Do desticky, ktera je zarovnana na 
rozmCry 215 x 135 mm, vyrezeme obdCl- 
nikovC otvory pro trial, mezifrekvence 
a nf transfbrmdtory. Dale kulaty otvor 
pro magnet reproduktoru, vybrAni pro 
ladid kotouc, zAfez pro ulozeni osy ladi- 
ciho knofllku a zarez pro potenciometr. 
Nakonec vyvrtame otvory pro upevneni 
trimni, nytu, civek, odponj a konden- 
zatoru. Tim mame desku pripravenou 
k osazeni soucastkami. Prinytujeme 
drzaky pro baterie, ktcrC tvori zarovcn 
jejich kontaktni pera. Jsou ohnuty 
z fosforbronzovcho plechu 0,6 mm do 
tvaru L. Pak zasuneme nizkofrekvencni 
transformatory do obdelnikovych otvo- 
ru a zalepime lepidlem Epoxy. Mezi- 
frekvence jsou v otvorech zajisteny za- 
hnutim upevnovacich pasku. 

' Dale prisroubujeme otocny konden- 
zator nai*uhelnik, ktery je pripevnen na 
desticku zespodu. Do zarezu na obou 
stranach horni Casti desky zasuneme 
ulozeni osy ]5ro ovladani ladiciho kon- 
denzAtoru a potenciometr, ktery zajistime 
matkou. Na osu potenciometrunasadime 
kladku stupnicovCho nahonu. Kladka se 
musi na ose otacet uplne lehce. Do 
predem vyvrtanych otvoru o 0 0,8_mm 

i 0 C dmat&atk : j I j E t ) & 


zastrcime vyvody kondenzatoru a od- 
poru, kterC na druhe strane zahneme. 
Zapojeni je provedeno dratem techni- 
kou blizkou plosnym spojum. Pri pro- 
myslenCm' usporadani soucastek je moz- 
ne dosAhnout nekrizenych spoju. Tran- 
zistory jsou pripevneny pripAjenim vy- 
vodu na dutC nyty. 

Skrin 

Skrin sestava ze tfi hlavnich Casti, 
z predni a zadni steny a z obvodoveho 
plaste. Nejvhodnejsim materialem je 
opet tvrzcna tkanina nebo pertinax 
sily 4 mm. K vyrobe obvodovCho plastC 
si pripravime pas siroky 60 mm. Z neho 
narezeme dva kusy dlouhC 225 mm a 
dva kusy o dClce 146 mm. V jednom 
delSim kusu vyrezeme obdelnikovy otvor 


pro stupnici. Z jednotlivych kusu pak 
sestavime plast. skrinc, kter^ v rozicb 
dilkladne zazubime a vylepime lepidlem 
Epoxy. Z kusu stejnCho materialu vyre- 
zeme dva obdClniky v rozmCrecb 
219x 144 mm. Na obvode zhotovime 
osazeni 1 x 1 mm. Toto osazeni se d£ 
velmi snadno zhotovit na kazdC stolni 
vrtacce. Na upinaci stul vrtacky pri- 
pevnime silnejsi pravitko. Do sklicidla 
upneme stopkovou frezu nebo specialnC 
nabrouseny vrtak s rovnym ostrim. 
PodCl pravitka vedeme opracovdvan^ 
material, v naSem pripade obdelnik 
o uvedenych rozmerech. Vysku spodni 
strany frCzy upravime na 3 mm a vzda- 
lenost boku frezy presne o 1 mm mens! 
nez je vzdalenost opracovavanC hrany 
od- pravitka. V prvnim pripade to bude 
218 mm a v druhem 143 mm. 
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Pfi prdci je tfeba dbat na to, aby 
smer posunu opracoyavaneho kusu 
byl proti smyslu otacein vretene. Roz- 
mery osazendho obvodu must souhlasit 
s vnitrrrimi rozmery obvodovdho plaste. 
Dal si cast! skflne je ozdobna mflzka, 
vyrobena z perforovancho zelezneho 
plechu. Ozdobndpasy sire 5 mm jsou 
z mosazndho plechu 1,5 mm, ramecek 
pro stupnici z mosazndho plechu 4 mm. 
Po obvode je osazenl 2 x 1 mm, zhoto- 
vend jiz popsanym zpusobem. "\A.echny 
kovove casti skrine vcetne drzaku re- 
mene jsou pochromovany. 

Soudastky 

Vsechny soucastky jsou bezndho typu 
krome ladiclho trialu. Pro dvky a mezi- 
frekvencnl transformatory najdeme pfed- 
pisy v tabulce. Na vstup lze vsak pouzit 
hotovd feritove anteny Jiskra FA1; na 
transformator L 3 — L 4 clvkovd soupravy 
SV156, pficemz se kolektor nepfipojl 
na odbocku, nybrz primo na zivy konec, 
a zpctnovazebnl vinuti se pouzije jako 
L*. Take oscilatorova civka se muze 
upravit z SV156. .Reproduktor ma 
0 120 mm. Je to ten, ktery se pouzlva 
v pfijlinaci T61. Nizkofrekvencnl trans¬ 
formatory jsou vyrobky druzstva Jiskra 
s oznacenim BT39 a VT39. Odpory jsou 
miniaturni TR 112 a TR 113. Konden- 
zatory jsou typu TC 161 a TC 151. 
Elektrolyty jsou v miniaturnlm prove- 
denl s provoznim napetlm 6 —12 V. 

Sladeni 

Protoze jde o slozitejsl pfistroj, je 
nutnc venovat jeho sladeni vice pozor- 
nosti. Na vystup paralelnd ke kmitacce 
reproduktoru zapojlme milivoltmetr. 
Vazebnl vinuti L 4 zkratujeme. Nejprve 
se sladuje mffiltr. Na bazi smesovace pfi- 
vedeme pres kondenzator cca 20000 pF 
kmitocet 452 kHz. Obvody L S C, a L S C,> 
rozladlme pfidanlm paralelnl kapacity 
asi 1000 pF. Indukcnost L s ladlme na 
maximum vychylky milivoltmetru. Po- 
tom odstranlme rozlacTovacl kapacity 
a sladlme L a C 7 a L^Cy na maximum vy- 
stupnlho vykonu. Nakonec doladlme 
i obvod i lu C 9 . Dale zmenlme kmitocet 
pomocndio vysllace na 550 kHz a otoc- 
ny kondenzator zcela uzavreme. In¬ 
dukcnost L 5 vyladlme na maximum vy¬ 
konu. Potom vytoclme ladicl konden¬ 
zator na minimalm kapacitu a z po- 
mocneho • vysllace privedeme signal 
1600 kHz. Trimrem C 6 pak doladlme na 
maximum. - Nynl zruslme zkrat na 
clvce L 4 . Pro sladeni vstupnlch obvodu si 
navineme rarnovou antenu, kterou tvorl 
dvka o. 37 zavitech vf kabllku na izo- 
lacnl kostre v rozmerech 160x50 mm. 
Tuto provizornl antdnu umlstlme asi 
10 cm od feritovd tycky pfijlmace. Na 
ram pak pripojlme pomocny. vyslla 6 
naladeny na 600 kHz. Pred tlm vsak 
rozladlme paralelnl kapacitou obvod 
C 3 L t . Po naladenl otocnym konden- 
zatorem na kmitocet pornocndho vysl- 
laie doladlme posouvanlm clvkou na 
feritove tycce na maximum. Zruslme 
rozladenl a doladlme C\L\. Kmitocet po- 
mocneho vysllace se zmenl na 1200 kHz. 
Otocnym kondenzatorem v prijlmaci 
doladlme na kmitocet pomocneho vy¬ 
sllace a trimry C 2 C 4 doladlme na 
maximum. 


Spojovacl oddelenl UV Svazarmu 
obdrzi za2atkem lednasportovnl kalen- 
dare na rok 1963 az 1965. 

Objednavky zasllejte na adresu Spojo- 
vaclho oddelenl UV Svazarmu, Praha- 
Branik, Vlnita 33 > 


Prudky rozvoj techniky v obdobl 
budovani socialistick^ spolecnosti raa 
svfij kiadny vliv i na kulturni vyzitl na- 
seho lidu. Vedle filmu, rozhlasu a televi- 
ze rozvijl se dais! kulturne technicky 
obor - elektroakustika, kterd nynejsimi 
revolucnimi technickymi objevy umoz- 
nuje prenest pozitek z poslechu hudeb- 
nlho dlla v koncertnl slni nebo v oper- 
nlm divadle statisicum milovnikum 
hudby do jejich bytu. Rozvoj elektro- 
akustiky podporuje zajem ve.kdho poctu 
lidl, kterym nenl reprodukovand hudba 
zvukovou kulisou, nybrz jlm nahrazuje 
zivy orchestr v koncertnlm sdle. 

V poslednlch letech byly i u nds zkva- 
litneny modulacnl zdroje reprodukova- 
ne hudby, hlavne rozhlas po drdte, 
kmitoctove modulovany rozhlas na 
velmi kratkych vlndch, gi-amofonovd 
deska s mikrodrazkou a jejl poslednl 
varianta,stereofonnl gramofonovadeska. 

Kvalite techto modulacnich zdrojfi 
neodpovldd dnes poslednlcldnek elektro- 
akustickeho retezu, kterym je repro- 
duktorovd soustava. Reproduktorov 6 
soustavy, pokud se vubec vyskytujl na 
nasem trhu, nejsou schopny prenest 
v dostateend kvalite celd spektrum ,tonu, 
aby si posluchac mohl vytvorit verny 
obraz hudebnlho dlla. 

Proto je vetsina milovnlku vernd re- 
produkce hudby nucena zhotovit si 
reproduktorove soustavy vlastnlmi si- 
lami. Na tyto probldmy narazili ihned 
na pocatku sve cinnosti i clenove klubu 
elektroakustiky Svazarmu v Praze. Po 
dvouletem vyvoji, merenl a fade posle- 
chovych zkousek se podarilo vytvorit 
z- reproduktoru narodnlho podniku 
TESLA Valasske Mezirlcl soustavy, kterd 
uspokojl i ty nejnarocnejsl posluchace. 
Povazujeme proto za ucelnd seznamit 
s temito vy'sledky sirs! radioamatdrskou 
verejnost. 

Ovodem bude ucelne ujasnit si, jakd 
pozad avky' manic na reproduktorovou 
soustavu, aby ndm zarucovala vernou 
reprodukei hudby. Soustava must v prvd 
fade s pfiblizne stejnou urovni akustic- 
keho tlaku vyzafovat tony kmitoctu 
minimalne od 60 Hz do 12 000 Hz. 
V tdto oblasti kmitoctu se nachazl pfe- 
vaznd vetsina zakladnlch'i alikvotnich 
t 6 nfl hudebnich nastroju. Zvlneni kmi- 
toctovd charakteristiky v tdto oblasti 
u dobrych soustav nemd pfestoupit 
pasmo 10 dB a jejl prubeh nemd mlt 
prudkd vykyvy. Pro nejvyssl naroky, 
hlavne pro poslech syrnfonicke a var- 
hannl hudby, musl soustava vyzafovat 
tony od 40 Hz do 15 000 Hz v rozmezl 
max. 12 dB. 

Pro pfenos vysslch tonu pozadujeme 
takd dostatecnou smerovou charakteris- 
tiku, aspon ± 45 stupnij pfi poklesu 
urovne —10 dB. Nelinedrnl zkreslenf 
md byt v cel dm rozsahu tonu pfi opti- 
malnl poslechove hlasitosti mens! .nez 
5 %. Vlastnl tlunieni reprod uk torovdho 
systdmu musi byt takove, aby nedovolo- 
valo vznik rusivych z.dkmitu pfi nah- 
lych prechodech dynamiky. 

Je samozfejme, ze vsechny tyto poza- 
davky nemuze splnit jeden reproduktor, 
hlavne proto, ze' innohd z nich jsou 
vzdjemne protichudne v kriterilch pro 
konstrukei reproduktorovych systdmu. 
Amater nemilze vlastnosti jednotlivych 
■ reproduktoru prllis ovlivnit, avsak muze 
si ze stavajlcl vyroby vybrat takove typy. 


kterd splnujl vy§e uvedend pozadavky 
a sefadit je do vhodnych reprodukto- 
rovych soustav. Podle svych naroku 
na kvalitu pfenosu a podle financnlch 
moznostl voll reproduktorovou sou¬ 
stavu bucf dvoupasmovou nebo th'- 
pdsmovou. 

Vyber reproduktoru 

Pfi vyberu jednotlivy'ch typu repro- 
duktonl do soustavy musime pfihled- 
rout k nekolika dulezitym okolnostem. 
Abychom dosahli dobrych vysledku, 
nemuzeme pouzit vselijakych ■ repro- 
duktoru, kterd nam nahodne doma 
zbyly. Za prvd je dillezitd, aby repro- 
duktory, kterd chceme zafadit do sou- 
, stavy, mely pfiblizne stejnou energetic- 
kou ufinnost, tj. pomer mezi pfivade- 
nym elektrickym vykonem a vyzafenym 
akustickym tlakem. Vyrobci udavaji tu¬ 
to hodnotu - (charakteristickou citli- 
yost) v dB pro 1 VA/1 m. To znamend, 
ze namefena tiroven akustickdho tlaku 
je vztazend na pfikon jednoho wattu na 
svorkach reproduktoru pfi vzddlenosti 
meficlho mikrofonu 1 metr. 

Dale musl mlt uvazovand reproduk- 
tory pfiblizne stejnou impedanci kmi- 
taci clvky. Pokud bychom chteli pouzit 
do soustavy reproduktory, u kterych 
hodnoty charakteristickd citlivosti a 
impedance nezname, museli bychom 
je zjistit mefenlm. Toto merenl je celkem 
slozitd, jeho popis se vymyka rozsahu 
tohoto pojednanl a je popsano v litera- 
tufe [1, 4].- Orientacne muzeme mefit 
stejnosmerny odpor kmitacl clvky re¬ 
produktoru ohmetrem. Impedance pro 
1 kHz byvd zpravidla o 10—25 % 
vets! nez stejnosmerny’ odpor. - 

Pfi navrhu reproduktorovd soustavy 
uvazujeme jednopdsmovy koncovy ze- 
silovac, nebot’ moderni zapojenl konco- 
vych stupnil nam umozfiuje zesllit s po- 
zadovanou kvalitou a ziskem celd akus- 
tickd spektrum v jednom koncovdm 
stupni. Jako impedance pfichazl v liva- 
hu nejcasteji hodnota 4—5 SI. 

/ 

Abychom se vyhnuli zbyteenym ztrd- 
tdm a dosahli co nejlepslho vysledku, 
vollme do soustav tyto osvedcene'a vy-- 
zkousend typy reproduktoru TESLA 
(viz fotografie): 

hlubokotdnovd: ARO 814, ARO 835 
' (0 34 cm), ARO 711, 

ARO 731 (0 27 cm) 
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Obr. 1. Vyskouy ART 481 

ra (6tmatekh(ie\ 8 ] ^Hl) ^ ^ 





Obr. 2. Hloubkovy ARO 814 



Obr. 3. Hloubkovy ARO 711 



Obr. 4. Stfednl ARE 689 



Obr. 5. Stfednl ARO 689 



stredotdnovi: pouze typy z novd fady 

ARO 689 (0 20 cm) 
nebo ARE 689 (eliptik 
15x25 cm). Ostatnl 
nejsou vhodnd pro ma- 
lou uSinnost. 

vysokotdnove: ARV 231 (0 10 cm 
s uzavrecym. koiem), 
ART'481 (tlakov? Tl). 
(Reproduktor novd fa¬ 
dy ARO 389 0 10 cm 
a televiznl eliptik ARV 
081/ 5x7 cm jsou 
m6ne vhodn6 pro ma- 
. lou uiinnOst). 

Zv^seni kvality pfenosu u reproduk- 
torfi TESLA nov6 typizovand fady 
se projevuje hlavne ve stfednl oblasti 
(4000 Hz—10 000 Hz), kde typy ARO 
689 ( 0 20 cm) a ARE 689 (15 x 25 cm) 
dosahujl citlivosti kolem 90 dB a nava- 
zujl tak dobfe na vyse uvedend hlubo- 
kotonovd i vysokotonovd systdmy. Zlep- 
5eni pfenosu je tak vyraznd, ze bude stat 
zato, abychom postupne stard stfedo- 
pasmovd reproduktory nahradili popsa- 
ny’mi novymi typy. 

Dvoupasmova reproduktorova 

soustava 


ARO 689 2,5h AM 2xARV 231 



tlumiyko 


Obr . 8. Vjhybka 

rovine. S ohledem na kvalitni pfenos 
hlubokych tonu a moznosti umlstenl vo- 
lime objem skflnky co nejvdtSi, ai do 
100 litrd. Elektrickd zapojenl soustavy 
je na obr. 8. 

Pro vsechny elektrickd vyhybky re- 
produktorovych soustav je nutno pouzlt 
krabicovych kondenzatoru. Elektrickd 
vyhybka pro vysokotdnovd reproduktory 
je pomerne komplikovana proto, aby se 
potlacila jedna nepfljemnd vlastnost 
reproduktoru ARV 231. Tyto reproduk¬ 
tory majl velkd zkreslenl v oblasti tdnfl 
2 kHz—6 kHz a to i pfi maldm pflko- 
nu. Jednoducha vyhybka, tvorend kon- 
denzatorem 2 pF, zpusobl od 10 kHz do- 
lu pokles pouze 6 dB na oktavu. Pro 
licinne potlacenl zkreslenl ve stfednl 
oblasti tdnovdho pdsma potfebujeme vy- 
tvofit pokles nejmend 12 dB na oktavu. 

ARO 689 - 2 * ARV 23i 


Pro prumernd naroky na kvalitu 
pfenosu vystaclme' se soustavou, ve 
kterd bude jeden reproduktor TESLA 
novd fady typu ARO 689 nebo ARE 
689 pro pfenos hlubokych a stfednich 
tonfi a dale dva reproduktory vysokotd- 
novd TESLA ARV 231. Pokud budeme 
mlt moznost, vybereme reproduktory 
ARO 689 nebo ARE 689 s nejnizsl vlastnl 
rezonancl. Dva vysokotdnovd repro¬ 
duktory jsou vyhodncjsl proto, ze do- 
staneme sirs! smerovou charakteristiku 
a vhodnou impedanci cel£ soustavy cca 
49. ' 

Vsechny reproduktory budou upev- 
neny ve skflnce o vnitfnlm objemu asi 
60—80 litru. Pro lepsl pfenos hlubokych 
tonu bude skflnka opatfena tzv. bass- 
reflexovym otvorem s pist’alou podle 
obr. 7. Dva vysokotonov^ reproduktory 
budou umlsteny tak, aby byly mezi 
sebou rozevfeny asi o 30° ve vcrtikdlnl 




Obr. 9: Z]ednodusend vykybka 

To zabezpecl uvedend vyhybka, tvofe- 
nd „T“ Clankem se dvema kondenzd- 
tory s tlumivkou. Tlumivku 0,05 mH 
navineme- bud vzduchovou nebo na 
pevnem jadru a muslme ji po zhotovenl 
prcsne doladit. Byla vyzkousena tlumiv- 
ka na feritovCm jadru prurezu 5 x 10 mm 
o dblce 50 mm, na kterdm je 30 
zavitu drdtu o pr&meru 0,8 mm. 

Jestlize se spokojlme s vetslm zkres¬ 
lenl m reprodukce ve vysslch tdnech, 
zapojlme soustavu podle obr. 9. 

Optimdlnlho vysledku rovnez nedo- 
sdhneme tehdy, jestlize pouzijeme pro 


REZ.C-D' 



\zkosent hrany otvoru <5 
Ipriklizeny ktm pro rozev^eni' 
\reproduktoru ARV 231 


REZ.A-B j _ odmmotetne zadm' viko 

\ hrano ! 


\hranol 3x3 
I 


m 



Ml 


.* i _ . j 8 ^— 


(QtQvka 20 mm 


preki/zka 10-15 mm 

ttumicj havlnena nebo skelna vata tt. 4'6 cm 


zkosem’ firany otvoru3Q 


oruzYueny brokat 

ozdobny ramecek 
pi's fa l a bass reflex otvoru 


Obr. 6. Vyskovy ARV'231 Obr. 7. Vykres skflne pro dvoupisrmvou reproduktorovou soustavu 
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Obr. 10. Kmiloctavd charakteristika dvoupds- 
move soustavy 

spodni pasmo reproduktor stard rady 
o 0 20 nebo 23 cm. Tyto reproduktory 
maji od 5 kHz znainy pokles kmitoctovd 
charakteristiky, coz se projevi ochuze- 
nim reprodukce v oblasti 5 — 10 kHz. 
Pfekryd tohoto pasma vetsim otevfenim 
vyhybky reproduktoru ARV 231 neni 
mozrid s ohledem na vyse uvedene zkres- 
leni. 

Zhodnoceni dosazenych vysledku 

Celkova kvalita reprodukce a kmi- 
todtovy prubeh (obr. 10) celkem velmi 
dobry, impedance cca 4 Q. Zkreslenl 
hlavne ve spodnl oblasti akustickdho 
spektra r.epusobi rusive az do prikonu 
2 W. Zvolime proto tuto soustavu zpra- 
vidla k jednoduchym koncovym zesi- 
lovacum. - 

TripasmovS reproduktorova soustava 
pro jakostni poslech 

Pozadavky na kvalitu prenosu spodnl 
oblasti akustickdho spektra od 40 Hz do 
500 Hz po strance nelinearniho zkres¬ 
lenl, zakrnitovd a kmitoctovd charakte¬ 
ristiky, urcuji typ hlubokotonovdho 
reproduktoru a velikost reproduktorove 
skfine (obr. 11). Pro dokonaly pfenos 
hlubokych tonu po strance tirovne akus- 
■ tickdho tlaku a maleho zkreslenl musime 
pouzit specialni hlubokotdnovy repro¬ 
duktor, nejldpe TESLA ARO 814 (834) 
o priimdru 34 cm nebo ARO 711 (731) 
o pnlmeru 27 cm. 

Vzhledem k tomu, ze u techto hlubo- 
kotbnovych reproduktoru zacina pokles 
akustickeho tlaku jiz od 2 kHz, musime 
pro verny prenos stfedniho pasma volit 
soustavu tripasmovou, obr. 12. 

Vyhybka pro vysokotonove reproduk¬ 
tory ARV 231 bude stejna jako u dvou- 
pasmovd soustavy a vzhledem k poza- 
dovane kvalite musl byt se dvema kon- 
denzAtory a tlumivkou podle obr. 8. 

Pro nejvyssi naroky na prenos vyso- 
kych t6nu bude vhodnb nahradit dva 
reproduktory ARV 231 jednlm tlako- 



Obr. 12. Vyhybka pro tripasmovou soupravu 


vym vysokotdnovym reproduktorem 
TESLA 481 (nekdy je nazyvan Tl), 
ktery je vsak tezce dostupny a drahy (asi 
320 K£s). Vzhledem k tomu, ze tento 
tlakovy reproduktor ma impedanci kmi- 
taci clvky pouze 0,9 fi,' je nutno pro pfe- 
vod na 5 Cl vyrobit transformator z ple- 
chu 42x42 mm, sloupek 12 mm, sila 
plechu 0,35 mm, mezera 0,5 mm, pru- 
fez 3,21 cm 2 (jadro CSN MI2). Vinutl 
je z dratu CuL pnlmer 1 mm nebo 
0,8 mm. Pocty zavitu a zapojcni jsou na • 
obr. 13. Znovu pripominam nutnost 
pouzit pro vsechny vyhybky krabicovd 
kondenzatory. 

Stfedotonovy reproduktor ARO 689 
(prumer 20 cm) must byt umisten ve 
zvlastnl maid skrince o obsahu 3—5 
' iitru. Tim se vyhneme zbytecnemu 
.intermodulacnlmu a zakmitovcmu zkres- 
leni, ktere vznika tim, ze velky reproduk¬ 
tor pumpuje membranou maleho. 
Uvnitr skrinku zatlumime tak, ze na 
steny pribijeme vrstvu sklddan£ bavl- 
nen6 vaty o sile asi 3—5 cm. 

Specialni hlubokot6nov6 reproduk¬ 
tory vyzaduji vhodnou skfin, ktera vy- 
tvori dostatecny akusticky odpor, nutny 
pro kvalitni prenos nejhlubsich t6mi. 
Zvolime proto jako ozvucnici uzavre- 
nou skh'n, kterd musi mit vnitrni obsah 
aspon 100 Iitru a v pripade, kdy poza- 
dujeme dokonalou reprodukci tonu od 
40 Hz do 80 Hz, volime skrih o obsahu 
150—250 litrii.' Tyto velke skrine pri 
pouziti reproduktoru TESLA ARO 814 
(834) o prumeru 34 cm vyzari t6ny jiz 
od 30—40 Hz v dobre jakosti. 

Je samozrejme, ze tripasmovou re- 
produktorovou soustavu, ktera je jiz 
slozita a nakladna, volime tehdy, ma- 
me-li dokonaie modulacni zdroje hud- 
by, kvalitni vykonovy zesilovac a po- 
slouchame prevazne symfonickou a var- 
hannl hudbu. 

Zhodnoceni dosazenych vysledku 

Popsana reproduktorova soustava svy- 
mi parametry je na svetove urovni a / 
splni ty nejnarocnejsi pozadavky nejen 
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Obr. 11. Vykres skrlne'pro tripasmovou re- 
produktorooou soupravu 
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Obr. 13. Transformator pro ART 481 

pro obytn^ mistnosti, nybrz i pro mensi •• 
saly zavodriich klubu a mensi divadla 
hudby. Zejmfhia pro tyto pripady bude 
vhodnd zajistit si u narodniho podniku 
TESLA Valasske Mezirici tlakove vy- 
sokotonove reproduktory ART 481. 

Z perspektivniho hlediska se da pfed- 
pokladat, ze tato soustava uspokoji 
nase nejvyssi naroky na dobu 5—10. let. 

Narnefene hodnoty: Kmitodtovy rozsah: 

45 Hz—15 kHz v pasmu 12dB (obr. 14) 
§irka smerovd charakteristiky pro 
-10 dB: 

pro 5 kHz vetsi nez ± 50 stuphu 
pro 10 kHz vetih nez ± 40 stupn^ 
Jmenovita vstupni impedance: 4 Q 
Jmenovity pHkon: 10 W 
Maximdlni prikon: 30 W 

Zkreslenl: 40 — 70 Hz mens! nez 

7 % pro 10 W 
70 — 120 Hz mensi nei 
5 %'pro 10 W 
120 — 250 Hz mensi nez 
3,5% pro 10W 
250 — 2500 Hz mensi nez 

2 % pro 10W 
2500 — 5000 Hz mensi nefc 

2,5 % pro 3 W . 
nad 5000 Hz mens! nez 

3 % pro 1 W 

Stredni charakteristicka citlivost 

93 dB/1 W/l m 

Stredni energeticki ucinnost: cca 2 %. 


Pokyny pro konstrukci "* 
a stavbu ozvudnice 

Jestlize jsme si vybrali podle nasich 
ndroku a moznosti typ soustavy, repro¬ 
duktory a velikost ovzucnice, pristou- 
pime k vy-robe reproduktorove skrine. 

Provedeme ji nejvhodneji z lat’ovky 
o sile 16—25 mm podle velikosti skfine. 
Abychom maximalne potlacili vlastni 
rezonance skrine, volime u vetsich roz- 
meru lat’ovku 22 mm a predni desku pro 
upevneni reproduktoru pokud mozno 
25 mm. Muzeme pouzit take ruzna tvrda 
provedeni drevovlaknitych desek (napr. 
BUKAS) o sile kolem 20 mm. 

Rozmery skfine (pomef sirky, delky 
a hloubky) nejsou kriticke a muzeme 
si je pro zvoleny vnitfni objem upravit 
tak, aby se daly vhodne umistit mezi sta- 
vajici nabytek poslechove mistnosti. 
I hloubku skfine muzeme volit extrdm- 
ne malou az na miru, danou hloubkou 
pouzitdho reproduktoru. Vhodne je 
take rohovd usporadani reproduktoro- 
vych skrini, nebo uzsi a vysoke sloupy, 
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Obr. 14. Kmiloctova charakteristika tripas- 
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ovsem osazen 6 uvedenymi vhodnymi 
typy reproduktoru vcetne hlubokotb- 
noveho. To znamena, ze pudorys 
sloupu bude 'din rozmery nejvetsiho 
reproduktoru. V nekterych pripadech 
bude ucelnd prizpusobit nekterb typy 
skrini sektoroveho nabytku. Skrin musi 
byt vyrobena tak, aby sama nerezono- 
vala. Steny a vyztuzovaci hranolky musi 
byt k sobe pevne cepovane a dukladne 
pfiklizene. Predni stena s reproduktory 
je pevne cepovana a klizena, zadni stenu 
provedeme odnimatelnou, na mnoha 
mistech sesroubovanou dostatecne sil- 
nymi vruty. 

. Pfedni stenu ozdobime tahokovem 
nebo pnlzvucnym brokatem, ktery za- 
lisfujeme 'vhodnym rameckem. Povr- 
chovou upravu skfine provedeme podle 
ostatniho nabytku. 

Vsechny otvory pro reproduktory 
musi mit ve smeru vyzarovani srazenou 
hranu asi 30 stupnu, aby se potlafila 
interference. 

K potlaceni vzniku stojatych vln, 
kterb maji vliv na zvlneni krnitoctovbho 
prubehu reproduktorovb soustavy, je 
nutne provest vnitrni tlumeni reproduk- 
torove skrine. U mensich skfini do 
obsahu asi 100 litru postaci na celou 
zadni stenu pfibit asi 3—5 cm silnou 
vrstvu sk’adanb bavlnenb nebo skelnb 
vaty, pfipadne tuto upravu provest 
i u bocnich sten. U vetsich skfini prove¬ 
deme tlumeni tzv. kmitajicimi panely. 
Tyto skrine jiz pfi stavbe vyztuzime 
uvnitr asi 3cm hrano ky na vsech stra- 
nich, pfipadne temito hranolky pfepa- 
ii'me taki nektere velke plochy sten. 
. Na tyto hranolky pak pribijeme a pfi- 
klizime hobrovb desky o sile 1—1,5 cm 
tak, aby vzduchovy polstar pod temito 
deskami byl uzavreny. Podrobnosti 
je videt na obr. 11. 


Na navod ke stavbi dvouelektronko- 
vbho prijimace v AR9/62 se nam vza- 
peti' ozvali mladenci: pry to je hezk 6, 
£e pamatujete na nas zacatecniky, ale 
zapomneli jste pfere na dulezitou vec - 
jak jsou zapojeny patice pouzitych elek- 
tronek! A v k’.icovaci na str. 261 u £3 je 
stinici mfizka bez napeti. Je to tak sprav- 
n<5? Pak se ohlasil i stary praktik: pri 
prorazeni kondenzatoru 10 000 pF 
v sekundarnim vinuti sit’oveho trans- 
formatoru nemusi- dojit vubec k jeho 
poskozeni, zaradi-li do serie odpor 50 Q. 
Za provozu nevadi, ale kdyz se nahodou 
kondenzator prorazi, odpor se pfepali 
driv nez by doslo ke skode. 

Pak se vsak take ozvaly hlasy - ojedi- 
nble, ale^prece - proc Amaterske radio 
popisuje dvojku na sesti stranach; vsak 
na ni nic neni! Pfipoustime, ze neni - pro 
pokrocilbho. je to videt uz z toho, ze 
jsme klidne zapomneli na tak dulezitou 
vec, jako jsou zapojeni patic, protoze 
pro nas je katalog e'ektronek samozrej- 
mosti. Neru vsak samozrejmosti pro ty, 
onezse v pfitomne dobe z dobrych 
duvodu nejvic zajimame - pro uplnb 
zacatecniky, nemajici vie nez touhu po- 
znavat a zkoufet. A takovych „samo- 
zrejmosti" je vie, vie nez si dovedeme 
z naSich pozic predem vymyslet. 

. Proto se takb musime obcas vrace't 
a otiskovat podrobnc navody i z oboru, 
v nichz se dlouho nic novclio nevymys- 
ielo. Je sice pravda, ze dvouelektronkove 
prijimace a jednoduchb elektronkove 
voltmetry jsou v literature mnohokrat 
popsany a ze casopis nemuze nahradit 
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Podle mbfeni mi bassreflexovy otvor 
prakticky vyznam jen pfi pouziti men- 
jiho hlubokotbnoveho ' reproduktoru 
(prumer cca 20 cm) ve skrini o obsahu 
kolem 80 litrii. Musi v5ak byt opatren 
tzv. pisfalou a nesmi byt zakryt zadnou 
litkou. Jen pfi dodrzeni techto pfed- 
pokladu je pouziti bassreflexovdho otvo- 
ru licelne. 

Pfi pouziti hlubokotonovych repro- 
duktorti o prumeru 27 cm a 34 cm ne- 
pfinese bassreflexovy otvor takovy vy- 
sledek ve spodni oblasti akustickbho- 
spektra, aby se vynahradila komplikace 
pfi stavbe skfine a zhorseni vzhledu 
(otvor ma zustat up'.ne volny a pfitom 
nenarusit vzhled skfine). Rovnez tak 
nemaji prakticky vyznam ruznb jinb dru- 
hy komplikovanych ozvucnic. Spatny 
hlubokotonovy reproduktor se tim ne- 
napravi a pfi pouziti dobrcho repro¬ 
duktoru jsou vcelku zbytecni. Proto do- 
porucujeme pro specialni hlubokoto- 
novb reproduktory pouzit jako ozvucnici 
pevne uzavrenou skrin. 

Zapojovani reproduktoru do soustav 

Dbame, aby hlubokotdnovy i stfedo- 
tdnovy reproduktor pracoval ve stejni 
fazi, to znamena, ze okamzit^ vychylky 
obou membran musi jit siejnym sme-. 
rem. Kladny pol kmitaci civky reproduk¬ 
toru byva obycejne oznacen barevnou 
teckou, stejne vsak na spravnost ozna- 
ceni riespolbhame a provedeme si sami 
kontrolu bucf p'.ochou, baterii nebo 
vhodnym stejnosmernym voltmetrem. 
Kontrola voltmetrem je nejpfesnejsi, 
rychla a jednoznacna. Pripojime svorky 
reproduktoru na svorky meficiho pri- 
stroje a s citem zatlacime na membranu. 
Indukovany proud vychyli rucku, Avo- 
met pfepneme pfitom na nejnizsi ss roz- 



instruktora a ucebnici. Stejne vsak plati, 
ze mezi ctenari casopisu je mbnc tech, 
ktefi mnoho pamaTuji, a vice tech, kteri 
si teprve shromazduji zakladni znalosti, 
hlavne mladych. A ti si musi v casopise 
prichazet take na sve. Protoze v tech je 
nase budouenost. 


Elektronkovy voltmetr s magickym 
okem 

JiU Poltvka 

Tak6 jsem kdysi zacinal a setfil de¬ 
set niky na nejaky ten odpor a elektron- 
ku. Dovedu tedy pochopit nesnaze chlap- 
cil, ktefi se o radiotechniku zajimaji,. ale 
nemohou si koupit vsechno, co by po- 
trebovali. Prave to nejdrazsi jsou u nas 
mefici pristroje, malokdy levnejsi nez 
100 Kcs. Voltmetr, ktery popisuji, mne 
stal 25 Kcs za elektronku a trochu prace 
s transformatorkem, prepinaiem a pouz- 
drem. 

Zakladni princip tohoto voltmetru je 
dan samotnou cinnosti elektronickbho 
indikatoru vyladeni: paprsek elektronu 
je ovladan. napetim. Tim se zvetsuje 
nebo zmensuje svitici cast stinitka. 


sah. U vysokotbnovych reproduktoni 
nemusi byt dodrzena podminka zapo¬ 
jeni ve stejn6 fazi vzhledem k mal6 d61ce 
vlny vyzarovanych tonu. 

Reproduktory propojime medSnym 
izolovanym vodicem o prumeru aspon 
1 mm a spoje dobfe propajime. Pro 
clektrick6 vyhybky pouzijeme zasadnd 
krabicovd kondenzatory. Pfivod od zesi- 
lovace bude rovnez z medeneho izolo- 
vaneho vodice o prumeru aspon 1 mm. 
Svorky upevnime na vhodnem miste na 
vnejsi strane skfine. 

Pfed zapojenim jeJte mirnym osovfm 
tlakem na membranu prekontrolujeme 
zda kmitaci civka nezadrhava v mezefe. 
Mefeni jednotlivych reproduktoru a 
celfch reproduktorovych soustav byla 
provadena jednak v akusticke komofe a 
jednak v ruznych typech poslechov^ch 
mistnosti s moderni mefici aparaturou 
Bruel a Kjaer se specialnimi mikrofo- 
ny o prumeru 12 mm, kterb maji merief 
rozsah 20 Hz az 40 kHz: Je mozno jimi 
merit elementarni castice akustickeho 
pole. Tato aparatura je take vybavena 
dokonalym automatickym zapisovaCem. 
Vys.'edky mefeni byly tak^ ovefovany 
subjektivnimi poslechovymi zkouskami. 

Klub elektroakustiky Svazarmu v Pra- 
ze 1 dekuje pracovnikum Vyzkumn^ho 
a vyvojoveho ustavu elektroakustiky 
n. p. TESLA v Praze za jejich pomoc pfi 
vyvoji a mefeni reprodukovanych sou¬ 
stav. 

Literatura: 

1 Dr. Ale§ Boleslav; Reproduktory a ozvuCnice. 
SNTL 1957 

2 Ini. Ctirad Smetana: Stereofonie. SNTL 1961 

3 Dr. Ladislav Sip: Nahrivdni a reprodukovanA 
hudba. SHV 1961 

4 Dr. Ale5 Boleslav: Nizkolrekveninl a elektro- 
akusticki increal. SNTL 1961 


Vhodnou elektronkou pro tento uiel je 
EM84, ktera mi stinitko obdiMnikovi, 
dlouhe 30 mm, na nemz jsou dve vysede. 
Na kazdou tedy pfipada 15 mm. Zaklad- 
ni citlivost je priblizne 10 V na plnou 
vychylku kazai vysece. 

Svod 1. mfizky triody, kam se mefeni 
napeti pfivadi, je 1,5 Mil, coz je taki 
pfiblizne vstupni odpor voltmetru pro 
ss napeti. Pro stfidavi napeti je impedan¬ 
ce asi tfikrat mensi a pfi vf zavisi na 
kmitoctu. Neobvyklou vyhodou je roz- 
tazeni stupnice na zacatku - proto jsem 
zvolil jen tfi rozsahy: 10, 100, 1000 V, 
kterymi dobfe obsihneme rozsah 0.5-r 
1000 V. Smerem nahoru muzeme roz¬ 
sah zvetsit zvetSenim vstupniho deliie, 
pro rozsahy nizsi je nutne pfidat podle 
potreby ss nebo st zesilovaC. 

Podle zkousek neni nutnd zafadit 
usmernovai ani do pfivodu anody, ani 
pro mefeni st napeti do obvodu mfizky. 
Tim nechci tvrdit, ze se to nema; na 
vysokych kmitoctech se tim zvysi citli¬ 
vost, protoze cistecne snizime vstupni 
kapacitu usmernovacem (mozno pouzit 
EA50 nebo podobni diody). Sii’ovy trans- 
formatorek je bezpodminecne aut- 
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n^, nenapajime-li ovSem voltmetr z ji- 
ndho zdroje, a izolace mezi primarem 
a sekundirem musi vydrzet alespon 
2 kV, chceme-li merit napeti do 1 kV. 
Pro vyssi napeti' musi byt jeste duklad- 
neji izolovan. Pouzijeme jader M12 
z v^prodeje. Podle prurezu jadra (stred- 
niho sloupku) vypocteme pocet zavitil 
na 1 V 

45 
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Primary dritu: . 



primar pro 

>3 S3 

sekundar „ 


120 V-0,11 mm 
220 V - 0,07 mm 
6,3 V - 0,4 mm 
250 V - 0,05 mm 


Mezi primarem a sekundarem je ne- 
kolik vrstev silnejsiho olejoveho papfru, 
polystyrenoveho nebo novoduroveho 
pasku. 

Vstupnl delic ma: 
pro 10 V Ri = 25 kQ 
„ 100 V /?! = 13,5 MQ 
„ 1 kV iii = 148,5 = 150 MO 

2?2 je I,5Mfl 

Odpor 150 Mfl sestavime z mensich 
hodnot, kterd jsou ke koupi. Pro opra- 
vdrska mefeni muzerae voltmetr upravit 
do tvaru pistole, v jejiz pazbe bude sit’o- 
vy transformator a v „hlavni“ elektron- 
ka s odpory a prepinacem. Pfepinac je 
jednopolovy, tfipolohovy. Muzete si ho 
vyrobit ze dvou kotoucku z pertinaxu' 
nebo organickeho skla. V jednom budou 
na obvodu tfi date nytky nebo nytovaci 
ocka, v druhdm pasek z bronzoveho 
plechu, zakonceny zakulacenou spic- 
kou,.ktera zapada do dutiny nytku. Pro 
kratka mefeni navineme pro zhaveni vice 
z&vitu, asi na 8 -y 10 V. Elektronka se 
nazhavi rychleji,za 10 az 15 vterin, a ne- 
ni-li dlouho ponechana v provozu, zi- 
votnost valne neutrpi. 

Jako pouzdro se hodi napf. lisovany 
novodur nebo kasir. Protoze na stinitku 
jsou vysece dve, muzeme si zhotovit dvo- 
jitou stupnici, napr. trubku z organic- 
kdho skla, spojenou pfimos prepinacem, 
na niz stupnici vyryjeme tak, ze jednu 
polovinu stinitka ocejchujeme pro stej- 
nosmernd, druhou pro stfidavb napeti. 

Je zfejmd, ze presnost mefeni neni ta- 
kovd jako s deprezskym meridiem, ale 
svou jednoduchosti, pfesnosti a hlavne 
cenou (EM84 stoji 25 Kcs a transforma- 
torek si kazdy jiste navine sam) se tako- 
■vy voltmetr hodi hlavne pro mladc a za- 
cinajici amatery. Navic je skoro nezni- 
citelny, protoze vysoke napeti' ihned na 
stinitku zpozorujeme a podle me zkuse- 
nosti kratkodobe elektronce neuskodi. 

Doplnek k Avometu pro mereni 
s velkym vstupnim cdporem 

Rudolf.Plocek, OK1VBQ • 

Dostalo se mi do rukou schema v za- 
hranicni tovarne vyrabendho EV, ktery 
svou jednoduchosti predci vsechny po- 
dobrha Jeho vstupni odpor je pri roz- 
sahu 150 V 50 Mil a v^se.100 MQ. Tak 
vysokym vstupnim odporem se pribli- 
4uje statickym voltmetrum. Dalsi jeho 
vy'hodou je, ze muzeme jako meridla po- 
uzit Avometu (viz tez popis v RKS 6/ 
1955) a ze nemusime pracne shanet 
vhodny prepinac, odpory s nizkou tole- 
ranci a vse znovu vyrabet. Sam jsem EV 
postavil do male bakelitovt: skrinky, kte- 
rk se vejde.do vika otevreneho pouzdra 
Avometu. Je samozrejme,' ze muzeme 
pouzit i jineho tovarniho voltmetru, 
ktery m k prepinani rozsahu. Pri trosce 
tispory mista by se vesel do skrinky i eli¬ 


minator, na ktery nejsou kladeny 2adn6 
zvlaStni pozadavky. Nevyhodou je to, ze 
nesouhlasi stupnice Avometu. To vsak 
lze jednoduse napravit. 

Protoze zaporne predpeti druhd triody 
je znacnd, nepotrebujeme stabilizovany 
anodovy zdroj. Pristroj je zapojen jako 
katodovy sledovac v mustkovcm zapo- 
jeni. Avometem merime rozdil napeti 
na katodach. Katodove napeti je zavisld 
na pouzitych elektronkach, anodovAm 
napeti a mfizkovdm predpeti. To je dano 
vztahem 

U g = U k 


/t + 1 


kde Uk je napeti na katodach, U g je 
predpeti, nastavenc delicem v anodoydm 
privodu (potenciometr Ml), /i je zesilo- 
vaci cinitel pouzitych elektronek. 

ProtdzeW; je pomerne vysokd, musime 
pouzit elektronek s vy'ssi strmosti. Pouzil 
jsem elektronky 6CC42 a na anode jsem 
mel 300 V. Na katodach jsem nameril 
' 168 V. Tedy: 

U g = U k -4-r= *68 . oJ-r-r = 

fi -\-1 35 -(- 1 

= 168. 0,972 = 163 

Delid tedy nastavime na 163 V. 

Pristroj je vestaven do 'bake 1 i tovd kra- 
bice, eliminator pouzivam velkyy dilen- 
sky. Je mozno jej vsak vestavet pritno do 
pristroje. Napeti nemusi byt stabilizova- 
no. Pozor - minus nesmi byt uzemnen! 
Stavba necini zadnych potizi a neni ni- 
jak choulostiva. Rozmisteni soucastek 
neni dulezitd. Potenciometr pro pred- 
peti nema osu vyvedenu ven. 

Pri uvadeni do chodu nejdrive odpo- 
jime uzemneny bezec potenciometru M1, 
ktery tvofi delic. Potom zmerime Avo¬ 
metem napeti mezi zapornym p lem 
anodovdho zdroje a katodou kazde 
elektronky. Obe napeti musi byt stejnd. 
Vyrovname je potenciometrem v ano- 
dach. Tim je mustek vyvazen. - Muze 
se stat, ze se nam vyvazeni nepodari. Je 
to zphsobeno tim, ze obe elektronky nebo 
systcmy pouzite .elektronky maji velkd 
vyrobni tolerance a nejsou stcjne. Da se 
to napravit tim, ze na jednu nebo na 
druhou stranu potenciometru zafadime 
jeste odpor (jeho velikost nutno vyzkou- 
set). Mame-li vyrovnana obe napeti, 
nastavime napeti delice. Vypocitame 



Obr. 2. Cejchovanl eleklronkoveho voltmetru 
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ho podle jiz uvedendho vzorce. Merime 
Avometem na rozsahu 600 V (abypokud 
mozno mdlo zatezoval obvod), mezi 
a odpojenym bezcem. Potom bezec pfi- 
pajime k zemnicimu bodu. Pfesnd nasta- 
veni predpeti provedeme takto: Avomet 
pripojime do zdirek mezi katody elek¬ 
tronek, tedy tam, kde bude pri mefeni 
a nastavime nulu. Provadi se to pfi zkra- 
tovani privodnich kabelu a zapnutem 
nejnizsim rozsahu, .tj. na Avometu 1,2 
(nula zatim „nesedi“ na vsech rozsazich). 
Pak pfivedeme nejak6 napeti (3 V) na 
vstup EV a poznamename si vychylkti 
(di.ku). Po privedeni poloviny napeti 
(1,5 V) musi byt vychylka take polovic- 
ni. Neni-li, nastavujeme opatrne pred- 
peti tak dlouho, az dosahneme linedr- 
niho prubehu vychylky. Pro jistotu pro- 
vedeme totOz jeste s vyssim napetfm na 
jin6m rozsahu. Je to velmi dulezite 
a na tom to serizeni zavisi uspech ceR 
prace (nyni „sedi“ nula jiz na viech 
rozsazich). Gejchovani je potom jedno- 
duch6 a provddi se podle obr. 2a,b. . 

Zacneme na nejnizjim rozsahu, tj. 
1,2 V podle obr. 2a. Potenciometrem 
nastavime plnou vychylku. Pak odpoji- 
me EV a zmerime nastavend napeti 
Avometem (obr. 2 b). Udaj zaneseme 
na milimetrovy papir (obr. 3) a mame-li 
spravne nastav.predpeti a tim i linearitu, 
muzeme k tomuto bodu od nuly nakres- 
lit primku a jeden rozsah je ocejchovan. 
Tak pokracujeme, az mame ocejchovany 
vsechny rozsahy. 

Pfi cejchovani musime pouJit tvrddho 
zdroje napeti. Na nizsich rozsazich nej- 
ldpe baterii, pak vetsiho eliminatoru 
a mensiho potenciometru, asi tak, aby 
potenciometrem teklo 30—40 mA. 

Puvodne jsem pouzival stabilizovand 
anodove napeti jen 150 V. Nemohl jsem 
vsak vyrovnat napeti na katodach. Po¬ 
tom jsem pouzil 300 V nestabilizovand- 
ho a veskere potize zmizely. Pouzita elek- 
elektronka 6CC42 ma provozni anodovd 
napeti podle katalogu jen 150 V. V uve- 
dendm zapojeni se vsak onech 300 V roz- 
deli na polovinu a tak mame na kazddm 
systdmu pine provozni napeti. Tim je 
usnadneno vyvazeni mustku. V uvede- 
ncm zapojeni milzeme pouzit libovolnd 
elektronky. Vyhodnejsi jsou vsak strmej- 
si triody nebo strmejsi pentody v trio- 
dovem zapojeni. Pfi pouziti ruznych 
elektronek se muze stat, ze od urcitd 
hodnoty mefeneho napeti pfi nespravne 
nastavendm pfedpeti nabehne mfizkovy 
proud a EV nemefi. Pfi sefizovani je 
proto vyhodne zapojit do rnrizkovdho 
svodu mikroampdrmetr (asi 200 pA). 

Spravne sefizeny EV, zapnuty na 
prvni rozsah, je tak citlivy, ze ukazuje 
vychylku pfi pfiblizeni ruky k bakelito- 




15 



vd skfince i bez privodnich dratu. Jak- 
mile pripojime na vstup nejaky sebe- 
mensi napeti, nesmi se rucka pristroje 
pohnout, priblizime-li se rukou. 

Timto EV muzeme merit i stridava 
napeti pomoci sondy. Muzeme pouzit 
sondy s elektronkou (musime provest 
kompenzaci nabehoveho proudu .do 
mfizky druhe triody), nebo - a to je 
nejlepsi - sondy s Ge-diodou. O teto 
dalSi praci je velmi pekne zpracovana 
kapitola.v knize „Pfirucka radiotech- 
nicke praxe‘-‘ od ss. Dritaka, Havlicka 
atd. na strane 405. Dale je tam popsano 
pouziti EV v ruznych merenich. Nebudu 
se proto dale o tomto tematu rozpisovat, 
protoze by to bylo pouze opsani toho, co 
uz nekdo napsal a odkazuji zajemce na 
vyse uvedenou knihu, Amatdrskou ra- 
diotechniku IIMil a nlzny navody v AR. 

NejprostSi elektronkovy voltmetr - 
ohmmetr 

InZ. Lubor F/avada 

Popisovany pristroj vznikl ze starych 
autorovych zasob z odlozeneho meridla 
z v^prodeje o rozsahu'0,5 mA (coz je 
pro voltmetr mnoho), upravenych pfe- 
pinachu, transform atorku navinuteho 
z vystupacku atd. 

■ Jako„elektronky byly v pfistroji zkou- 
seny s uspechem 6CC42, RV12P2000, 
RV12P4000 (kolik se jich vali v zasuv- 
kach!) NF2 - jiste by slo pouzit jestg 
jinych (s mirnymi upravami zapojeni), 
jen kdyz budou vzdy dvS priblizne 
stejn^. • 

Pro tento elektronkovy voltmetr bylo 
pouzito nejstabilnejsiho mustkoveho za¬ 
pojeni s meridiem zafazenym mezi ka- 
tody mefici a kompenzacni elektronky 
(viz pfedchozi navod). Obvykle dnes 
ndvody na elektronkovy voltmetry pri- 
naSeji spojeni s pristrojem mezi anodami 
elektronek, coz prinasi sice vetsi citlivost, 
ale i mensi stabilitu pristroje a vetsi roz- 
dily vychylky'pfi mereni kladnych a za- 
pornych napeti. 

Pri zapojeni mezi katodami by la citli¬ 
vost pristroje asi 1,5 V a byla umtle sni- 
zena pfedradnym odporem R t (5 Mfi) 
na hodnotu 2,5 V, cimz se jednak zvysil 
vstupni odpor na 15 Mfl (bez komplikaci 
s mHzkovym proudem), jednak vyuzilo 
deleni stupnice pristroje, jez bylo 0—5 a 
0—25dilku. Tato citlivost pine postaci- 
honit se za tim, aby ’EV mel nejmensi 
rozsah0,5—1 Vje nerozumne, nebot’ kdy 
v praxi budeme merit napeti mensi nez 
IV? Prakticky nikdy - ale takove abnor- 
malni zvysovani citlivosti si vyzada po- 
merne velk( 5 nakladv na citliv6 (a chou- 
iostivy) meridlo a prinasi jen nesnaze 
se stabilizaci nuly. 

Naproti tomu byly voleny rozsahy 
ve velmi malych skocich, aby bylo moz- 
no cist vzdy aspon v poiovine stupnice, 
dimz presnost mefeni rclativne i abso- 
lutne stoupa. 

Vlastni nastaveni zakladniho roz- 
sahu pristroje bylo preneseno primo do 
okruhu meridla, totiz nastavenim vhod- 
nyho predradnyho odporu a to zvlasf pro 
mefeni kladnych a zapornych napeti 
(pfepina se prepolovAnim meridla). 
Normalne se v navodech tento zpusob 
nevyskytuje, ale i' pri zkouskach se uka- 
zalo, ze linearizace charakteristiky elek¬ 
tronek pomcrne velkymi odpory a kato- 
dovym spojenim neni dokonala - rozdil 
yinil pfi pine vychylce asi 2 %. Tato 
chyba jiz stoji za jeden dalsi potencio- 
metr 500 f2. Vysvetleni je na obr. 5 - 
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pRehled souCAstek 


Ri 

5 MQ 

1/2 W 

/% o 

Rz 

5 MQ 
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Re 
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Re 
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Re 
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Ru 
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1% 
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'10 % dr, 

Rli 
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1/2 W 

10% 
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R17 

120 kQ 

1 w 

5% 

Rib 
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1/2 w 

5 % 

Rio 

4 MQ ■ 

1/2 W 

5% 

Rkor 

cca 2 MQ 

1/2 W 


R20 

1,5' MQ 

1/2 W 

5% 


PREPiNACE: 

Pf\ 12x1 poloha hvezdicovy 
Ph3x3polohy 


POTENCIOMETRY: 

Pi 5 kQ lin 
P 2 500 Q lin 

P 3 500 Q lin 

Pi 1000.n lin ‘ , 

K ONDEN&A TORY: 

Ci 50 000 pF 400 V sic'atrop 
C% 16 fiF, 250 V ellyt . 

C3 0,1 fiF, 400 V, sicatrop 
Ci 5 nF 400 V sicatrop 
Cs 1 nF 400 V „ 

ELEKTRONKY 

Ei + E’i 6CC42 nebo 2xRV12P2000 , 
2XRV12P4000, 2xNF2 
E 2 6B31 

D 3NN41 _ 

mMidlo 

M - vjprodejni maly typ 0,5 mA . 

transformAtor 

TR—prim. 120/220 V, sek. 100 V- 
anoda; 5,8 V 1A s edboSkou 4 V pro 
Zhaveni;pripouZiti RV12P2000 jeste dalZich 
5,8 V, 0,2 A 

POJ1STKA: 

poj-tritbkova 0,2 A 


usmErNovaCe 

Ui selenovy 100 V 20 mA 
Uz selenovy - 1 desticka prnmiru 
aspon 50 mm 


<<1 




Obr. 6. Princip mefeni odporii 
U* = U- R * 


k = 


R* 


Rn + R* Ry 

Vychylka meridla v procentech pine vychylky 


Obr. 5. Vysvetleni rozdilu vychylky meridla 
pfi mefeni kladnych a zapornych napZti 
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pfi mereni kladnych napeti dostavame 
se do oblasti vetsi strmosti elektronky 
co£ se take projevl ve zvyseni, proudu 
tnezi katodami oproti mereni zapornych 
napeti, kdy je situace obracena. 

Proti nepfiznivdmu vlivu mfizkovbho 
proudu bylo s uspechem zakroceno vol- 
bou nizkeho anodoveho napeti a snize- 
nim zhaviciho napeti. 

Vhodny pracovni bod elektronek byl 
nastaven odpory R\i a Ri%, pfi cemz je 
pozoruhodne, ze jejich hodnoty vyho- 
vely jak pro e'ektronku 6CC42, tak i pro 
elektronky RV12P2000, RV12P4000, 
NF2, i kdyz citlivost pristroje byla vzdy 
jina a bylo nutno ji menit potencior 
metry P 2 a P 3 v serii s meridiem, aby 
rozsah by! spravny. Pro mereni obvodu 
bylo pouzito obvykleho ohmmctrovdho 
zapojeni,- kdy zdroj o malfrn odporu 
v sdrii s normalnim odporem je pfipojen 
na vstup EV (v nasem pripade pfimo 
na mfizku, bez prcdradneho odporu R 1), 
takze pfistroj ukazuje plnou vychy ku 
bez pfipojeni mefeneho odporu. Proto- 
ze dfivejsi zkusenosti s pouzivanim''mo- 
noclanku nebyly priznivc (i pres dobijeni 
pomerne brzo zestarl), bylo pouzito 
jednocestneho usmernovace. To ovsem 
pfinasi zavislost na sit’ovem napeti - pro- 
'o je na pfedni desce pristroje knoflik 
potenciometru Pi, jimz se vzdy nastavi 
plna vychyika pied mcrenim podle toho, 
jake napeti je v siti. Toto uspofadani se 
pine osvedcilo. 

Selenovy' usmernovac, i kdyz je po¬ 
uzito velke desticky o 0 50 mm, ma 
dosti znacny odpor, (ktery je dale snizen 
zatezovacim odporem 7? 13—10 fl), coz 
vedlo k tomu, ze nebylo pouzito mensi- 
ho normaiu nez 1000 fi. Tam uz totiz 
nejaky ohm vnitrniho odporu zdroje 
nevadi. Odpor 1 R ls je naprosto nutny, 
nebot’ pfi jeho vynechani bychom merili 
vlastne jakymsi stfidavym proudem, 
Odpor selcnovdho usmernovace v za- 
vernem smeru je fadu pouzitych nor- 
milu (pripadne i pod nim) a tak pfi vy¬ 
nechani odporu R 13 bychom videli, ze 
aevidime vychylku a zbytecnc lali auto- 
rovi. 

Obor cinnosti EV je pfepinan pfepi- 
naCem 3x3 polohy a sice pro zaporna 
a pochopitelne i stridava napeti (o'zna- 
ieni „-V“), kladna napeti foznaceni 
„+V“) a pro mereni odporu (oznaceni 
„R“). Pfitom se naskytuje zajimava okol- 
aost - totiz pfi pfepnuti pfepinace Pfi 
do polohy ,,2,5 V“ mame na svorce 
oznacene ,,R“ indikator o citlivosti asi 
1,65 V a vnitfnim odporu 10 MfH. Tim 
je vlastne rozsifen rozsah smcrem .dolu 
(aby i ti, kteri touzi po techto velkych 
citlivostech, aspon byli castecne uspoko- 
jeni). 


DIODA ' DI0DA ’ 

MER/Cl' KOMPENZACNl’ 



Obr. 7. Vysvetleni Zinnosti samokompenzace 
nabehoueho napeti mefici diody - na odporu 
R 19 je nabehove napeti kompenzacni diody 
v obracene polarite proti nabehovemu napeti 
mefici diody. Odber EV je z katody kompen¬ 
zacni diody. Obe nabehova napeti jsou v serii 
a pusobi proti sobe. Uni - nabehove napeti 
diody Di, U n i - nabehove napeti diody D 2 


Do mfizky prvni elektronky je zafazen 
filtr 7?i4 Ci. Izolace kondenzatoru must 
byt naprosto bezvadna, nema-li byt 
ohrozena cinnost pfistroje. Kondenzator 
by mel byt vetsi - celkem malo chrani 
pfed stridavymi napetimi, ale pfi mereni 1 
odporu na rozsahu 10 MO uz i pfi ny- 
nej i hodnote se vychyika ustaluje jen 
pomalu. 

Stridavd napeti se meri sondou s dvo- 
jitou diodou s oddelenymi katodami. Je 
pouzito samokompenzace .nabehoveho 
napeti diody a to seriovym zapojenim 
diod. Blizsi vysvetleni je na obr. 7. 
Toto zapojeni se osvedcilo - je jedno- 
, duch£ (odpadd kompenzacni delic 
v mrizce druhe e’ektronky) a spo'ehlive. 
Na rozsahu 2,5 V ztlstal nevykompen- 
• zovin zbytek asi 0,05 V, jenz se snadno 
„smaze“ prestavenim nuly potencio- 
metrem Pi, neni-li ovsem jednodussi 
jej odecitat. 

Kondenzator v sonde byl volen umy- 
slne vetsi - 0,1 pF - aby byla moznost 
mefeni pfi nizkych kmitoctech. Odpor 
pfemosfujici kompenzacni diodu tvofi 
cast nutneho predradneho odporu - 
pfesne se rozsah vyrovnava odpcrem 
7?kor, proto jeho hodnota neni uvadena. 
Stridava napeti Ize merit asi do 250 V, 
kolik dovoli dioda. Neni. shad tfeba ’ 
zduraznovat, ze izolace kondenzatoru 
C3 must byt vyborna. Pro vstupni delic 
byl upraven pfepinac TA na 12 poloh. 
Ponekud je nemild ze vzdalenosti kon- 
taktu jsou maid a proto byla deska vy- 
vafena v parafinu a pajeno tak, aby 
kalafuna neprisla na desku. 

Na presnosti odporu zavisi presnost 
EV. Nejvhodnejsi je bucf peel ivy v>’ber 
a to z odporu, jez aspon rok Iezely a jsou 
tedy uz stabilizovane, nebo skladani 
jednotlivych stupnu z vice odporu - 
dobrusovani nedoporucuji. Hodnoty 
ovsem nemusi byt absolutne pfesne, ale 
jejich pomer musi byt spravny. 

Pochopitelne, ze na pfesnosti odpo- 
rovych normalia bude zaviset presnost 
ohminetru. Proto je tfeba dobry vyber. 

Stupnici ohmmetru autor nevkresloval 
do mefidla, ale pouzil pfevodni stupnice 
primo nakreslend ve zvetsendm meritku 
na stitku pfistroje, aby bylo mozno po- 
uzit pro popis sablonky 2,5 mm. Pod- 
klady pro nakresleni tdto stupnice jsou 
v dale uvedend tabulce. 

Sifovy napajec je velmi zjednodu§eny 
— ukazalo se,' ze staci filtrace sbernym 
kondenzatorem. Puvodne pouzita sta- 
bilizace napeti byla - jako zbytecna 
komplikace - vypustena bez ujmy na 
funkei pfistroje. Pro usmernovac ano-. 
doveho napeti bylo pouzito 10 desticek 
z vadneho usmernovace (pochopitelne 
vybrany dobre) televizoru Rekord - 
tvofi lihlednou krychlicku. Pro ohm- 
metr je pouzito se'.enove desticky o pril- 
meru 50 mm; bude-li vetsi, tim Idpe. 

Transformatorek byl navinut na jadro 
maldho vystupm'ho transformitoru 
o prufezu 4 cm"; na primaru 1 l.z/V, na 
sekundaru 12 z/V. Jadro El skladano 
stfidave. 

Pro zhaveni elektronek je napeti 5,8 V, 
pro usmernovac ohmmetru odbocka na 
4 V, pfi pouziti vyprodejmch elektronek 
je nutno navinout jeste vinuti 5,8 V, 
uzemneni je pak ye stfedu zhavicicho 
vinuti. 

At pouzijeme jakdkoliv skfinky, je 
otazka stineni velmi dulezita, nebot 
mfizka mefici elektronky je obvykle 
pfipojena na velky odpor proti zemi 
a proto je velmi choulostiva. Autor po¬ 
uzil bakelitove skfinky, vynechal 1 stineni 
pfedni desky a EV ukazoval napeti na 
pfiblizeni ruky. , 
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Obr. 8 . Krystalova sonda. Odpor P 20 upravil 
podle jakosti Ge - diody 


Dale je nutno dbdt na dokonalou 
izolaci - jinak se nesetkame s uspechem. 
Transformatorek umistime tak, aby zby- 
tecne neoteploval-odpory delice. Meni se - 
tim jejich hodnoty a zahfala-li se 
pouze jejich cast, pak delic bude delit 
jinak nez za studena. 

Na pfedni desku je nutno vyvdst 
vedle ^pfepinacu Pfi (rozsah) a Ffa 
(obor) .potenciometr Pi (nulova korek- 
ce) a P 4 (nastaveni A'fchyiky pfi mefeni 
ohmetrem). Potenciometry P 3 a Pi mo- 
hou byt uvnitf, nejldpe vsak,jsou-li pfi- 
stupny zvenku sroubovakem, jimz nasta- 
vime pfesnost rozsahu. 

Take je nutno si uvedomit, ze pfi 
stavbe meficiho pfistroje, urceneho pro 
denni praci, md se pracovat vzdy cistd 
a tihledne. 

Pro rozsifeni rozsahu smerem nahoru 
lze pouziti sond v pertinaxovych trubifi- 
kach, kde jsou v serii potfebne odpory. 
Pfi mefeni vyssich napeti (10 000 V atp.) 
vychazeji vsak astronomicke hodnoty 
odporu. Proto je vhodne snizit vstupni 
odpor EV tim, ze krome sfrioveho odpo¬ 
ru pfipoji se take odpor paralelni. Pfitom 
vsak tfeba dbat napet’ove zatizitelnosti 
odporu a dat do sirie "takove mnozstvi 
jednotlivych odporu, aby na jeden pfi- 
padalo maximdlne 500 V. Jest vsak tfe¬ 
ba upozornit, ze takovymi sondami.lze 
mefit pouze vysoka napeti slaboprou- 
da - napf. v televizoru - kde i pfi pru- 
razu nemuze byt zpusoben Uraz. Je na¬ 
prosto nepripustno mefit vysoka napeti 
prumyslova (nehlede k tomu, ze jsou 
obvykle stfidava). 

Bez dalsich uprav lze pouzit polovodi- 
covf .sondy pro mefeni vf napeti a vhod- 
nd schema je na obr. 8. Ovsem kdo 
mel moznost porovnat cinnost polovodi- 
cove sondy se sondou vakuovou, da vzdy 
pfednost zhavenym diodam. Proto ji 
uvadim jen pro uplnost (a take ji mam, 
ale neuzivam). 

Uvadeni do chodu je snadnA Zkon- 
trolujeme zapojeni, pak pfi vyjmutych 
elektronkach zkontrolujeme napeti ano- 
dove i zhavici a je-li oboje v pofadku- 
spustime to s elektronkami. Nez se elek¬ 
tronky vyzhavi, bude rucka mefidla 
cestovat sem a tarn, pak se uklidni. 

Pfitom mame Pfi nastaven na 0 
a 1 pfepinac oboru Pf 2 „—V“ nebo 
„-)-V“ a nastavujeme nulu potencio- 
metrem Pi. Nepodari-li se nastavit nulu, 
—pak. menirne elektronky, snad budeme 
mit vetsi stesti na symetricke systemy. 

Po dosazeni nuly pfepneme Pfi do 
polohy „2,5 V“ a rucka se nesmi vy- 
chylit; nastala-li vychyika (jez se s pfe- 
pinanim k vyssim rozsahum zmensuje), 
ma elektronka nepfipustne velky mfiz- 
kovy proud. V .tom pripade zamenime 
systirny - prepajime proste pfivody 
k mfizkam, snad druhy system bude 
lepsi, jinak je nutna vymena elektronek 
Vypadi to v popisu horsi nez se to 
v praxi projevi - obt'ykle jiz s prvnim 
osazenim lze EV vyrovnat a mfizkovy' 
proud nezlobi. 

Pfistoupime k cejchovani. Pravdfe- 
podobne lze ziskat na to dobry pfistroj, 
napf. Avomet. Pfepojime jej jako stej- 
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nosmerny voltmetr, paralelne pfipo- 
jime EV a z potenciometru, pripojenfiho 
paralelne k baterii, odbirAme promenna 
napeti. Shodu tidaju obou pnstrojil 
vyrovnAvame pfi kladnych napetich 
potenciometrem P 3 a pri zapornych .na¬ 
petich potenciometrem P 2 . Kdyby se 
projevila pfilis velka citlivost naseho 
pristroje a rozsah nesel srazit na sprav- 
nou hodnotu, pak je nutno vradit vhod- 
ny odpor do spolecneho privodu k pro- 
tenciometrum P 2 , P 3 a Pt. 

Obdobne si pociname pri cejchovAni 
na stridava napeti, jenze napeti odebi- 
rame z transformatorku a privAdime na 
sondu. Souhlas stupnice se dosahne zme- 
nou hodnoty R k0T . Je vhodnfi zapocit' 
s cejchovanim asi 30 minut po zapnuti 
EV, aby se teploty ustalily. 

Po nastaveni rozsahu potenciometry 
P 2 a P 3 , zkontrolujeme si cinnost delice 
napeti a sice tim, ze merime, za kontroly 
Avometem, na vsech rozsazich. Chyby 
kolem 2 % nas nemusi bolet, v praxi je to 
az prilis velka presnost. 

Cejchovani ohmmetru je celkem snadnfi 
- hlavne jde o to, aby vystacil potencio- 
metr P 4 na nastaveni rucky na konec 
stupnice pri otevrenych svorkach pro ■ 
mereni odporu, Pujde-li stile rucka za 
konecnou vychylku, pak je nutno dat 
do sfirie s potenciometrem P 4 vhodny 
odpor. ' 


Tabulka vychylek mefidla v ohmmetro- 
vfim zapojeni. 


k — ~ 

n 0/ 

k -R* 

n 0/ 

R a 

a /o 

k Rn 

51 /o 

00 

100 



100 

99 

0,8 

44,5 

50 

98 1 

0,6 

. '37,5 

30 

96,75 

0,5 

33,33 

20 

95,30 

0,45 

31,05 

15 

93,70 

0,4 

28,6 

10 

90,9 

0,38 

27,55 

9 

90 

0,36 

26,47 

8 

88,9 

0,35 

25,92 

7 

87,5 

0,34 

25,38 

6 

85,7 

0,32 „ 

24,25 

5 

83,5 

0,3 

’ 23,09 

4,5 

81,8 

0,28 

21,88 

4 

80 

0,26 

20,64 

3,5 

77,75 

0,25 

20,00 

3 

75 

0,24 

19,35 

2,5 

71,4 

0,22 

18,03 

2 

66,67 

0,2 

16,67 

1,8 

64,3 

0,15 

13,05 

1,6 ' 

61,5 

0,1 

9,10 

1,5 

60- 

0,05 

4,76 

1,4 

58,3 

0,02 

1,96 

1,2 

54,5 

0,01 

0,99 

1 

50 

0 

0 


Vychylka a je pro.dany pomer k 


R* 

Rn 


udana v procentech plnfi vychylky, tedy 
u stodilkovd stupnice pfimo v dilcich. 
Vzorec pro vypocet vychylk>' v procen* 
tech je 


a = 


k 

k +1 


. 100 


A tim je celi prace se stavbou EV'ho- 
tova. Za pul roku se budete divit, jak 
jste mohli byt bez takovAho pristroje. 
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Zajimavy prijiniac 

‘ pro hon na li£ku ' 

V jednom zahranicnim casopise(l) vy- 
sel navod na tranzistorovy prijimac pro 
hon na lisku, ktery je zajimavy nekte- 
rymi' detaily, se kterymi bych chtel 
nase liskare seznamit. Celkova koncepce 
prijimace je bezna. Jde o superhet s vy- 
sokofrekvencnim zesilovacem, samokmi- 
tajicim smesovacem, mezifrekvenfinim 
zesilovacem s tzv. keramickymi trans- 
hltry misto . LC obvodu, a koncovym 
stupnem pro sluchatka. Kdo radeji po- 
sloucha na reproduktor, muze pripojit 
dalsi nf stupen, ktery je taki popsan. 
Prijimac je doplnen oscilatorem pro 
prijem telegrafie (BFO), coz je nutne 
podle souteznich propozic nektcrych sta¬ 
tu, nebo pnjemrlc pro zavodnika, kdyz 
je prijimany signal velmi slaby. 

Konstruktdr prijimace vychazel z tech- 
to hledisek: co nejvetsi citlivost, dobra 
selektivita, dobrd potlaceni zrcadlovych 
kmitoctu a ticinni regulace citlivosti. 

VysokA citlivost je„ pozadovana pri 
soutezich i u nas vzhledem k vykonu 
liSkovych vysilacu, u kterych prikon ne- 
presahuje 10 W a dAle pro casto dosti ~ 
clenity tercn, ve ktercm zavody probi- 
haji. DostatecnA ‘citlivost se dosahuje 
zarazenim vysokofrekvencniho vstup- 
niho zesilovace s tranzistorem AF115, 
ktery ma v obvodu kolektoru dalsi lade- 
ny obvod, coz prispivA k ticinnejsimu 
potlaceni zrcadlovych kmitoctu. Selek¬ 


tivita prijimaCe je urfena predevb'rn 
mezifrekvenfinim zesilovacem, ve kterfim 
jsou pouzity transfiltry misto klasic- 
kych mezifrekvenfinich transformAtorii. 
Transfiltry u nas nejsou jeste beznfi, 
avsak daji se dobre nahradit pokud moz- 
no jakostnimi mezifrekvencnimi transfor- 
matory. 

Ucinnfi rizeni citlivosti je velmi dule- 
zitfi proto, aby prijimac spolehlive pra- 
coval prAve tak dobre pri sile pole kolem 
50 pV/m, jako v bezprostredni blizkosti 
antfiny liskovfiho vysilace. V popisova- 
ncm prijimaci se ridi citlivost zmcnou 
napeti bAzi tranzistoru ve vstupnim ze- 
silovafii a v prvnim stupni mezifrekvenfi- 
m'ho zesilovace. Vedle toho se diodou 
souiasne tlumi vstupni ladici obvod, 
aby nemohlo dojit k pfcbuzeni vstupniho 
tranzistoru. Tim se dosahuje toho, ie 
smesovaci tranzistor dostavA za ruznych 
prijmovych podminek terrier staly vstup¬ 
ni signAl. 

Na obrazku je z puvodniho clAnku vy- 
kreslena jen vstupni cast pfijimace, kterA 
je nejzajimavejsi. Tranzistorem AF115 
je osazen take samokmitajici smesovafi. 
Tento typ tranzistoru se dA nahradit 
typem 0C171, nebo jeste dobre nam do- 
stupnym typem 0C170. Pro porovnAni 
jsou v tabulce uvedeny data' tranzistonj 
AF115. Ve vstupnim zesilovaci je\izit® 
zapojeni se spolefinou bAzi a vstupni 
signAl se privAdi z vazebni civky feritovfi 
antfiny L 2 na emitor. Ladici vinuti feri- 
tovfi antfiny L\ je spojeno paralelnfi 


Ant. 


*1 


m 



Tranzistor AF115 

Mezni hodnoty: -Uca = max. 20 V 

' -U C b = max. 20 V 

-I c = max. 10 mA 

P tot = max. 50 mW 

pri teplote okoli 
45 C C 

Ie = max. 11 mA 

-It> = max. 1 mA 

7j = max. 75° C 

Klidovy proud: -/ c so =1,2 (max. 8) fiA 
pfi Idaho = 6 V 


Mezni kmitollet: f = 75 MHz (pro dyna 
micky cinitel zesileni 
— 1 v zapojeni se spolei- 
nym emitorem), plati pro 
—Uce = 6 V a —If* — 
= 1mA. 

Sumove cislo F = 1,5 dB (max. 3) pi' 
kmitoctu 100 MHz a 
vnitrnim odporu generatoru 
500 Q. Nastaveni -U ct 
= 6 V a -l a = 1 rriA. 

Proudovy zesilovaci cinitel pfi kmitoltu 1 kHz 
v zapojeni se spolecnyrn emitorem a nastaveni 
-U ce = 6 V a -l c = 1 mAje 150. 


Data civek pro 80 

1 m 

Li 

22 zdv. 

vf lanko 40 x 0,04 delka vinuti 20 mm 

l 2 

4 zdv. 

0,3 mm CuL na studenem konci L\ 

l 3 

72 zdv. 

vf lanko 10x0,04 odbocka u 25 zdv. 

Li 

12 zdv. 

0,2 mm CuL f 

L l~ 

12 zdv. 

0,2 mm CuL 

•£.6,7 

2x4 zdv. 

0,2 mm CuL vinuto bifilarne 

Ls 

50 zdv. 

vf lanko 10x0,04 30 fiH 


na feritove ant. 43 /.iH 
od studeneho konce 43 fiH 


Civka L 3 a Li a ddle civky L$ az Is jsou ve feritovych hmickovych jadrech. 



Dioda 1M0 

Maximdlni z&vemi -Us = max. 25 V ■ 

napeti 

Trvaly proud v pr&- 

tokovem smeru h = max. 50 mA 
MinimMnl proud 
o prutokovem smeru 

pfi napeti + 1 V I a — min. 5 mA 
Maximdlni tavern} , : 

proud pfi napeti 

-C/d = 20 V -Ia = max. 40 pA 

s trojitym ladici'm kondenzdtorem, trim- 
rem a pevnou kapacitou tak, aby bylo 
dosazeno rozlozeni pasma na celou 
stupnici kondenzatoru. K obvodu feri- 
tovd anteny se pfipojuje k urceni smeru 
tycova antdna pres potenciometr 2?a 
spinacem V\. Pfi odpojend tycove antd- 
ne se jeji kapacita nahradi trimrem C i, 
prestoze Q_ feritove anteny, ktera neni 
vhodna pro kratke vlny, je pomerne 
maid. Kolektor tranzistoru 7i je spojen 
s odbockou civky ladidho obvodu Ls, 
ktery se ladi kondenzatorem Co v sou- 
behu se vstupnim obvodem. Kolektor 
je zapojen na odbocku civky proto, aby 
provozni jakost obvodu byla co nej- 
vetsi. Baze tranzistoru T\ je vysoko- 
frckvecne uzemnena a stejnosmerne na- 
"pdti baze se fidi potenciometrem Rs, 
na jehoz bezec je dale zapojena baze 
tranzistoru na prvnim stupni mezi- 
frekvencniho zesilovace. Potenciomet¬ 
rem R; t se fidi zesileni pfislusnych stupnfi 
pfijimace a soucasnc takd jejich kolek¬ 
torovy proud. Protoze v pfivodu kolek- 
toru Ti je zapojen odporovy trimr Rt, 
meni se napeti kolektoru podle nasta- 
veni potenciometru R, a tim i predpeti 
diody Di (1N60), ktera tlumi vstupni 
obvod, jestlize pracuje v oblasti klad- 
ndho napeti na jeji anode. Pfi nastaveni 
na velikou citlivost je kolektorovy proud 
Ti velky a napeti na jeho kolektoru 
asi -5V. Na tento potenciil je pripojena 
katoda diody. .Anoda diody je spojena 
pfes Ri s potencialem — 6 V. Anoda 
diody je tedy zipomejsi nez jeji katoda, 
dioda nepropouSti proud a netlumi vstup- 
ni obvod. Pfi nastaven i potenciometru As 
na mensi citlivost je kolektorovy' proud 
TV maly, napeti kolektoru se zmeni na 
—7 az —8 V, katoda diody je nyni 
zdpoma vu6i jeji anode a dioda proto 
vodi a tlumi vstupni obvod pfijimace. 
Diodu 1N60 muzeme nahradit napf. 
diodou Tesla 3NN4I. Pro porovnani 
jsou v tabulce uvedeny tak6 hodnoty tdto 
diody. 

Tranzistor je zapojen jako samo- 
kmitajici smesovac. Neni to obvykle 
v kratkovlnnych pfijimacich tohoto 
typu. Zvolene zapojem' je ospravedlneno 
tim, ze pasmo pfijimanych kmitoctu 
je pomerne tizkb, napdjeci napeti sta- 
bilizovano Zenerovou diodou D 3 (typ 
Z6 - napeti 6 V) a zpetnd pilsobeni 
oscilatoru neutralizovdno vinutim La, 
kapacitou C12 a odporem R 3 v mustko- 
m zapojeni. 

Autor dale uvddi, ze je zasadne vhod- 
jako tydove antdny pouzit dlouheho 
itu, navazandho k obvodu feritovd 
tdny velmi volne, a to s moznosti 
izpusobeni vzhledem k fazi a ampli- 
ie signal u. V praxi se spokojime 
itsi tycovou antdnou, nebo antenou 
ralovou, coz je drat dlouhy ctvrt 
iovd delky, navinuty na izolantul 
dukovane napeti se pfivadi pfes 
tenciometr R 3 do obvodu feritovd 
tcny. 7? 2 se nastavi pokusne na opti- 
ilni hodnotu. OKIFT 

| Puff,K.; Ein Transistor-Peilsuper fur 
Fuchsjagden auf dem 80-m-Band, Funk- 
Technik 17j1962, str; 580 



Podet stanic, pracujicich SSB stale 
stoupa. Tim roste i pocet amateru, 
ktefi shaneji vhodnd krystaly, pokud si 
zvolili filtrovou metodu ve vysiladi, 
nebo pokud se rozhodli stavet novy 
pfijimad. 

Situace s obstaravanim vhodnych 
krystalu z novd vyroby je spatna, jak po 
strance ziskani vfibec, tak po strance 
financni. V inkurantu se vyskytuji krys¬ 
taly 352 a 353 kHz z mf filtru prijimade 
M.w.E.c. kterd se pro tento ucel vy- 
borne hodi. Je jich vsak jiz malo a kmi- 
toctovy rozdil 1 kHz nevyhovuje pro 
filtr. Jak ale uvidime dale, je uprava 
techto vybrusu pomerne snadna. Dale 
'se vyskytuji krystaly 60 kHz, pouzivand 
v zazn ej ovem oscila toru pfijimace LWEa, 
a 130 kHz z pfijimace EZ6. Takd techto 
vybrusu lze pouzit pro zhotoveni filtru. 
Aviak kmitodet 130 kHz nebo dokonce 
60 kHz neni prave nejvhodnejsi; SSB ' 
signal se snazime „vyrobit“ na co nej-’ 
vyssim kmitoctu, abychom nemuseli 
mnohokrit smesovat. Budeme se proto 
snazit upravit tyto vybrusy pro vyssi 
kmitodet, pokud mozno v oblasti 300— 
450 kHz; takb proto, abychom mohli 
pouzit beznych mezifrekvecnnich trans- 
formatoru. Jak uvidime, je tato uprava 
mozna, i kdyz ne prave snadna. 

Nejprve se vsak podivejme na obr. la, 
jak vlastne tento vybrus kmitd. Nemeni 
se jeho tloustka, jak je to obvyklb 
u vybrusu pro vyssi kmitocty, ale 
obddlnikova desticka se prodluzuje a 
zkracuje. Uprostfed destidky nedochdzi 
k zadndmu pohybu a proto zde miize 
byt vybrus uchycen, na priklad pfipa- 
jenim. Podobne u vj’brusu 352 kHz,kterd 
maji tvar kotoucku, dochazi pfi"kmitani 
k deformaci do elipsy (obr. lb). Z toho 
je jasnd, ze rozmerem, ovlivnujicim 
kmitodet, neni tloustka vybrusu. Vprvdm 
pfipade to bude delka tycinky a pomer 
ddlky k sifce, ve druhdm pnimer ko¬ 
toucku. Tyto. rozmery proto musime 
upravovat. 

Dfive vsak, nez prikrodime k upravdm 
vybrusu, musime mit moznost mefit 
kmitodet, na k ter dm kmitaji, pfesneji 
feceno jejich seriovou rezonanci, ktera 
nas pfi konstrukci ■ bude zajimat. Pro 
filtr potfebujeme 2—3 piry vybrusii, 
jejich kmitodet se lisi o 1,6—2 kHz podle 
toho, jakou sifku propoustenbho pasma 

v techto bodech ma 



Obr. 1 . Kmitani vybrusu 60 a 352 ■ kHz 
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zddame. Kmitodet shodnych vybrus^ 
v jednotlivych parech se nema lisit o vice 
nez 20—50 Hz. To je presnost, ktera je 
v amatcrske praxi neobvykla a rozhodne 
nemuzeme dekat, ze kazdy zajemce 
o SSB bude vybaven potfebnym meficim' 
zafizenim. Na stesti vsak temef. kazd^ 
amatdr vlastni'pfijimac pro kratkovlnna 
pasma, ktery byva dobfe ocejchovan. 
Zvlaste vhodny je M.w.E.c., EKIO 
a snad i dalsi. Abychom zvysili pfes- 
nost/nepouzijeme pro mefeni zakladni 
kmitodet, na kterdm vybrus rozkmita- 
me, nybrz co nejvyssi harmonickou. 
Kmitoctove rozdily se nam potom 
objevi jako „pod lupou.“ S vyhodou 
pouzijeme takovou harmonickou, aby 
ji vynAsobcny zadany kmitoctovy rozdil 
obou vybrusu nam daval celistvy dilek 
na stupnici pouziteho pfijimace. Jestlize 
zddAme kmitoctov)' rozdil na pfiklad 
2 kHz, a pfijimad ma deleni 10 kHz, 
pouzijeme patou nebo lepe desatou 
harmonickou, pokud ovsem spada do 
rozsahu pouziteho pfijimace. Pfi mefeni 
nam obvykle pfilis nezdlezi na absolutni 
hodnote kmitoctu a proto ani nebude 
vadit, kdyz pfijimad bude mirne „uje- 
ty , .“ Ostatne v pfipade, ze jen mime 
upravujeme kmitodet vybrusu, mame 
k dispozici pro kontrolu ty, kterd pone- 
chame bez zasahu. 

Vybrusy budeme rozkmitivat v ta- 
kovem zapojeni oscilatoru, ve kterdm 
budou kmitat pokud mozno pobliz sdr 
riovb rezonance. .Dobfe se hodi upra- 
vene zapojeni Piercovo, obr. 2. Oscild- 
tor takto zapojeny pouziva ve svych za- 
fizenich firma Collins. Pokud zvolime 
ve svdm zafizeni generator nosnd fizeny 
krystalem, muzeme jej zapojit stejne. 
Vystup z oscilatoru je nizkoimpedancni, 
radove 100 Q. Pfi v'ysokoimpedancnim 
vstupu smdsovace jej musime uvedenym 
odporem zatizit, pfipadne provdst ano- 
dovy obvod jinak. Do mfizkovdho svodu 
vfadime p.A-metr, na kterdm muzeme 
sledovat, jak ochotne vybrus kmita 
a hlavne, jak se nase zasahy (brouseni) 
projevuji na jeho kvalite. 

Takto vybaveni, muzeme pfistoiipit 
k vlastni upravd vybrusu. Jestlize mame 
k dispozici vybrusy o stejndm nebo jen 
mime odli§ndm kmitoctu, je nase price 
celkem snadni. To plati na pfiklad 
o vybrusech 352, pfipadne 353 kHz. 

Do zkusebniho oscilatoru zapojime 
vybrus s nizsim kmitoctem, v tomto 
pfipade 352 kHz, a na pfijimaci si yy- 
ladime shodnou harmonickou do nulo- 
vdho zizneje se zapnutym zaznejovym 
oscilitorem. Dale si zkontrolujeme, zda 


C, 0,5 mti ' 10k 



too 


Obr. 2. Zkusebnl oscilator. C, se stanovi tak , 
aby s anodovou tlumivkou retonoval na poza- 
dovanem kmitoctu nebo ponekud vyse 





Obr. 3. Kryt z elektrolytickeho kondenzatoru 
dobfe chrani vybrus , zapojeny na novdlovou 
patici 

druhy, prlpadne i tretl (v prlpade trl- 
stupnoveho filtru) vybrus kmita na 
stejndm kmitoctu. 

Vhodnou vazbou mezi prijlmadem 
a oscilatorem dbime, aby prijimac ne- 
byl prebuzen a tim nedoslo ke strhavanl 
do nuloveho zazneje. Rovnez je nutno 
se presvedcit, zda prijlmame s.kutecne 
signal z oscilatoru. , 

Nynl zapojlme do oscilatoru vybrus, 
urdeny k prebrouseni, tj. bucf stejny, 
352 kHz, nebo vyssi - 353 kHz. V dru- 
hdm ph'pade si jej pro jistotu znovu 
zmerime. Tento vybrus opatrne vymon- 
tujeme z krytu. Nejprve odpajime slaby 
privodni dratek (samozrejme, ze ne ten 
konec, ktery je pripajen na vybrus!), 
potom jej vysuneme z dolnl spony, kte¬ 
rou pripajlme na vhodny drzak a zasu- 
neme do oscilatoru. Do tdto spony jej 
budeme pri merenl zasunovat. Jjako 
druhy vyvod poslouzl nejle.pe vhodnd' 
upraveny krokodyick' Ten . must byt 
upevnen, aby svou vahou neulomil 
slaby privodni dratek. Jestlize pres 
vsechnu opatrnost k ulomcnl dojde, 
podarl se ho obvykle pripajet, viz dale. 
Naproti tomu je vetsinou amatdrskymi 
prostredky neopravitelny druhy pHpad, 
jestlize vybrus ulomime ze silnejslho 
dlpku, na kterem je uchycen. Pro 
zmenu kmitoctu by bylo spravne menit 
prumer kremennd desticky. To by bylo 
znacne nesnadne, ale stacl, jestlize ji 
obrouslme na nektcrem miste obvodu. 
Za • dm ucelem prejedeme nekolikrat 
jemnym karborundovym brouskem po 
hrane desticky za soucasncho mlrndho 
pootoceni, abychom alespon ponekud • 
zachovali puvodnl kruhovy tvar. Pocet 
brusnych pohybu si zapamatujeme. 
Vybrus oplachneme v lihu, nechame 
oschnout (nekolik vtefin) a zmerime 
kmitoctovou zmenu, kterou si zapiscme. 
Dais! obrousenl provedeme na miste 
obvodu, vzdalenem asi o 90° od puvod- 
nlho, stejnym poctem pohybu jako prve.. 
Po ocistenl a osusenl vybrusu zmerime; 
opet kmitoctovou zmenu. Nebude uplne 
stejnd a obr. lb vysvetll proc: Jestlize 
ubrusujeme vybrus v bode nebo pobllz 
bodu, kterym prochazl osa, kolem nlz 
kmita (a kterou ovsem nezname), bude 



vybrus 



mlt obrusovanl jen velmi maiy vliv na' 
kmitocet. Dais! obrusovanl, az na zadany 
kmitocet, budeme proto provadet v oko- 
11 toho mlsta, kde byla kmitoctova zmena 
vetsl, nebo na miste protilehHm. Nekte- 
r 6 vybrusy byvajl pripajeny na drzaku 
ponekud nesymetricky. V tomto prl- 
pade je budeme obrusovat tak, abychom 
tuto nesymetrii zmensili. 

Jestlize se pri brousenl bllilme k za- 
danemu kmitoctu, znovu si zkontrolu- 
jeme puvodnlm vybrusem prijimac 
a postupujeme opatrneji, abychom 
„neprejeli“. Snlzit kmitocet vybrusu je 
sice take mozne, ale radeji teto moz- 
nosti nevyuzijeme. Pouzity zpusob totiz 
dost podstatne snizuje jakost i^ybrusu 
a proto jej ani nebudu popisovat. 

Po skoncenl prace vybrus vratlme 
do puvodnlho krytu, pokud jsme jej 
pri demontazi nezniiili, nebo jej umls- 
dme do noveho. Je vyhodne umlstit 
cely par do jednoho krytu, prlpadne 
uzpusobeneho pro vymenu, abychom 
tytdz vybrusy mohli pouzlvat i v jinem' 
zarlzen 1, na priklad prenosndm. Rovnez 
pH hrubych mechanickych zasazlch na 
kostre, kterym se nekdy nevyhneme, 
je vhodne vybrusy v^’jmout. Jedno fesenl 

• vidlme na obr. 3. Jako krytslouzl pouz- 

• dro ze stardho elektrolytu o pnimeru 
asi 20—22 mm. Dno tvorl pertinaxova 
desticka, ktera mi vyvrtany otvory 
o stejnd rozteci jako novalova elektron- 
ka. Do tech to otvoru jsou zasazeny kousky 
tvrdslho dratu o pnimeru nepatrne 
vetslm, nez je prumer otvoru. Draty 
■jsou jeste zalepeny lepidlem. Na vnejsl 
strane precnlvaji asi 6—7 mm, takze se 
podobajl patici elektronky. Uvnitr pre- 
cnivajl asi 20 mm, a jsou na nich pri- 
pajeny vyvody vybrusu. Celek je mozno 
zasunout do , novalove objlmky. Na 
jeden kollk nesmlme zapomenout pri- 
pojit vnejsl kryt, ktery muslme uzemnit. 

Jestlize jsme nuceni upravovat vy¬ 
brusy 60 kHz, bude na§ ukol mnohem 
nesnadnejsl. Bude vyzadovat mnohem 
vice trpelivosti a jako ostatne vsechno 
na svete - i trochu stesti. 

Podlvejme se' zpet na obr. la. Jak jiz 
bylo uvedeno, rozmer, ktery prevazne 
urcuje kmitocet, je ddika tycinky. Jestli¬ 
ze ji tedy zkritlme symetricky proti 
strcdovdmu upevriovaclmu bodu, zvysl 
se kmitocet. Jelikoz se vsak zaroven 
zmenil druhy cinitel urcujlci kmitocet - 
pomer delky k slrce, nebude zavislost 
mezi delkou a kmitoctem presne linearni. 
Kdybychom tedy vybrus rozdelili na 
dva presne stejnd dliy, nebude kmitocet 
kazdeho z nich 120 kHz, nybrz mime 
odlisny. Podobne pri dalslm rozpuleni 
obou dl 111 nebude jejich kmitocet 
presne 250 kHz. 

Takoveto delem vybrusu je skutecne 
mozne a vidlme, ze pouzitl 60 kHz 
tycinek ma prece jen jednu vyhodu: 
v prlpade, ze budeme mlt trpelivost 
a toho stesti ponekud vice, stacl nam 
pro cely filtr jediny vybrus 60- kHz. 
A nynl, jak budeme postupovat. Vybrus 
rozdellme na lichy pocet dllil. V tom 
prlpade totiz milzeme u stfednlho dllu 
pouzlt puvodnl upevnen! pfipajenlm 



Obr. 5. Ldrnani vybrusu 


a mame uSetrenou prici. Zvollme si 
pocet dllu, na ktere chceme vybrus 
rozdelit, ovsem ze s urcitym omezenlm. 
Minimalnl ddlka, pri kterd vybrus 
jeste kmita, je rovna priblizne jeho slrce: 
Vhodny pocet dllu je tedy 3 nebo 5. 
Ostrou tuzkou si toto rozdelenl ozna- 
clme na vybrusu (ktery jsme ovsem 
predem vymontovali z drzaku). Vlastnl 
rozrezanl by bylo lze nejvyhodneji pro- 
vdst diamantovou pilou, kterou ovsem 
malokdo bude mlt k dispozici. Jde to 
vlak i jinak. Obr. 4 povl vice nez 
dlouhy popis. Sllu podlozky zvollme 
takovou, aby hrot diamantu (normalnl 
diamant, kterym se reze sklo do oken, 
tzv. „kolecko“ se nehodl!) smeroval 
proti naznacene rysce. Diamant nasaj 
dime a jedinym pohybem • vybrus 
naflzneme. Pouzijeme pritom co nej- 
v^tsl tlak, abychom pronikli skrz strlbr- 
nou vrstvu az do kremene. Pokud by 
vlozenl vybrusu do prlpravku. vadily 
vyvody,- vyvrtame pro ne vhodny otvor, 
prlpadne propilujeme drazku. Narlz- 
nuty vybrus • prelomlme - obr; 5. 
Pri lamanl vetsinou lorn nesleduje 
pfesne vryp, proto po rozlaman! nejprve 
zarovname konce jednotliv^ch destidek. 
Zacneme tou, ktera je, pflpadne po za- 
rovnanl bude nejkratsl. Desticku vlozl- 
me do prlpravku, ve kterem jsme vy’brus 
rezali, mlrne ji 'vysuneme ze zakrytu 
s bocnl stenou prlpravku (nekolik de- 
setin mm), pridrzlme palcem a jemnym 
karborundovym brouskem podelnymi 
tahy brousime. Brousek muzeme navlh- 
covat vodou. Pouzitlm prlpravku mame 
zarucenou pravouhlost vybrusu (obr. 6). 
Zarovnany vybrus vlozlme do „drzaku“ 
- obr. 7 a zmerime jeho kmitocet. Pri 
vkladanl vybrusu do drzaku nejprve 
oba kontakty od sebe Vhodnyrn nastro- 
jem oddalime, pak teprve vlozlme vy¬ 
brus, abychom neodreli strlbrny po- 
vlak. Pohledem se presvedclme, zda je 
vybrus sevren. uprostred svd ddlky i slf- 
ky. Merit muzeme opet pfijlmacem na 
nekterd vyssi harmonicke, ale ze sledu 
jednotlivych harmonickych se muslme’ 
presvedcit, zda rnereni je spravnd. 
Jestlize kmitocet, na kterem vybrus 
kmita, vyhovuje, dobrouslme ostatnl 
desticky. Jestlize je prilis nlzky, pokra- 
cujeme v brousenl. Jestlize je vysoky, 
musime krystal v>'fadit. Z toho duvodu 
jsme brousili a merili nejprve ten, ktery 
se nam podarilo .ulomit nejkratsl. 
Takto zlskane vybrusy muslme nejakym 
zpusobem upevnit. Mame dve moz- 
nosti. Prvnl, jednodussl, je ta, ze je 
sevreme mezi dve reldova pera, tedy 
podobne, jak jsme je merili. Tento 
zpusob byl popsan v clanku [1]. Zdalo 
by se, ze upevnen! je ponekud labilnl, 

* v/oreny vybrus 



Obr. 6. Brousenl v pfipravku 



Elektronlka nahrazuje zrak 
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Obr. 7. Dridk pro zkousenl vybrusu. Pera 
>sou napf. ze svazku RP90. Koniakty mus{ 
' dosedat jen bodove 

av§ak autorovi se stalo, ze hotovy, sla- 
dfiny filtr nechal spadnout s vysky 
50 cm na zem, aniz se jeho vlastnosti 
zmenily. Presto nedoporucuji pouziti 
v mobilnirn zafizeni. Druhy zpusob, 
pracnejsi, spoiiva v zaveseni vybrusu na 
pfipajenych pfivodnich dratcic.h. Pred 
pajenim musime povrch vybrusu peilive 
ocistit. Hodi se k tomu vata na cisteni 
stribra, prodavana v drogeriich. Po 
ocisteni si na vybrusu velmi Iehce nazna- 
dime dvema ryskami stfed (nesmime 
prilis narusit stfibrnou vrstvu), naprifi 
vybrusu polozime slaby( 0 0,1-0,15 mm) 
dratek, pfichytime jej do spravne polohy 
Irokodylkem a pfilozime k hrotu pa- 
jeiky, na ktery’ jsme predem nanesli 
maid mnozstvi pajky a kalafuny. Po- 
uzijeme bezni pajecky 75—100 W, 
na jejiz hrot pripevnime medeny drat 
priimiru asi 2 mm, ktery opilujeme do 
spiiky. Pajeni nesmi trvat dlouho, jinak 
se stfibrny povlak na pajenim miste 
rozpusti v pajce a vybrus muzeme zaho- 
dit. Vyhodni je pouzit pAjku s nizkym 
bodem tani, na pfiklad Wooduv kov 
(27% Pb+13% Sn + 50% Bi+ 
+ 10 % Cd),- ktery taje pri 70° C. 
Kapka pajky musi byt co nejmensi, 
jinak je vybrus prilis tlumen a nckmita. 
Je vyhodne predem si pajeni vyzkouset 
na nejakem rilomku vybrusu. Jeden 
konec pfipajeneho dratu odstfihneme 
tesne u pfipajeneho mista, druhy mir- 
nym tahem ohneme tak, aby smefoval 
kolmo k vybrusu. Protejsi^pfivodni dra¬ 
tek pripajime stejnym zpusobem. Vybrus 
bude v drzaku zavesen na obou privod- 
nich dratcich. Po pripajenf privodu se 
vetsinou kmitoiet vybrusu mime snizi, 
takze je musime znovu dobrousit. 
Pro toto dobrouseni je jiz nevklddame 
'do pripravku, abychom neulomili prac- 
ne pripajeiie privody. Tak6 prostredni 
Cast pilvodniho vybrusu, na kter6 ne- 
chame puvodnl privody, radeji v pri- 
pravku ze stejneho duvodu nebrousime. 
I zde se vsak snazime dodrzet kolmost 
brousenych stran. 



Z&verem bych chtel zduraznit, ze 
popsany zprisob upravy vybrusu nelze 
rozhodne oznacit za „odborny“. Byl 
visak odzkousen a osvedcil se v nekolika 
variantach [2, 3], takze je pfi soucasnych 
moznostech ziskavani vybrusu tovarni 
vyroby nejschudnejsim a rozhodne nej- 
levnejsim resenim „kry'stalovelio“ pro- 
bldmu zajemcdr o SSB. 

[1] P. La'akmann, DJ10G: Ein Quarzjilter 
mit 3,3 kHz Bandbreite, Funk-Technik 
11/57 str. 367' 

[2] Jin Deulsch, OK1FT:. Maly vysilac 
pro SSB a CW, AR 11/60, str. 317 

[3] Jiri Deutsch, OK1FT: Krystalovy filtr 
pro SSB pfijimace a vysilace, AR 
12/62 str. 345. 
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Z krystalu 8 MHz 
diodou na 145 MHz 

Pro dosazeni' vysokych kmitoitu je 
treba bud vyjit z krystalu kmitajiciho 
pomerne vysoko, nebo pouzit vice naso- 
bicich stupnu. Oboji neni vyhodne. 
Vyhodnejsi je nasobit na diode a zesilo- 
vat, cimz se elektronky lepe vyuzije. 
Krystal na nizsim kmitoctu je takh sta- 
bilnejsi nez na vyssim. 

Oscilator kmita na 8 MHz a na L 2 
ddv& 24 MHz. Dioda nasobi sestkrat. 
Predpeti pro ni se odebira na mfizko- 
vdm svodu oscilatoru, takze je umerne 
amplitude oscilaci. U zesilovace s 6AK5 
je treba peclive stinit vstup od vystupu. 

■ Obvody se predladi GDO. Po pri- 
pojeni napeti jen na'oscilator se £1 na- 
ladi na maximum ss napeti (mefend na 
EV) na Ri pfi 8 MHz. Diode se nastavi 
pfedpeti asi - 17 V a ladi se Ci, C 2 , Cs 
a Ri na 2 metry na maximalni vychylku ■ 
S-metm. Na Rz se ma objevit ss napeti, 
a to co nejvyssi, protoze je mefitkem vy- 
buzeni zesilovace. Ma dosahnout pfes 
7 V. Pfitom je nutnb vyzkouset ruznd 
diody. Nejlepsi asi bude s pfivarenym 
zlatym hrotem. Mozna, ze se lepe osved- 
£i dve a vice paralelne. Vzdy po vymene 
diody se musi doladit Ci, C 2 , Co a Ri. 

Pot6 se neutralizuje koncovy stupen. 
EV, s usmernovaci sondou se pfipoji 
na vystup a s odpojenym napetim na 
anode a stinici mfizce 6AK5 se Cs na¬ 
stavi na maximalni vystup, C 7 na mi¬ 
nimum. Nelze-li vystup stlacit pod 0,2 V, 
musi se Ibpe stinit mezi mfizkou a ano- 
dou. Cd3/62 , -da 
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Zatim samozfejme nelze toto tvrzeni 
brat doslova; v jistcm smyslu jej vsak 
skutecne muze zastoupit. Jsou vyvinuta 
zafizeni, ktera podavaji informaci o bliz- 
kcm okoli zpravidla prostfednictvim 
sluchu, nektera i hmatu. 

Jednou slibnou cestou je pouziti 
ultrazvuku, ktery se v prirode osvedcuje 
netopyrum, ale byl vyuzit uz dfive tech- 
nicky napf. v hloubkomerech a v de- 
fektoskopii. Ukazuje se vyhodny ultra- 
z\arkovy generator, sirokbho pasma kmi- 
tofitii, s kmitoctovou modulaci. I.idskh 
ucho spise rozezna rozdil v kmitoitu 
nez v deice .intervalu, ktery uplyne 
mezi dvema impulsovymi signaly (vy- 
slany-pfijaty po odrazu, obdobne jako 
v radiolokatoru). Smesovanim vysila- 
niho signdlu s odrazenym se ziska zaznej, 
jehoz vyska zavisi na vzdalenosti od- 
razne plochy. Podle charakteru zvuku 
se pak da usuzovat i na tvary a druh 
okolnich pfedmetu. Vysilac vyzafuje 
paprsek siroky 10°, rozmitany mezi 
60 kHz az 30 kHz. Rychlost rozmitani 
se da nastavit ve dvou stupnich, aby se 
dosahlo ruznihodosahu (3 mnebo 10m) 
podle provozm situace. Maximalm 
vyska zazneje je 3 kHz. Sluchatko se 
podoba sluchatku ze sluchove protizy, 
ale nenosi se v boltci. Zvuk z nej se 
vede malou trubickou do obou boltcu, 
aby nebylo omezeno slyseni ostatnich 
zvuku. Lze odhalit drat tlusty 1 mm na 
vzdalenost asi^l m. 

Jiny pouzitelny princip se zaklada na 
vyuziti infracervenych paprsku. Vysi- 
lacem. je xenonova vybojka, jejiz svctlo 
se fi truje a soustfecfujc do ilzkeho pa¬ 
prsku. Odrazene svetlo soustfecfuje 
opet opticky system na dve fotodiody. 
Podle vzdalenosti pfekazky se meni 
lihel dopadu a tim i mnozstvi svetla, 
dopadajiciho na jednu nebo druhou 
fotodiodu. Diody , pak ->pfes zesilovai 
ovladaji cipek v rukojeti, ktery zatlaii na 
-prst. Pfepinacem v rukojeti lze odpojit 
diodu pro vetsi vzdalenosti. 

I klasickou hul lze elektronikou zdo- 
konalit. Je-li hrot 5 cm nad terdnem, je 
ticha. Zvetsi-li se tato vzdalenost tj. hill 
se octla nad svahem nebo nad jamou, 
upozorni na nebezpeci. 

Byly tez zkonstruovdny elektronickd 
merici pfistroje - voltmeter, ohmmetr, 
miliampermetr, mefii faze, Q.-metr, 
mefic tranzistoru, vf wattmetr, antenni 
mefic, meric kapacit a rezonance — vetiSi- 
nou na principu mustku s akustickou 
indik'aci vyvazeni. S takovymi mefidly 
, je mozno zamestnavat nevidome jako 
vstupni kontrolory materialu a na 
podobnych pracovistich. - Je zajimavi, 
ze tyto mefici pfistroje navrhl slepec od 
narozeni slepy. . 
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Znovu kryStalova prenoska 

Gramofonovd dosky s mikrozazna- 
mom sii u nas nahravane podFa normy 
New Orthophonic (RIAA) s casovymi 
konstantami 75, .318 a 3180 ps (tj. 
50, 500 a 2120 Hz). Inaksie povedanl: 
pod 50 Hz so stalou rychlost’ou (tj. ' 
premenlivou amplitudou), medzi 50 a 
500 Hz so stalou amplitudou a premen¬ 
livou rychlost’ou, medzi 500 a 2120 Hz 
so stalou rychlost’ou'a nad 2120 Hz zno¬ 
vu st» sthlou amplitudou. 

Krystalova prenoska je amplithdova," 
teda pri linearnej charakteristike zosil- 
novacieho refazca neda nikdy rovny 
vysledny kmitoctovy priebeh. Magne- 
ticka prenoska, rychlostna, je vseobecne 
povazovana za kvalitnejsiu; pritom sa 
bezne koriguje korekcnym stupnom. 
Naproti tomu krystalovu prenosku je 
zvykom pripojif priamo 'ku zvodovdmu 
odporu vstupnej elektrbnky (obycajne 
asi 1 MH ) bez korekcie. 

Autori Gyarmati a Piret v 6. 6/1961 
macfarskej Radidtechniky previedli 
strucny ( rozbor cinnosti krystalovej pre¬ 
nosky a navrhli korekcny stvorpdl pre 
normu RIAA. 
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Obr. 1 


Vychadzaju z toho, ze krystalova pre¬ 
noska je amplithdovy snimac s vnutor- 
nou impedanciou kapacitneho charak- 
teru (kapacita bezne okolo 1000 pF). 
Pri 'rozbore pouzili nahradny obvod 
kryStalovej prenosky podlh obr. 1. 
Navrhli taky stvorpol, aby celkova cha- 
rakteristika komplexu ,,prenoska-korek- 
tor“ bola presnym zrkadlovym obrazom 
nahrhvacej ch'arakteristiky okolo osi 
0 dB. Korekcny clen posobi v podstate 
ako kapacitny delic, teda deli signal. 
Koneiny tvar. korektora je na obr. 2. 



Jcno cinnosf je nasledujiica: pod 50 Hz 
sa korektor neuplatni, posobi len mriez- 
kovy zvod elektronky R % (1 Mil); medzi 
50 a 500 Hz kondenzator C, (3140 pF), 
medzi 500 a 2120 Hz odpor R (100 kQ) 
a nad 2120 Hz kapacita C p -t-C t (750pF). 
V' oblasti posobenia odporu nastava 
vzdy pokles 6 dB/oktavu smerom k niz- 
sim kmitoctom, v oblasti posobenia 
kondenzatora (kapacitny delic) je pre- 
nos linearny. Kapacita C p == 280 pF 
predstavuje kapacitii tienendho privodu 
prenosky, zistenu meranim. 

Autori upozornuju, ze je mozny este 
jeden sposob korekcie krystalovej pre¬ 
nosky. KecT tuto zat’azime velmi malym 
odporom,napr. 3,3 kI2 (akje signal maly, 
moznoodporzvysit’az na lOkQ), dostane- 
me ako charakteristiku krivku klesajucu 
6 dB/okt. k nizsim kmitoctom uz od 


priblizne 50 Hz, teda v celom akustic- 
kom pasme. To je obdoba magnetickej 
rychlOstnej prenosky. Mozeme tedatakto 
zat’azenu (nakratko) krystalovu prenos¬ 
ku pripojit’ ku korektoru magnetickej 
prenosky. Takyto korektor je na obr. 3 



(pri rozpojenom spinaci S pripojujeme 
magneticku prenosku, pri spojenom spi- 
naci krystalovu prenosku). Nevyhodou 
tohoto sposobu je cTalsia elektronka. 
Zapojenie krystalovej prenosky nakratko 
mozno doporucit’ preto, ze maly odpor 
znacne tlmi pripadne parazitnd rezo- 
nancie krystalu. 

Zaverom se da povedaf, ze pasivny 
korekcny stvorpol je vhodny pre vstupy 
mensich lacnych zosilnovacov, zapojenie 
prenosky. nakratko pre vyssie naroky 
a dokonalejsie zosilnovace. B$ 

Jake jsou smery miniaturizace 
polovodicovych prvku 

Klasick<5 polovodicovb prvky, jako- 
jsou znamb diody a tranzistory, se 
dosud bezne vyrabeji v pouzdrech, ktera 
jsou vsem nasim ctenarum znama. Ta- 
kovychto typu tranzistonl se napriklad 
pouziva i v ceskoslovenskych tranzisto- 
rovych prijimacich; pouzdra diod nejsou 
o mnoho mensi. Pro nazornost jsou na 
obrazku 1 uvedeny rozmery tuzemskych 
tranzistorfi, tak jak se vyrabely dosud. 
Nejnovejsi provedeni^ma kovove pouzd- 
ro dvoudilnb, asi tak,jako vyrobky Phil- 
co. 

V posledni dobe je snaha v cel£m 
svete o dosazeni co nejmensich rozmeru 
vsech soucasti. 2e je tato snaha opod- 
statnena, vyplyva. na priklad z pozadav- 
kh na opravdu miniaturni zarizeni o mi- 
nimalni vaze pro vysilace a obvody 
automatizace druzic. Ve velkych poci- 
tacich strojich se pouziva u jednoho 
zarizeni i nekolik desitek tisic elektronek 
ii tranzistoru. Pak jakakoliv uspora ve 
velikosti jednotlivych soucastek se pro- 
jevi velikou usporou mista a vahy. Mi¬ 
niaturizace se ovsem ve vetsine pripadu- 
musi relit jako kompromis mezi snizenim 
nakladu na material a na budovy, kde je 
zarizeni umisteno, na druhb strane pak 
zdrazenim vyroby, kde se musi bezpod- 
minecne zvysit naroky na presnost. Vy- 
jimkou jsou specialni zarizeni, kde se 
musi miniaturizovat bez ohledu na 
naklady. 

Jako priklad si muzeme uvdst posledni 
reseni amcricke firmy Transitron, kterh 
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nyni jiz bezne nabizi kfemikovb tranzis¬ 
tory opravdu miniaturnich rozmeru. Pro 
nazornost je na obr. 2 nacrtek tohoto 
typu tranzistoru. Pouzdro tohoto tran¬ 
zistoru je celosklenene, takze je zarucena 
hermeticnost. Cela aktivni cast kremi- 
koveho tranzistoru je zalita ve vysoce 
tepelne odolndm skle, takze je mozno jei 
pouzivat v obvodech, kde teplota okoli 
muze byt od —55 do +150° C. Celo- 
sklencne mikrominiaturni" tranzistory 
mohou pracovat s maximalnim vyko- 
nem 100 mW pri 25° C. 



Obr. 3 


Jeste vetsich rozdilu ve velikosti lze 
dosahnout u diod - na obr.' 3 je rozmero- 
vy nacrtek Zenerovy diody, vyroben£ 
obdobnou technikou v mikrominiatur- 
nich rozmerech. Rozmery perlicky, ve 
kter6 je hermeticky uzavrena Zenerova 
dioda, jsou: maximalni prumer 1,3 mm 
pri deice perlicky maximdlne 2 mm. 
Celkova ddlka i s privody je pouhych 
25 mm. 0 

Naznaiena miniaturizace polovodiCo- 
vrych prvku - diod a tranzistoru zname- 
n k asi posledni moznosti miniaturizace 
v klasicke forme, tj. spojovanim oddele- 
nych soucastek vodici. Ale i popisovana 
technika vyroby diod a tranzistoru 
v celosklenendm zatavu znamena velmi 
podstatne snizeni rozmeru a vahy zari- 
zeni, ve kterych budou vestaveny. MIA 

Ladeni diodou 

’ Nedostatek vhodnych ladicich konden- 
zatoru, sporenf mistem a dal§i diivody 
nuti konstruktdry hledat nove zpusoby 
ladeni. Jednou mofcnou cestou je ladeni 
diodou. Tento zpusob vyuzivd poznatku, 
ze kapacita polovodicove diody zavisi 
na napeti, kterb je na ni vlozeno. Vsim- 
neme si nekterych zapojeni a jejicb 
zvlaStnosti. 

• Oj ^ ' Obr. 1 

c< 



Sch6ma na obr. 1 predstavuje nej- 
jednodussi zapojeni. Dioda je s kmita- 
vym obvodem spojena kondenzatorem 
C, (je nutny proto, aby'dioda nebyla pro 
s tej nosmerne proudy zkra to vana indukc- 
nosti L t ). Napeti na diode, a tedy i jeji 
kapacita, jsou fizeny potenciometrem 
R 3 . Aby tento potenciometr nepusobil 
ako zkrat a nezhorsoval Q, obvodu. 





vfazuje se mezi bezec a ladicf obvod vy- 
sokoohmovy oddelovaci odpor if,. Pro- 
toze' ma dioda v nepropustnem smeru 
vysoky odpor (ve srovnani s .ft,), je na ni 
pfiblizrie stejne vclke napeti jako napeti 
nas tavenc na potenciometru (viz tez 
AR 5/59 str. 139 a AR 6/59 str. 163). 

Pro pouziti v ladicich obvodech vy- 
bereme diodu, jejiz odpor v zamerndm 
smeru, pfi zmene ridiciho napeti v me- 
zich 0-5 V, je v mezich nekolika desitek 
az nekolika set megaohmu. To umoz- 
nuje volit odpor ft, 1—2 MO. 

Pfi pouziti na vyssich kmitoctech - 
kolem 3 MHz-je ,u diod patrna tendence 
zvctsovat maximalni i minimalni kapa- 
citu v zavislosti na zvyJovani kmitoctu. 
Pro stredovlnna pasma je toto zvysova- 
ni kapacity s kmitoctem zanedbatelne. 

Stejne jako stejnosmernb ridici napeti, 
pusobi na zmenu kapacity i vysokofrek- 
vencni napeti. To vede ke vzniku dal- 
sich .rezonanci. Obvod potom rezonuje 
nejen na zakladnim kmitodtu, ale i na 
vsech subharmonickych kmitoctech. Ve- 
likost maxim pfi jednotlivych rezonan- 
cich se vsak zmenSuje se ,,vzdalenosti“ 
od zdkladniho kmitoctu. 

Jiny jev, spojeny s pouzitim polovodi-. 
-coveho ladiciho prvku se proje vuje tehdy. 
pracuje-li dioda v kladne Casti sve volt- 
amperove charakteristiky. V tetooblasti 
jiz male zmeny ridiciho napeti vyvoli- 
vaji velke zmeny kapacity. To vede 
k tomu, ze se pusobenim vf obvod roz- 
ladi a rezonancni krivka ,,zdeformuje“. 



Abychom p&sobeni techto vlivu uplnS 
nebo aspon castecne potlacili, pouziva- 
me zapojeni podle obr. 2. V zapojeni 
podle obr. "2 pusobi vysokofrekvencnl 
napeti tak, ze v okamziku, kdy se vli- 
vem vf kapaci ta jedne diody zvetJuje, ka- 
pacita druhd se zmensuje a obrdcene. 
Kapacita celeho obvodu pak na vysoko- 
frekvencnich napetich .prakticky nezd- 
visi a vedlejSi rezonance na subharmo- 
'nickych kmitoctech jsou tim potlaceny. 
' _ ■ OK 2 - 1487 

* 

„Na5im ukolem neni vsak pouze ra- 
diti amatdrum, kteri si svoje pfistroje 
sami stavi, ale i pomoci tem, kteri obra- 


Tranzistorovy termostat 

Podle USA patentu c. 2,932.714 je Tj 
vy'konovy tranzistor. Pfi nizkd teplote 
okoli ma Tj nepatrny zbytkovy proud, 



takze baze T 2 m& zemni potential a vy- 
konovy tranzistor vede. Tim se zahrivaji 
topnd odpory ft 2 a ft 3 . Zahratim T, 
stoupne proud, ktery’ pfivira tranzistor ■ 
T 2 a tim se opet zmensuje proud pro- . 
chazejici topnymi odpory ft 2 , ft 3 . 
Radio-Electronics 9/60 -da 

Nahrada selenu zadve PY82 vtelevizore 
Astra' 

Popisanii upravu som_ zvolil po vy- 
paleni selenovych dosticiek jednak preto, 
ze je ich mozn o t’azko zohnat’, jednak pre¬ 
to,ze usmernovacie elektronky vychadza- 
jii podstatne lacnejsie. Pritom elektronky 
s'a daju vymenif jenoduchsie ako cely 
selen. 

Miesta pre 2 novalovd' elektrbnky. su 
ponechane za riadkovym vystupnym 
transformatorom, takze objimky sa len. 
upevnia. Miesto vyhovuje aj po elektric- 
kej strdnke, aj co do pristupu k elektron- 
kam. Zhavenie oboch' elektrbniek sa 
zapoji medzi PY83 a zrazaci odpor 
Rso3 82 n, ktory treba zmensih V tomto 
pripade pouzijeme povodny ochraiiny 
odpor pre selen Rao 2 10 O, ktory celkove 
postaci. Ako ochrann^ odpor pre obidve 
anody PY82 treba 40 70 cca 12 W; 

moze sa ovSem pouzit’ aj odpor 7?303, 
ktory ndm zostal, lenze bude treba 
pripevnit’ mu odbocku a zapojit’ obidve 
poloviny na anody PY82. Ja som tiez 
ponechal povodny odpor a pracuje bez 
poruchy uz rok. Je treba poznamenat’, 
ze podia stavu elektrbniek bude napatie 
na kondenzatore C 303 mensie nez po- 
vodne za selenom. To na sieti, ktora 
trvale trpi poklesom napatia, moze 
viesf k fazkostiam s rozmerami obrazu, 
hlavne vo vodorovnom smere. 

Imrich Gery 


Elektrolyty pro promennou polaritu? 

Je-li vodic 1 kladny, Di je uzaviena, 
D 2 vsak vede a zkratuje C 2 . Uplatni se 
tedy Ci. Pfi prepolovani je tomu opacnib 


1 



Diody musi sndst provozni napfti a 
musi mit i rezervu pro vybijeci proud 
pfi nahlem pfepolovani. 

Radio-Electronics 5/62 -de 

Germaniova merici sonda 

Velmi casto pfi stavbe nejakiho zarf- 
zeni zjist’ujeme, ze nektery obvod kmita,. 
ac by nemel. Stavd se to i pfi dodrzeni 
vsech pravidel'opatmosti. Misto kmitani 
se da tezce urcit. Uziva se k tomu mal4 
doutnavky s nizkym zapalnym napetini. 
Doutnavka na maid oscilacni napeti 
reaguje slabe nebo vubec ne a pfi jejim 



tili svou pozornost na ruzn& speciilni 
jxile, jako jsou televize, vysilani na krdt- 
kych vlnach apod. Proto jsme se roz- 
hodli venovat vzdy dostatek mista i tem- 
•to oborum radiotechniky. A konedne 
chceme i teoretikum usnadnit badani 
pfinASenim clanku probirajicich dopo- 
drobna nektere zajimave state vysoko- 
frekvendni techniky. Nechceme ale opo- 
menouti ani ruznych zprav z celeho sve- 
ta. Jsme si velmi dobre vedomi to ho, ze 
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prace, ktera nas ceka, neni snadna, ne- 
bof neni sriadndprinaseti stale nove a no- 
ve clanky ucelne rozdelcne a vybrane 
ze vsech koutu siroce rozvetvene radio¬ 
techniky, uspokojiti pfi tom vsechny od- 
beratele a vyhoveti vkusu temef peti ti- 
sic ctenafu.“. . . 

Tolik livodnik Cs. Radiosveta z roku 
1931. Mohl by vsak byt otiSten i jmenem 
Amaterskdho radia dnes a stacilo by 
zmenit jen pocet odberatelu. Probldmy 
zustaly a jeste se zostfily s rozvojem no- 
vych oboru elektroniky. - 



pfipojeni nekdy oscilace vysadi (vlivem 
kapacity doutnavky a ruky). Uvazoval 
jsem proto o citlivejsim indikatoru. Po 
dclsi'm laborovani se nejitpe osvedcila. 
mald.germaniova sonda. Je velmi jed- 
noducha, jak je videt ze zapojeni. 

Indukcni smycka je z dratu 1,5 az 
2 mm. Keramicky kondenzator o ka- 
pacite asi 60 -pF slouzi k oddeleni 
vf energie. Germaniova dioda’ typu 
3NN41 (mtize byt jina) naindukovany 
proud usmernuje. Dve tlumivky v pfi- 
vodech k meridlu jsou vinuty samonos- 
ne a maji 40 zavitu dratu 0,4 mm na 
0 4 mm. Diodu, kondenzator a tlumivky 
vsuneme do asi 12 cm dlouhf: bakelitovc 
trubifky o prumeru 15 mm, slouzici 
zdroven za drzatko. 

Sonda ma vsestrannd pouziti. Muzeme 
zjist’ovat kmitani oscilatoru v televiznim 
pfepinaci kanalu nebo konvertoru, 
v normdlnich pfijimacich, na KV. 
Daji se hledat ruzne parazitni kmity 
u vysilacu a jinych zarizeni. Totfz da 
se provddet u zdvojovacu nebo PA'stup- 
ne. Antdna se . dd serizovat na nejvetsi 
vykon. V televizoru dd. se zjist’ovat 
kmitdni radkoveho transformatoru. Son¬ 
da poslouzi pfi sefizovdni anten. Pri 
mefeni s Lecherovyrni.draty je vyhodnd 
jednak to, ze neni tfeba rozpojovat mriz- 
kovf spoj, jednak ze rucicka mefidla 
jde smerem nahoru, coz se 16pe sleduje. 
Sonda nezateduje tolik mereny obvod, • 
coz se projevi presnejsim merenim. 
Staci ji polozit na ‘Lecherovo vedeni. 
OdzkouSel jsem ji az do 520 MHz, vyse 
jsem nemel moznost. Citlivost se ridi 
pfiblizovanim a vzdalovanim od ob¬ 
vodu. Mefici pfistroj ma citlivost 
100 p.A a nemusi mit pfcsnou stupnici, . 
prbtozejdeJen o informativni udaj. 

Sagitarius 

, Bzucak 

■ ■ ■ \ 

Pfistroj je riapajen jednou plochou 
bateri! 4,5 V a osazen jedinym tranzisto- 
Tem 104NU71 nebo 106NU70, ktery je 
bczne k dostani. • 

BzuCdk zarucuje dobrou slySitelnost 
signalu i pri pripojeni dalsich sluchatek. 
Jelikoz indukcnost ladeneho obvodu 
pfedstavuje civka sluchdtek, je zfejme, ze 
kmitocet vystupniho signalu bude po 
pripojeni dalsiho : paru .sluchatek po- 
nekud odlisny. 

Celd zafizeni je mozno provdst for- 
mou plosnych spoju, aby bylo vyuzito 
co nejvice mista. 

Baterii Ize nechat stabilne ve skrince 
pfistroje, protoze spotfeba je opravdu 
mihimalni a jedna plocha baterie vy- 
drzi spoustu hodin, aniz by dm utrpela 
funkce pfistroje. - „ 


' tk 104NU70 . 
J 106NU70 
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Pri uvaddni do cbodu je nutno davat 
pozor na ■ spravnou polaritu baterie 
vzhledem k typu tranzistorii (v nasem 
pfipadd npn). ' 

J, Stikarovsky. OK1KLC 


mo ija ■ 

Sluchatkovy bzu£ak 

Jako civky pro Hartleyuv oscilator je 
vyuzito "pnmojcivek ve sluchatku; jsou 
jiz propojeny ve vhodne fazi. Hodi se 
k tomu nizkoohmove sluchatko (tele- 
fonni). Delic pro napajeni baze se must 
sestavit zkusmo, udanb hodnoty jsou jen 
informativni. Kmitocet se da menit 
zmenou R a C. 

Radio-Electronics 91,62 ,< -da 
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Pozor na svitkove kondenzatory 

se „styroflexovou“ folii, jake se pouzivaji 
jako ladici v.miniaturnich mf transfor- 
matorech (velikosti 1000 pF). Nekterd 
tyto vyrobky maji dielektrikum z jineho 
materialu a pak mohou zpusobit, ze <Q_ 
obvodu klesne na 8 i' m<5ne; vymena za 
slidovc kondenzatory zpusobi vzestup Q_ 
na 130! Vyplati se proto neduvefovat a 
a rovnou je vymenit za slidu. 

Tlak na hrot prenosky 

se nastavuje rozlicnymi vazkami vice- 
m€n€ slozitymi. Jednoduchouckd a 
pritom, zda se, vyhovujici, dodava 
firma Interphone y Hamburku - kus 
plechu s vylisovanymi hroty avnatiskem 
vahy v gramech. 

Funk-Technik 11/62 ■ , -da 




zator vhodne kapacity (1000 nebo • 
10 000 pF). Vyvody kondenzatoru pri- 
hneme tak, aby se po prilozeni zkousecky 
dotkly \ r y\ ; odu blokovaciho kondenza¬ 
toru v pristroji. Pomucka nam tak casto 
uspofi zbytecnou demontaz teiko do- 
stupnd podczrele soucastky. Ha 

Objimky pro tranzistory 

Pri konstrukci tranzistorbvych pfi- 
jimacu a pristroju se casto stavA, ze 
potrebujeme vyjmout tranzistor z ob¬ 
vodu treba i'bckolikrat za sebou. Pfi 
nckolikerem pajeni se obvykle zniii 
a to bud 1 pfehrdtirn, nebo napefovym 
narazem (hlavne. pfi pouziti pistolo- 
vych pajedek). To plati obzvldst’ u vy- 
sdkofrekvencnich tranzistoru (155NU70, 
156NU70, OC170). Jedinym fesenim 
tohoto probldmu je upravit vyvody 
tranzistoru na dblku asi 5 mm a pouzit 
objimky ' podobne jako u elektronek. 
Jelikoz se objimky pro tranzistory u nas 
nevyrdbeji, zhotovil. jsem si objimku, 
vlastni konstrukce. 

• r--^ 









Rychla zkouska funkce blokovacich 
kondenzatoru 

Pfi ovefovani spravne funkce bloko¬ 
vacich kondenzatoru, ulozenych v pfi- 
■ stroji na tdzko dostupnych mistech, 
hapf iklad ve zhavicich obvodech elektro¬ 
nek, se osvedcuje pouzivani jcdnoduchc 
pornucky. Do tycky z izolantu delky asi 
.10 az 15 cm vyfizeneme sterbinu, do 
ktere sevfeme (nebo vlepime) konden- 


Objimka se sklada z pertinaxovbho 
spaliku, 3 fosforbronzovych per a.upev- 
novaciho sroubu M2 (viz nacrtck). Pfi 
vyrobe objimky je dulczitd, aby byl- 
pfesne dodrzemprumer der 0,8 mm a 
sirka fosforbronzovbho pera 0,65 mm. 
Fosforbronzovd prouzky ziskame nej-( 
snaze tak, ze nastfihame nuzkami ne- 
kolik prouzku a potom vystfihneme 
z techto prouzku useky s pozadovanou 
Sifkou. Jestlize nedodrzime rozmery 
fosforbronzovdho prouzku, mude se stat, 
ze tranzistor z objimky vypadava, nebo 
do ni nejde zasunout a pfi nasilncm na- 
souvdni ulomime vyvod. Pfi spravnych 
rozmerech jde tranzistor do objimky 
lehce nasunout a nevypadne ani pfi 
pomerne silnych narazech: Man • 


Objimky 
pro tranzistory 







Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 
VKV DX iebricek 

(s'tav 1. 12. 1962) ■ 


145 MHz 


OK2LG 

1560 km 

MS 

_ 

, OK2WCG 

1540 km 

A 

16 zemi 

OKIVR/p 

1518 km •. 

T 

15 

OK1EH 

1025 km 

A 

13 

0K20S 

1015 km 

A- 

7 

OK1VBN 

917 km 

A 

— . 

OK1VDQ 

910 km 

T 

• 7 

OK3HO/p 

885 km 

T 

— ■ 

OK1KKD 

880 km 

A 

7 

OK1VDR * 

875 km 

A 

— • 

OKIKKL/p • 

830.km 

A 

• — 

OKlKVR/p 

830 km 

A 

— • 

OK1GV 

805 km ' 

A * 

—. 

OKI AZ 

■ 805 km' 

A . 

— 

OK3CBN/p 

790 km ' 

T ' 

5 

OK2BJH 

780 km 

A • 

— 

OK1QI 

780 km 

A 

6 

OK2TU 

775 km 

A 

— 

OK1DE 

770 km 

A 

10 

OK1AMS 

720 km 

A 

— 

OK1VDM 

690 km . 

lA 

6 

OK2BCI 

680 km 

T 

— 

OK2AE 

660 km 

T 

— 

OKIKDO/p 

635 km 

T 

7 

OKI ABY 

629 km 

T 

— 

OK1BP 

. 612 km 

T 

— 

, OKIKHK/p 

612 km 

T 

7 

OKIVBK/p 

612 km 

T 

— 

OK1AI 

610 km 

T 

_» 

OK1VMK » 

604 km 

T 

— 


435 MHz 

' 


OKIKCU/p 

810 km . 

T 

■ 6 zemi 

OKIVR/p 

640 km 

T 

4 

OKlAHO/p 

580 km 

T • 

3 

OKI EH 

’405 km 

T 

3 

OKIKKD/p 

. ; 395 km 

T 

4 

OK2VCG/p 

395 km * 

T ‘ 

,— 

OK2KBR/p 

395 km 

T 


OKlUAF/p 

315 km 

T 


OK2KEZ/p 

315 km 

T 


OKIKAD/p 

305 km 

T 


OKIKDO/p 

. 304 km 

T 


OKlKCI/p 

303 km^ 

T 



1296 MHz 



OKIKAX/p 

200 km 



OKIKRC/p 

200 km 



OKlKEP/p 

162 km -*• 



OKIKAD/p 

162 km 



OKIKJD/p 

155 km 



OKIKDO/p 

139.km 



OKIKKD/p 

139 km 



OKIKRE/p 

135 km 



OKIKDF/p 

125 km 



OKlKST/p 

120 km 



OKlKCO/p 

77 km - 



OKlKPB/p 

• 77 km 



OKIKPL/p 

62 km ^ 




2300 MHz 



OKlKEP/p 

70 km 



OKIKAD/p 

70 km 



OKlKDO/p 

12 km 



OKlEO/p 

10 km 



OKILU/p 

10km 




Pokud jsou n£ktere udaje nespravne, resp. stare, 
sdelte ndm spravne udaje. Tabulku budeme dopino- 
vat jen na zdldadd pisemnychsdcleni.. . 




Predevsim - hodnS zdravi a StSstl v zivotc rodin- 
nemi osobnim, hodne uspSchO pracovnich, dobre , 
podminky pro celou nasi iinnost technickou, pro- * 
voznl i organiza£nia dobre podminky na pasmech - 
to vSe preje vsem nasirn i zahrani£nim dtenartim vc- 
doucl VKV rubriky v novem roce 1963! 

Skoncil jeden rok, zadind dmhy, a svnim nova 
VKV sezdna, nove soutSznl obdobi. Kazdy si.jistd 
preje, aby bylo usp£snej§i,' nez' prdve uplynule. 
Konec roku stareho a zacdtek noveho je jiste vhod- - 
nou prlleiitosti k hodnoceni.vKe kritickemu ii po- 
chvalndmuhodnoceni toho co bylo, jake to bylo, co 
se stalo nebo co'se melo stat a co nebylo; k prehledu 
cinnosti za uplynuly rok, zhodnoceni perspektiv 
a vytyCcni planu roku nadchazejiciho. Ponechrae 
vsak podrobnd hodnoceni uplynul^ho pro jinou pn- 
leiitost. ' " 


r 

c 

Poprv4 se zahranifitn 



Rakousko: 

OK3IA 

l'45 MHz 

- OE1HZ 

7. 7. 1951 

PD 

T 

N£mecko: 

OKlKUR/p 

- DL6MH/P 

8. 7. 1951 

PD 

T 

Polsko: 

OKIKCB/p 

- SP3UAB/P 

3. 7. 1954 

PD 

T 

Madarsko: 

OK3KBT/p 

- HG5KBA/P 1 

3. 9. 1955 

EVHFC 

T 

Svycarsko: 

OKIVR/p 

- HB1IV 

4. 9. 1955 

EVHFC 

T 

Jugosldvie: 

OK3DG/p 

- YU3EN/EU/P 

6. 5. 1956 

Subreg. 

T 

Rumunsko; 

OK3KFE/p 

- Y05KAB/p 

7. 6; 1958 

PD 

T 

Svedsko: 

OKIVR/p 

- SM6ANR 

5. 9. 1958 


T 

Holandsko: 

OKIVR/p 

- PA0EZA 

7. 9. 1958 

. EVHFC 

T 

Anglie: 

OKIVR/p 

- G5YV 

27. 10. 1958 


T 

Sev. Irsko: 

OKlVR/p 

- GI3GXP 

28. 10. 1958 

- 

T ' 

Francie: 

OKIKDO/p 

- F3YX/m 

5. 7. 1959 

PD 

T 

Ddnsko: 

OKIKKD 

- OZ2AF/9 

16. 8. 1959 


A 

Itdlie: 

OKlEH/p 

- IlBLT/p 

5. 9. 1959 

EVHFC 

T 

Luxemburg: 

OK1EH 

- LXlSI 

23. 11. 1959 


T 

Ukrajinska SSR: 

OK3MH 

- UB5WN 

13. 3. 1960 


T 

Lichtenstein: 

OKlEH/p 

- HB1UZ/FL 

2. 7. 1960 

subreg. 

T 

Wales: 

OK2VCG 

~ GW2HIY 

6. 10. 1960 

A 

Skotsko: 

OK2VCG 

- GM2FHH 

13. 12. 1960 

Geminidy 

MS ■ 

Finsko:, 

OK2VCG 

- OH1NL 

3. 1. 1960 

Quadrantidy 

' MS 

• Belgie: 

OK2BDO 

- ON4FG 

13. 8. 1961 

Perseidy 

MS 

Estonskd SSR: 

OK2WCG 

- UR2BU 

13. 8. 1962 

Perseidy 

MS 

Litevskd SSR: 

OKIVR/p ' 

- UP2ABA 

■ 9. 10. 1962 

T 

Ruskd SFSR: 

OKIVR/p 

- UA1DZ 

9. 10. 1962 


T 



435 MHz 

1 



Polsko: 

OK2KGZ/p 

- SP5KAB/p 

7. 7. 1954 

PD 

T 

• Nemecko: 

OKIVR/p 

- DL6MH/p 

3. 6. 1956 


T 

Rakousko: ( 

OK2KZO 

- OE3WN • 

7. 6. 1956 


T 

Madarsko: 

OK3DG/p 

- HG5KBC/p 

9. 9. 1956 

EVHFC 

T 

. Ukrajinskd SSR: 

OK3KSI/p 

- UB5ATQ/P 

23. 7. 1960 

PD 

T 

Svedsko: 1 

OKIVR/p 

- SM7AED' 

24. 9. 1961 


T 

Holandsko; 

OKIKCU/p 

- PA0LWJ 

23. 10. 1962 


T - 

N£mecko: 

OKIKDO/p 

1250 MHz 

- DL6MH/p 

8. 6. 1958 

PD 

T 

NSmecko: 

OKlKDO/p 

2300 MHz . 

- DL6MH/P 

4. 9. 1961 ■ 

EVHFC * 

T 


Strudne lze rid, it rok 1962 nebyl s hlediska spor- 
tovni cinnosti na VKV rokem neuspSSntfm. Nove 
cs. rekordy na 145 a 435 MHz a cetna dalSi hodnotna 
spojenl na tSchto pdsmech, zaregistrovana v naSich 
tabulkdch, to doklddaji. Mime radost z dalSlho, 
i kdyz pomalejsiho ozivovani Cinnosti na pasmu 
435 MHz, kde se konedne za£ind s budovdnim mo* 
dernieh zafizeni a s pravidelnym provozem ze std- 
lych QTH. Neusp£chem je vsak stagnace na pdsmech 
vy§5ich s kde zilstavame jako drziteld byvaleho sv£to- 
veho (1296 MHz) a evropskeho (2300 MHz) re- 
kordu hodnd dluzni. - 

Abychom do obdobi priprav novd sout£2nl se- 
zony vpadli takrikajlc rovnyma nohama, d&vame 
dalsi sloupce VKV rubriky k dispozici s. Ferencovi, 
OK2BBC, zodpovednemu operaterovi jedne z nej- 
lepsich, ne-li vtibec nejusp£§n£js»l a nejaktivndjsl ko- 
lektivni stanici na VKV v poslednlch letech. Je>to 
olomoucka kolektivka - OK2KOV. OK2BBC ye 
svem (mozno rici diskusnlm) prispdvku na tema 
„Zdvodni provoz na 145 MHz“ shrnuje a pfedivi 
zkuienosti, ziskane za posledni 16 1 a operatery sta- 
nice OK2KOV. 



obraclm se na Vas s trochu zvlhSt- 
ni prosbou. Jsem radioamatdr a bydlim v pr6- 
myslovem meste, v Karl-Marx-Stadtu. Pra- 
cuji ve velkdm prumyslovem zavode, kde se 
•u£im soustruinikem a soucasne se krom£ toho 
pfipravuji na slozeni maturity. U£im se ji£ 
puldruha roku a jeSte mi p&ldruha roku zby- 
va. Jen2e pak bych Sel rad studovat na tech- 
niku. 

Svuj volny cas trdvlm jako atnater.ZvlastS 
mne zajima DX a VKV technika. A o tom 
bych si rid dopisoval s nckterym OM nebo 
YL z Vasi republiky, abychom si navzijem 
vymenovali zkusenosti. Je moino uvefejnit 
moji adresu a prosbu? 

Best 73 de . 

t ^Jiirgen 

Radi vyhovujeme a zde je adresa: 

Jurgen Leopold 
Karl-Marx-Stadt 
Rosenbergstrasse 20 
NDR-DDR 

Nejen adresa, ale i prilezitost k obohaceni 
jazykovych znalosti rozhovorem (tfebas jen 
pisemny’m) na zajixnavi nimety. To se ne- 
vyskytuje v b£2nych u£ebnicich! 


Zavodni provoz na pasmu 1^5 MHz - 
zkuienosti stanice OK2KOV 

Technicki uroven zafizeni, se ktcr^mi se dnes 
pracuje na dvoumetrovem pismu, je znacnS yysokd 
a ve vet§in£ pflpadfi dosahuje optimilnl hranice. 
Dalo by se tedy predpokladat,ie i vysledky, dosaho- 
van6 pfi zivodech, budou na tomto pismu um£rrie 
stavu zafizeni. Bohuzel se s tlm setkavame jcn u 
nekollka startic»kter6 se umisilujl v cele zavodu tetn£f 
pravidelnfe, zatlm co ostatnl vyplnajl zafizeni i nS- 
kolik hodin pred koncem zdvodu, protoze pry nemajl 
co delat. Je jiste v zdjmu nds vsech, aby co nejvdtSl 
pocet stanic uspe5n6 pracoval po cely zivod,-i kdyz 
je jasne, ze nekdo musi byt prvnl a nekdo posledni.' 

Velmi mnoho bylo diskutovano o tom, it nd§ nej- 
vet§f zdvod - Polnl den - se md jet na 2 metrech na 
jednu ci ha dve etapy. Zastdnci obou sm6ru pred- 
klddali nov£ a nove argumenty pro i proti. A kdyz 

■ se kone£n£ jel posledni PD na *2 metrech jen na 
jednu etapu, vyskytly se hlasy, a bohuiel i u n6kte- 
rych stanic, u nicht to prekvapuje, ze bychom se 
m61i znovu vrdtit ke dvcma etapdm. To by byl ov§em 
krok zpet. Domnlvdm se, ze neni u6eln£ navazovat 
jedno spojenl za druhym na vzddlenosti 100—200 km 
ze stanovist, ze kterych je mozno .navdzat spojenl 
na vzddlenosti daleko vetSl. Prohledneme-!i si ta- 
bulky s vysledky zdvodfi, zjistlme na prvnl pohled 
zna6ny bodovy rozdll mezi prvnlmi stanicemi v ka- 
tegorii z prechodndho a stdleho QTH. To je piece 
jasnym dhkazem, it prechodnd stanovist6-se zna£- 
nou nadmofskou vyskou jsou, zejmena za normdlT* 
nich podminek, vyhodnd pro spojenl na vet§l vzdd- 
lenosti. 

Aby vsak tato spojenl mohla byt provedena, je 
treba tiejprve vzdalenou stanici slyset a v£no- 
vat i ur£ity £as jejimu volanl. Ov§em jsou-li’ 
dve etapy, pak je rozhodn6 pro lepSi umist6nl uii- 
te6n£jsf, udelat tfeba za 1 hodinu, kterou vSnujeme 
voldni stanice vzdalene 500 km, coz da 500 bodu, 
10 spojenl s prfimerem 150 km, coi dd 1500 bodfi. 
Tato cisla nejsou vymyslend, ale jsou z PD 1961; 
kdy stanice OK2KPD' navdzala spojeni s UB5, 
coz vyiadovalo asi 1 hodinu volanl. Za stejnou do- 
bu udelala na§e stanice zhruba 10 spojeni po 150 km. 
Bern v uvahu hodinovy prum&r i prumernou vzdd- 
lenost. A porovname-li celkove vysledky, vypadd 
to takto: PD 1961, 221 spojeni a 32 000 bodu, nej- 
delil spojenl jen 330 km. Vlimneme si pro zajima- 
vost dalsich v6t§ich zdvodu. Nejdfivc PD 1962, kdy 
se pracovalo na jednu etapu. Podminky byly horsi 
nei v roce 1961 a presto bylo za jednu etapu navd- 
zano 151 spojenl. Priuner byl horsi asi o 8 km, ale to 
nebylo zp&sobeno tim, it byla preklenuta men§i 

■ vzdalenost, ale v6t§i h£asti stanicvprostoru Jesenikh 
a na MoravS. NejdeHi spojeni bylo 365 km, ale po- 
darilo se navlc mnoho spojenl s oblastmi, kam to 
drive ne§lo. Tfeba OK3KHN na vychodnim 
Slovensku, Madarsko a podobne. A to prav£ 
proto, ie byl £as vice.poslouchat. tTspe£n£j§i 
prdci zteiovalo silnc ruseni, ktere'v druhe polovine 
2 dvodii panovalo na pdsmu a ktere bylo zpusobeno 
tim, it mnoho stanic asi vdbec neposlouchalo a svou 
cinnost v zdvode omezilo na neustdld voldni vyzvy. 
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PfipoAteme-Ii nAktere silnA premodulovanA vysflaAe, 
kterA nebyly navrieny na dlouhy provoz a byly roz- 
Iad£ne, takie vyzarovaly cele spektrum, vypadaio to 
na pAsmu chaoticky. Opravdu nevim, zda je mozne 
asi za 15 vterin po skonAeni vyzvy'prohlednout pAs-’ 
mo girokA 2 MHz tak, aby nebyla pfeslechnuta sta¬ 
ndee slabgi nei S8. Asi ne, o Aemi svAdAi reporty 
mAIokdy horSi 58. 

Mnohem lepsim z&vodem byl zafijov^ VttF 
' Contest 1962, kdy se na pasmu vyskytovaly sta« 
nice, ktere jsou tam pravidelnA, a ne jen o PD. 
Podle toho vypadal i provoz. Vice se poslou- 
chalo a to se vyplatilo. Pri lepSich podminkAch 
nei o PD bylo nav&zano 141 spojeni, coi je o 10 
mAnA nei o PD, ale prumArne spojeni byio o 40 km 
delgi. Rovnez bodCi bylo asi 26 000 proti 22 000 z PD. 
NejdelSi spojeni pres 500 km. DA se rlci, ze na polo- 
mAru 400 km bylo prakticky pracovAno se v§emi sta- - 
nicemi, ktere soutezily. Opravdu nAdhern^m 
zp&sobem tak vynikla vtfhoda jedne etapy. 
Byla-li zaslechnuta nAkterA stanice jak volA vzacnAjsi 
stanici, nebyl problem volanou stanici vyhledat 
a spojeni se podaKlo temer vzdy navazat. RovnAi 
ruScni bylo mnohem mAne a pfi peAJivAm prohledA- 
VAni pAsma jsme objevili ledaskterou stanici, vzda- 
lenou kolem 400 km. 

. Po zkuSenostech z techto velkych zAvodii a i z mno- 
ha jinych menSich tvrdime, ie jedna etapa je za 
dnesniho stavu provozu a techniky nejlepSim 
felenim. Je vSak treba upravit provoz a zarizeni 
tak, aby se dosahlo maxima, ktere bude pochopitelne 
rfiznA podle podminek sireni, ale nelze pf ece mAnit 
podminky zAvodu jen proto, ie jednou to jde a po- 
druhe ne. 

VsimnAme si tei zarizeni a vlastniho provozu. 
Velmi duieiitym zarizenim je antena. Mnoho sta- 
nic pouiivA antenu se 2 iskem do 12 dB. Dnes vSak~ 
lze reaJizovat rozsAhlA konstrukce se 2 iskem do 16 dB, 
ktere jsou sice nAkladnA, ale pro vAtSinu kolektivnich 
stanic dostupne. Zisk, ktery dobre serizena antenni 
soustava prinese, se vyplati. Vysilac je treba kon- 
struovat tak, aby vyhovoval zavodnimu provozu. 
Vazba s antenou mA btft optimAlni, aby se vysflalo 
sice s maximAlnim vykonem, ale bez parazitu. Rov¬ 
nAi kliksy a»stabilita jsou jejtA velmi 2 anedbavany. 

A o modulaci by se toho dalo rovnAi napsat. Lze do- 
poruiit tispomou zdvAmou elektronku, kterA se nAm 
velmi osvAdAila. DoporuAuji vyfeSit prechod z pHj- ' 
mu na vysilani a naopak opravdu rychle. A nemusi 
to bjft feSeno dvAma antenami. PouiivAme relA 
a vyhovuje znamenitA. Je dobrA spojit prechod na 
▼ysilAni s vypnutim katodoveho privodu vstupni 
elektronky konvertoru. 

Pro telegrafni provoz je vhodny n^jaky nlzko- 
frekventni monitor, umoinujici pKposlech. Davini 
je pak mnohem snadnejM. 

Mnohdy se hovofi o problemu, zda je tfeba vice 
krystalii nebo VFO. Z nasi zku§enosti bych cht£l 
Hci, ie vltsiflu z6vod6 jsme pracovaii na je-’ 
dioim kmltoitu, 1 kdyi jsme meli moioost 
pouiit je§tfe dal$ich dvou kxystal& pouh^m 
pfepnutim. Je ov§em v^hodnd mit moinost zm6- 
nit kmitocet pro pfipad, ie v n^kter^ oblasti, kde je 
v£t§i po^et stanic, je blizko naSeho kmitodu silna 
stanice, kterd pak znemoiftuje prid $ ostatnlml sta- 
nicemi. Vidy se ale vrdtit zp&t na puvodni 
kmitoiet. Vidyf dosti stanic si vedez&znamyokmi- 
todech a nejsly§i-U nds na naSem kmitodu, mdlokdy 
pdtraji, zda nepracujeme v jinem useku p&sma. 

A koneini k pfijimad. Nechci se zab^vat ot&zkou 
konstrukce konvertoru, o tom bylo ui mnoho na- 
psdno, ale r6d bych napsal n6co o pouiiti ndtolika 
pfijima(6, coi je to nejlepM, co lze uddat. Je ov£em 
tieba pfijimaie sprivnS obsltihovat. Mnoho opera- 
tdrt se domnivd, ie vice pHjima56 umoini pracovat 
se dvdna i tfemi stanicemi tem£f najednou, a tlm ie * 
sc zrychli provoz. To je do jistd miry pravda, ale 
hlavni v^hoda ndkollka prijlmaid je v tom, ie 
.se p&stno, Sirok€ 2 MHz, rozd£li na vice £d$tL 
Tak se daji najlt stanice slyiitelne S4 az 5 i pH zd- 
vodf. Tedy ne 3 stanice sou£asn£,ale co nejpeC- 
liv&ji sledovan£ pismo. 

Provoz se tfemi prijimaii md svd poiadavky a vy- 
iaduje schopnd operatdry. Je tfeba vyradlt pfepindni 
jednotlivych pfijimadti k operaterovi vysilace tak, 
aby slySel stanici, se kterou pracuje. Ddle pfi prdd 
s vice stanicemi soufasnf indikovat, zda stanice, 
kterou operator u vysilaie neposiouchd, neskoncila 
svd vysildni zatim co poslouchtuid jeStS vysiU, aby by? 
io’moino ji upozomit, ie zprdva od ni, pHpadnl vo- 
ldni je zachyceno. Toto jsme vyfeiili dispecinkem, 
ktery by] vyfotografovdn v AR a ktery jeho autor, 
OK2VDC, snad popiSe (mkopis ui mdme a vyjde co 
ncjdfive - red.). Ale iniciative se meze neldadou, 
staii na to nekolik reldtek. 

Jedtd o pfipojeni nfikoUka pfijimaCi k jednomu 
konvertoru. Zatim pouiivdme prosteho paralelniho 
spojenl. Klesd ov§em zesfleni, takie je vhodn£jS». 
pfipojeni pres katodovy sledovai. 

Jeste nekolik '‘slov o taktice bebem 
zavodu 

Pouiivame-Ii nekolika pnjimaiiX, je jasne, ie 
z poditku zavodu budeme volat vyzvu a to vidy do 
urditeho sm£ru tak dlouho, dokud je na ni z tohoto 
smeru odpoviddno. Jakmile jsou jedna d dve vyzvy 
mam£, je tfeba sm^rovat jinam. Tak lze ud£lat 
behem kr£tk£ doby co nejvice blizkych spojeni; 
n$kdy se temer sou^sne pracuje i se dv£ma stanice¬ 
mi, a pak je vice Casu na peiiive laddni po pdsmu 
a bledini slab^ch stanic. 
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Pouiivame-Ii jednoho pfijima£e, je za urfiitych 
okolnosti vyhodnejsi hledat stanice, ktere volaji 
vyzvu naiim smerem. A ted jednu provozni zkuse- 
nost, i kdyi vypadi ponekud podivnS. Nedovolate- 
li se nektere stanice dvakrat ci tfikrit, zkuste 2 a-' 
volat jejim sm£rem v^zvu. Budete.asi pfekvapeni, 
jak zoufale v4s bude volat. A report bude nejmene 
58. Jakmile povoli tempo provozu b£ine pro prvni 
hodiny, je lepe m6ne volat v^zvu a vice si vsimat 
p&sma> kdo s kym pracuje, pripadnC kdo koho. vola 
a podobnS. Zjistime-li, ie z nSktereho sm£ru to 
dobre chodi, je vhodnC ztratit nijakou minutu a stri- 
dat voldni v^-zvy s volinim stanic z tohoto sm£ru. 
Ale pozor, neprehdn^t delku volAni, vidyf mezitim 
se mohou otevrit jtn£ sm^ry. , 

Pofddek do laddni „sm^rem od“ atd. nebude asi 
nikdy zaveden. Je jaksi nutne mit cit a ne ladit ne- 
ustaie jednim smerem. Znalost situace na pasmu je 
zde podminkou usp^chu. Je tu podstatny fozdil 
proti KV pdsm<im,kde na lepsi stanici jsme vfctsinou 
upozornSni mnozstvim stanic kolem jejlho kmi- 
toitu, ktere jj volaji. Na VKV v£t5inou bucf zndme 
kmitoiet vzicn6 stanice anebo pedlive prohledivime 
pi'smo a prubdinS zaznamendvime kmitodty. 

Je vhodn£ spolupracovat s ostatnixni stanicemi pfi 
zprostfedkovini spojeni, pfipadnfc pfi v^mfn£ zku- 
fienosti a informad o kmitodech. Tato zdanlivi 
ztrita 6asu se vyplati. 

Ddleiitou v£d pfi sout£2nim provozu je presn^ 
evidence Mudilanych* 1 a zaslechnut^ch stanic. Ne- 


podcefiujte tuto' strdnku. Pracujete-li se 120 stani- 
cemi, nezapamatujete si vsechny a pak zdriujete 
sebe i druh£ opftntfm volinim. To se stivalo i nim 
a proto jsme to vyreSili tak, ze zaznamenavime do 
abecedn£ usporidanych ctvercu „kriiovky" ty 
stanice, se kter^mi bylo pracovano. Pfi pochyb- 
nostech se t£m£f okamiitfe zjisti pravy stav. Stanice, 
se kterymi bylo pracovdno, predand kddy a £as za- 
znamen&vaji operator! u pfijima£6. 

Je dobrd si narysovat ve zvStSenem meritku stup- 
nici pfijima£e ve „stfefen£m“|useku pfisma, a zapi-j 
sovat slySene stanice pfimo ke kmitoitu. Stanice, se 
kteremi bylo pracovdno, se pak oznati. 

Tyto zdAnlive maliikosti velmi usnadni praci. 

A z£v£rem to nejpodstatn£j§f. Prijem s vice 
prijimagi po cel^ch 24 hodin a na pAsmu §iro- 
kAm 2 MHz vyiaduje ngkollk velmi dobrych 
operateru. A ty nevychovame jen pfi zAvo- 
dech. Provozni praxi musi ziskAvat po cel^ 
rok. Zavod je pak jen vyvrcholeni v^cviku.Ope- 
ratAr musi p&smo dokonale znAt. Musi znAt 
stejng dobfe i zarizeni a jeho obstuhu. Jen tak 
lze dosAhnout vynikajicich vysledku. DobrA 
jmeno OK stanic pak bude uhAjeno a nemusi 
b£t obavy, ie nAs nekdo pfedstiime. 

Jistf i ostatni pfidaji svg slovo do diskuse a ne- 
nechaji si sve zku§enosti pro sebe. Vidyt u£it se 
mAme vsichni a pfedAvat zkuSenosti je nediln^m 
rysem povahy Alovgka sodalisticke spolednosti. Tak 
napiSte i vy, jak to delAte. 

Bohumil Ferenc, OK2BBC/PO OK2KOV 
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Rubriku vede Karel Kamtnek, OK1CX 


Terminy zivodA a souteii 
v roce 1963 

V roce 1963 budou krAtkodobA zAvody (s v^- 
jimkou OK-DX Contestu) a soutAfe provA- 
dAny podle t£chi podminek jako v r. 1962. 
V pfipadA, ie by z nutn^cb dAvodA doslo 
k zmAnA terminu, byly by tyto zmAny veas 
oznAmeny v Aasopise AmatArskA radio a vysi- 
laAem OK1CRA. 

KrAtkodobA zAvody na krAtk^ch vlnfich ' 

1. Tfida C - zAvod 10 W se konA dne 
12. ledna od 2100 do 13. lcdna.1963 0500 
SEC. Prvni AAst od 2100 do 0100 hod. SEC, 
druhA AAst od 0100 do 0500 SEC. 

II. ZAvod 2en-operatA rek se konA 
10. bfezna 1963 od 0600 do 0900 SEC. 
ULZAyod miru se konA dne 21. a 22. zafi . 
1963. Prvni AAst od 2300 SEC dne 21. zAri/ 
do 0300 SEC'dne 22. zAri - druhA AAst 

22. zafi od 0300 hod. do 0600 SEC, tfeti 
AAst t fi den od 0600 do 0900 SEC. 

IV. Radiotelefonni zAvodse konAvednech 

23. listopadu od 1500 do 1800 SEC a dne 

24. listopadu 1963 od 0600 do 0900 SEC. 

V. OK DX Contest 1963 bude uskuteAnAn 

dne 15. prosince 1963 od 0000 do 2400 GMT 
(tj. od 0100 do 16. prosince 0100 SEC)* 

VI. Telegrafni pondelky na 160 m - kai- 
druh^ a ctvrt^ pondelek v mesici. 

Pravidla dlouhodob^ch soutezi, jakoz i je- 
jich pocet je tent£2 jako v r. 1962. Nemeni se 
ani pravidla CW a fone ligy. 

Podminky’ najdete v RadioamatArskAm 
sportovnim kalendAfi, kter^ VAm za§le na po- 
AAdAni URK v Prazc, po§t. sebr. 69, Praha 1, 


Zavod madarskfeh radioamateru 

uspofAdan^ 22. dubna 1962 mel tyto vysledky; 
CAast: SSSR - 55 kolektivek, 74 soukrom^ch sta¬ 
nic, Rumunsko - 11/32, Macfarsko- 14/15, Cesko- 
slovensko - 6/9, Polsko - 1/7 a NDR - 7/1, Aili 
94 kolektivnich stanic, 138 soukromych a pfjpo- 
Ateme-li 28 posluchatskych, zucastnilo se zAvodu 
celkem 260 stanic. 

Absolutnim vitAzem v kategorii kolektivnich sta¬ 
nic se stala stanice UB5KAB s 9056- body, druhA 
UA9KAB a tfeti UA9KQA. 

VitAzem stanic jednotlivcA se stal UA4PA s 4242 
body, druhi^ UB5MZ a tfeti Y03RD. \ 

Na prvnim mistA mezi posluchaci se .umistil 
Y05-195 s 10 230 body, druhym byl YO4-3001 
a na tfetim mistA HA7-001. 

Stanice OK mAly toto pofadi: 

Kolektivky; 1. OK1KTW - 896 bodfi, 2. 
OK2KOI - 532, 3. OK3KDH - 468, 4. OK3KFE - 
429, 5. OK2KGV - 124 a 6. OK2KJU - 80 bodft. 

Jednotlivci: 1. OK3IR-1050bodfi, 2. OK2LN- 
756, 3. OK3EA - 624, 4. OK1AEM - 280, 5. 
OK2QX r 275, 6. OK3CDP - 216, 7. OK1AEL - 
92, 8. OK1AFX - 24 a 9. OK3IF - 20 bodO. 

. v Pfekvapuje malA uiast stanic, zejmAna na§ich 
z Polska a' NDR. NasvAdAuje to, it zavod nebyJ 
dobfe a vAas propagovdn a- .mnoho stanic o nAm 
nevAdAlo.’ Vina tkvi v opo^denem zasl&ni propozic, 
coi se v posledni dobA stAvA neiAdoucne casto. Pak. 
ovSem nelze pouzit tisku, nejvySe vysilAni (u nAs 
OKlCRA) a tak ucast je pak dilem nAhody. A to 
by byt nemAlo. Zlepleni pfinese dohoda o pravi- 
diech a terminech mezinarodnich soutAii, ktere se 
pak nebudou mAnit. Mezi stAty socialistickeho tA- 
bora se jii na tAchto problemech pracuje a usneseni 
maji b^t uplatnAna ji i v r. 1964. 
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ZmSny v soutezich od 15. rijna do 15. 
listopadu 1962 
„RP OK-DX KROUZEK" 

ILtftda: 

Diplom £. 134 byl vydAn stanici OKI-17144 
VaSek Bouberl, Praha. 

IILtfida: 

Diplom £. 376 obdriel OKI-3476, Miroslav Ma- 
cfaAAek, JiAin, £. 377 OK1-1727/F. Jasnf, Praha, 

6. 378 OK3-11878, Pavel Bendic, Bratislava, £. 379 
OKI-7000, Zdenek L2i£air, tJsti nad L. a £. 380 
OKI-21337, Vitezslav Hoffman, Most. 

\ „100 OK“ 

Bylo udAleno daBich 19 diplom*: £. 783 DM4LH 
Kotheni £. 784 IM2AVG, Wemigerode, £. 785 
XJA6KOD, Taganrog, £. 786 UA3KMB, Tambov, 

£. 787 UC2AF, Minsk, £. 788 UA6KEA, Pjatigorsk, 

£. 789 UB5CC, Lugansk, 6. 790 HAOHH, Ujszent- 
margita, 6. 791 DJ4IO, Mnichov, c. 792 HA9KOL, 
Miskolc, £. 793 SP5AHY, Warszawa, c. 794 
SP8KAR, Rzesz6w, £. 795 SP8KBM, Kramnik 
Fabryczny, 6. 796 SP9KAJ, Czestochowa, £. 797 
YU4AVW, Tuzla, c. 798 SP6AKZ, Nysa, £. 799 
SP5PKN, Warszawa, £. 800 (118. diplom v OK) 
OK1DK, Pardubice a 6. 801 SP9WE, Kazimierz. 

„P-100 OK“ 

Diplom c. 258 dostal HA8-015, SAntha Endre, 
Mak6, £. 259 UQ2-22317, Riga, £. 260 UA1-11285, 
Suchanov A. I., Murmansk, £. 261' HA5-020, 
Muller ZoItAn,- Budapest, c. 262 HA4-006, SzekAs- 
fehAvfir, £. 263 (84. diplom v OK) Libor KoVAf, 
Brno, £. 264 (85.) OK2-11187, Jaromir Gonec, 
Ostrava, £. 265 (86.) OKI-8181, Nove ZAmky 
,-a 6. 266 YO3-2036, Emanuel Barcan, BukureSt. 
„ZMT‘* 

Bylo udeleno dalSich 62 diplom* £. 1016 a2 1077 
■v tomto poradi: HA7PF, Albertirsa, HAOHH . 
Ujszentmargita, SP5AIM, Warszawa, UA3MX, 
Rybinsk, UB5KED, Cherson, UA4PY, Kazan, 
UB5KNF DnAprodSerzinsk, UR2KAB, Tallin, 
UA3AA, Moskva, UA3KTK, Gorkii, UA3KGZ, Li- 
peck, UA3HE, Puskino, UA6BV, Krasnodar, 
UA4IE, Syzran, UN1BN, Petrozavodsk, UW9CC, 
Sverdlovsk, UM8KAA, Frunze, UA3QI, Boriso- 
*Iebsk, UW3ME, Lipeck,' UB5TL, Kerc, UA9EJ, 
Sverdlovsk, UA6KOD, Taganrog, UW3AE, Mo- 
Ikva, UB5YY, Novoselje, UL7CH, Petropavlovsk, 
UA6FG, Stavropol/UA1KRF, Pskov, UA4KHW, 
Kujby§ev, UA4NM, Kirov, UT5GL, Drogobyc, 
•UN1KAA, Petrozavodsk, SP5AHW, Warszawa, 
HA5KDF, Budapest, HA6KYC, Gyongyos, 
HA0HC, Derecske, DM3RC, Luckenwalde, 
DM3SMD, Beelitz, DM2AXO, Berlin - Ober- 
achoneweide, DM3ZCG Burg/Magdeburg, 
DM3WHN, Zwickau/Sa., DM3XUN, Markers- 
dorf/Chemnitztal, LA1K, Trondheim, HA6NI, 
EgyhAzasgerge, HAlVA, Szombathely, SP8YA, 
RzeszAw, DL90L, Sonthofen, OKI FT, Vrchlabi, 
YOSMF, Bacau, Y07D0, Craiova, DL9VN, 
Koblenz/Rhein, DJ1PN, Karlsruhe, HA5FKR, 
Budapest, SP5AHZ, Warszawa, OK2PE, Napa- 
jedla, • - OK1KTW, Lan§kroun, DL6EQ, Bad 
Kreuznach, OH2SB, Helsinki, SM7AHT, Stock¬ 
holm, II KAN, Padova, 4X4 MZ, Tel-Aviv, 
OH7PJ, Kuopio a SP9UH, D^browa Gbmicza. 

hP-ZM'T* 

Nov6 diplomy byly ud£leny t£mto stanicim: 

£. 696 UC2-2246, KalinkoviAi, £. 697 UA1-885, 

J. I. Bu§in, Leningrad, 6. 698 UA3-907, Siikarev, 

J. A., Moskva, £. 699 UR2-22 647, Tolovko V. J., 
Tallin,.£. 700 OKI-745, Petr Nedbal, Praha, £. 701 
UR2-22 634 a £. 702 UR2-22 635,- oba z Tallinu, 

£. 703 UA9-9040, Celjabinsk, £. 704 UA3-10 714, 
Tambov, c. 705 HA3-702, Lass* J&nos, DombovAr, 

£. 706 SP8-569, Sorycz Mieczyslaw, KraSnik 
Fabryczny, c. 707 UF6-6007, CubinaSvili D. N., 
Tbilisi, £. 7«08 Y02-1517 Waldemar Schurger, 


Bukure£(, 5.709 Y07 6502, Str6mpl Iosef, Craiova, 
£. 710 OKI-7041, VAdav Kare5, NAchod. £. 711 
YO4-3024, Totolici C. S.S Galatzi. 

V uchaze£ich mA OKI-17029, ZdenAk VorAdek 

zTremoSnA jit 23 QSL, 

„S6S" 

V tomto obdobl bylo vydAno ,37 diplom* CW 
a 12 diplom* fone. P&smo doplAovacf znAmky je 
uvedeno v zAvorce. 

/ CW: c. 2174 UQ2DB,Riga (21), 6. 2175 UA9FH, 
Perm, £. 2176 UL7DT, Cimkent, 6. 2177 UA4YY, 
Ceboksary (14), 6. 2178 HA6NI, EgyhAzasgerge, 
6. 2179 UA6LY, NovoCerkassk (14), £. 2180 
UB5YM, Cemovice (14), £. 2181 UA3TY, Gorki) 
(14), 6. 2182 UW9AC, Celjabinsk (14),.6. 2183 
UA9KVD, ProkopAvsk • (14), £. 2184 UB5ZL, 
Ker£ (J4), £. 2185 UA3UF, Gorkij (14), £. 2186 
UL7CH, Petropavlovsk, £. 2187 UA3AA, Moskva 
(21, 28), 6. 2188 UA6MF, Taganrog (14), £. 2189 
UQ2KAR, Riga (14), £. 2m DM3VMD, Beelitz, 
£. 2191 DM2AWG, Halberstadt/Harz (14), c. 2192 
DM3RD, Luckenwalde, 6. 2193 DJ6BW, Wies¬ 
baden, 6. 2194 JA0AC, Niigata (14), £. 2195 
SP8KAR, Rzeszdw (21), £. 2196 JAOSU, Niitsu 
(21), c. 2197/DJ5BV, Manching (14), £. 2198 
Y06KBA, Bra?ov (14), 6. 2199 HK1AAF, Barran- 
quilla, £. 2200 OK2KOS, Ostrava (14), £. 2201 
YU3ZW a £. 2202 YU3ZY, oba Slovenska Bistrica, 
£. 2203 DJ6TU, Ingelheim (14), £. 2204 DJ1PN, 
Karlsruhe (14, 21), £. 2205 OHONF, Mariehamn, 
Alandy (14). £. 2206 OK1KCU, £. 2207 OH7PJ, 
Kuopio (14), £. 2208 KL7JDO, Annette Island 
(14, 21), £. 2209 SM3CJD, HAmosand (14) a £. 
2210 OK1KRL, Praha (14), ; 

Fone: £. 543 UN1AAA, Petrozavodsk (28), 
£. 544 EP3RO, TeherAn (21), £. 545 JA2BMW, 
Nagoya (21), £. 546 ZS6ARE, Johannesburg, c. 547 
Y02BN, TemeSvAr" (21), £. 548 W7UZA, Snoho¬ 
mish, Wash. (14 SSB), £. 549 HK3AFB, Bogota 
(14, 21), £. 550 GW30CD, Aberdare, £. 551 
MP4BCD, Muharraq, Bahrain Isl. (21), £. 552 
SM5BGB, Bandhagen (14), £. 553 VE2BCT, 
Pont-Viaw, P. Q. a £. 554 K8BIT, South Charles¬ 
ton, W. Virginia (21). 

Doplftovacf znAmky za CW obdrieli: OK1US 
k c. 1055 a OK3SL k £. 958 za 7 MHZ, LZ2FB. 
k c. 1815 za 14 MHz, OH3VX k £. 1678 a 5A3BC 
k £. 2031 za 14 a 21 MHz, W9CLH k £. 1213, 
LA5QC k £. 160, OK1KTL k £. 1774 za 21 MHz 
a 5A3BC k £. 507 fone za 21 MHz. 


Jak dal? 

Manie zde novy rok, tedy obvyklou prileii- 
tost prehlAdnout, co bylo v roce minulem. 

V £asopise sice )e jakysi posun, teprve hlAseni 
k 15. listopadu a ligovd soutez teprve za Hjen; 
du co se dA d£lat, dodaci lh*ty pro rukoplsy 
jsou stAle ve znacnem predstihu proti datu 
yydAni. Nicmen* i tak mAme n£jak£ zkuse- 
nosti za uplynuly rok a ten prosinec je v nasem • 
pripade uz nezm£nl. 

U naAich amatersk^ch sout£2i kdo zaspal — 
t£zko dohonl. A tu jsme prAve u toho. ByvA 
mnoho p^ipominek a kritik - oby£ejne zam£- 
fen^ch na nejosobit&jSf podminky. OstatnA 
pro* se mnoho namAhat a rozhliiet dAl? Pfi- 
jde-li pak dotaz o prokazatelnA £innosti, je ^ 
mnoho objektlvnich pHcin,kter£ tomu brAni; 
kdyz to „nesedi“, jsou pravidla sout£zi ne- 
smirne - fekneme - nepovedenA. A kdy2 ani 
to oepomuie, nu, m£l se o to starat ten druhy. 
ObdobnAJako ,u kolektivek stAvA se to u jed- 
notlivc*. Jenie tady byvA jinA v^mluva, tiebas 
' pHsnA manielka nebo tch^nA, s detmi nutno 
jit na prochAzku, pak um^t nAdobi a prAvA, 
kdy2 jsem m£l nAco splnit co se ode mne zAdA, 
zrovna, zrovna v tom okamziku se dostavi' 
takovA nebo podobnA potize, MoinA, ie zrovna 
kdyz mAm vyplnit deniky, aby byl pAeHled 


CW - LIGA 


FONE 

-UGA 


Hjen 1962 ’ 


jednotlivri 

bod* 

jednotlivci 

bod* 

1. OK1TJ 

2236 

1. OK3YE 

1102 

2. OKIAHR 

1649 

2. OK2BCZ 

309 

3. OK1ARN 

1641 

3. OK3CAJ 

187 

4, OK2BBN 

1062 

4. OK2LN 

153 

5. OK1AFX 

1012 



6. OK2BMS 

764 



7. OK1AHG 

631 



8. OK2LN 

562 



9. OK20G 

561 

• 


10. OK3CCL 

441 



11. OK2BEL 

391 



12. OK3CDY 

338 



13. OK2BEC 

170 



14. OK3CAJ 

. 35 



kolektivky 

bod* 

kolektivky _ 

bod* 

1. OK3KAG 

2910 

1. OK1KPR 

2350 

2. OK1KIX 

2266 

2. OK1KUR 

2315 

3. OK2KJU 

1080 

3. OKI KAY 

298 

4. OK1KRX 

1009 

4. OK3KNS 

168 

5. OK3KNO 

1003 

5. OK2KHS 

72 

6. OK1KSP 

978 



7. OK2KHD 

844 



8. OK1KLL 

792 



9. OK1KRY 

653 



10. OKI KAY • 

. 564 



11. OK3KII 

538 



12. OK2KRO 

533 



13. OK3KBP 

348 



14. OK2KHS 

136 




Celorocni hlA5enl se.zasilaji na v zvIA5tnim.tisko- 
pise. Kdo nedostal, vyzAdej si pfimo v Ustiednim 
radioklubu, Praha-Branik, VlnitA 33. 


o me cinnosti, abych podal hlaseni, na£ ze vlast- 
ne mam tuhletu ,,koncesi“, zrovna v tom oka- 
miiku tolik a namAhave prace. Mozna, ze bu- 
dete kroutit hlavou, co to je za zmatenA psani; 
iel, psani zmatene neni, ale takovA jsou reAi. 
Jdete a zkuste sami. A co pak, kdyi nAkdo pri- 
jde zejmAna na mladAi Aleny naii radioama- 
terskA rodiny, zda by nAjakou tu „funkcicku“ 
takhle nepHjal, tretias instruktora pro pionyry, 
nebo aby nAco napsal pro AmaterskA radio? 
V „tu rAnu“ zjistite, ze vlastne mAte kolem 
sebe jen lid! nevzdelane, nlc neznajicf, bez du- 
vtipu apod., ale to je neocenite sAm, provedou 
to sami. Ne2 funkci nebo „psavy** zavazek, ra- 
dAji si nanesou na vlastni hlavu to nejhorsi.., 
Je tomu asi dva roky co jsme vyklAdali ucel 
„CW“ a nFone** - ligy. ChtAli jsme tenkrat 
opravdu „namdhavou“ vAc, proto jsme byli 
asi odmitnuti... ChtAli jsme, aby kazdA stani- ■ 
ce jednou za mAsic vyplnila hlASeni,o kterA 
je nutno si napsat na URK - uznAte sami, ze je 
to opravdu namAhave — a aby tam uvedla 
vypis ze svAho deniku nebo strucnAji za 
pouiiti nejprimitivnAjSich poAetnich uk<mA 
aby vyjAdHla v bodech svou inAsi&ni Ainnost. 
Byli bychom tak ziskali, bez nAmahy pro 
vSechny, pfehled o Ainnosti nasich stanlc, 
pAehled kter^ by podnAcoval druhA - inu 
kter^ by byl prospAin^ vsem. Teh dotaznik na 
druhA stranA i ta.tabuleAka dole na prvni 
strAnce tiskopisu hlAseni tam take nejsou pro 
legraci. Maji ukAzat nejen praci standee, ale 
i styl a zAjem, maji ukAzat, kam zamefit 
podle takoveho nepHmAho hlasovAnl naAe in- 
formace o sportovni, provozni i technickA Ain¬ 
nosti. 

Za rok potom jsme se obrAtili na krajskA 
orgAny, at jii v^bory nebo sekee, aby se na 
tuto sout£2, kterA vlastnA vyplyvA z kaZdoden* 
ni radioamatArskA Ainnosti, zamAHli, aby ji 
propagovali a - v*bec, vzdyt neni nesnadnA 
uhodnout, co jsme si pAedstavovalL 


OK2WL , Vladimiru Kubovi nestaci RX E52 - a tak si postavil priji- 
mac podle vlastni chuti s trojim smesovdnim 



Vojta Lip tak y 0K3YE y obetavy cvUitel mlddele v Lutenci, si nachdzi 
cas.pro,sebe i pro kolektiv 






Nehodl&m pocitat, kolik teqh krajskych zH« 
-zcni vyhovelo, ani jak v techto organech je ite- 
no Amaterski radio (nebot by. se vidilo, co se 
v ncm pise), nehodl&m pocitat, kolik r&zn£ch 
stanic se bihem roku ligove soutiie ztiiastni- 
lo. To spo£it£m a zveiejnim po zasl&ni konec- - 
n£ch hl&seni. Jisti je, ze pHbli2n£ z 1400 stanic, 
kter£“u nds mdme, Je to asi 5 % a i kdy£ n£- 
kteri trvale nepracuji, nebo je zajima jine' 
odvetvi cinnosti, je toprostineumirni m bio . 

' Koncem minuleho roku jsem dostbvalpripo- 
minky: proc neni v DX-2ebri£ku oddilenc ta- 
bulka fone? Nebyla to pripommka jedna a ne- 
kteri stanice se doiadovaly teto zmeny s dlou- 
hym komentarem. Nu a v^sledek? Podivejte 
se: je tam zatim jedna! 

To jsem odbocil od prubchu lig. Nu, dostbval 
jsem pHpominky, proi jsou domaci spojeni 
v lize bodove nadhodnocena a proc nejsou za- 
hranicni spojeni hodnocena vy§e? To je celkem 
jednoduchi vysvitleni: chceme, aby Ua£da sta¬ 
nice, tedy i zai&teinici tr. C se mohli ziiiostnit 
a jim je prece proti starym ,,mazakum“ nutno 
nijakpomoci. . 

Vi jsem vysvetlil posldni lig. Tehdy a dnes 
znovu. Jenze nektere stanice z toho ,,ud£laly“. 
otazku ,,cti“ a vyrdbi spojeni na biiicim pasu, 
clli opakuji chybu, kterou .mil blahi pamiti 
mnohokrat ozelen£ (ovsem po zruseni) OK 
KROU^EK. Ale to piece nikdo nechce. Nikdo 
neni honin, aby mel spousty spojeni, trebas 
bezcennych; to bychom se v dotazniku neptall 
na „nejzajimav£jSi*‘ spojeni, na „nejcennij§i‘* 
spojeni, na poznatky z provozu. Jakipak po- 
znatky, kdyz- vulgarni ie£eno„mydlim“ spo¬ 
jeni bez ladu a skladu, bez rozvahy. 

Na vyrobu spojeni ve velkim, coi je zcela 
jini zamifeni ne£ u lig, na to jsou.krbtkodobi 
zdvody. Ale ani tam nejde „mydllt“ bezhlavi 
spojeni, ba naopak, tam patli vyspill amatifl. 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV " 


Na sklonku min. roku, tj. v dobi uzdverky tohoto 
•&sla, se condxtak zhorsily, ze skutedn£ n,£co udilal 
jen ten, kdo mil ias sedit u vysilaSe pres den. Ov§em 
v CQ-WW-Contestu se. najednou ukazalo, it. 
kdyi jsou pdsma obsazena,'je moine ud£lat i presto 
nejedno vybome spojeni. A proto'n^sledujici zprdvy 
mohou poslouiit vsem nejen orientadne, ale i prak- 
ticky, pokud budeme poctivi hlidat. 

Nejprve zminy v DXCC: 

Uznani ostrova Cosmoledo (VQ9C) pro 
DXCC je zatim velmi nejiste.Oficiblne se vSok 
potvrzuje, ie od 1. 7. 1962 plati pro DXCC 
obe novi africki zemi, Rwanda i Burundi, 
soucasne se vsak skrtd od 1. 7. 1962 b^vala 
Ruanda-Urundi. . Tedy kdo jii pred 1. 7. 62 
nahlbsil 9U5, ne'muie si nyni zapoiitat dalsi 
dvc nove zemi! Z nov£ vzniklych statti Rwanda 
a Burundi pracuji ti. tyto znaikyr 
Rwanda: 9U5AS, BH, CL, JL, PC, PE. 
Burundi: 91J5BB, CB, DM.DS, JH, KU, DX, 
XX a byla tam ZZ. , 

Dosud neni znamo, kdy a jak budou obi zemi 
odliSeny i volackami. ... 

ARRL ohl&sila, ie od 13.'7. 1962 neplati pro 
DXCC spojeni, ktere bylo uskute£n£no telefonicky 
v CW-p&smech (napr. mezi 14 000 a ' 14 100 kHz). 
Toto jisti velmi spravne rozhodnuti respektuje tak 
i evropsk^ band-pldn. Je jist£ charakteristicke, ie 
pocetna skupina 3J SSB-hv£zd“, zejmena evropskych, 
proti tomu brojt a uspof£dala dokonce fone demon- 
straci na 14 020 kHz, ovsem tun toto dobre opatreni 
nezvr^tili, hi. 

ie KG6 plat! za dvi ruzni zemi, vlme jiz od ' 
15. 11. 1945.’Teprve nyni v§ak byly vydany 
smimice na jejich rozlisovani: prvou zemi 
je ostrov Guam, a drubou ostatni ostrovy 
Mariany. Znaiky KG6A. ai KG6H. plati nyni 
za Guam,.KG6I je Iwo.Jima,KG6R. je ostrov 
Rota, KG6S. ostrov Saipan, a KG6T. je ostrov 
Tinian.Mimo to jsou v Marian^ch jesti neozna- 
cene ostrdvky Anabatan, Pagan, Asuncion 
a Makas, s 

Zminy znaiek: 

. Od 1. 10. 1962 mi Sierra Leone (dosud ZD1) 
novy prefix, a to 9Ll. Dosud jedin£ aktivm stanice 
odtud pracuje 9L1HB a to CW a 14 MHz. G3PBP 
vSak tam prdve jede na dobu 2 rokfi a bude pou2ivat 
znacku9LlRO. 

Od 9.10. 1962 byl zminin oficidln£prefix ne- 
zdvisli Ugandy, a to z VQ5 na 5X5. Cinny je 
tam tc. jeh 5X5IU (ex VQ5IU). 

Stary zndmy ST2AR ji2 pfed iasem ohlisil, ie se 
jedna o zminu prefixu Suddnu; inisto ST2 ma byt 
6U2,,nebo iiyni pravddppdobndji 6T2. 

; Rovnii znacka Kenje (dosud VQ4) md^b^t 
co nejdHve zminena na 5H4. 
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kterl zejmena v mezindrodnich zavodech maji 
prokazat „ostrilenost“, chytrost, technickou 
vybayenost a operaterskou zdatnost. Vi jsme 
psali, ze zde ZO nejsou krlticti a dovoli didst 
operaterum, kteri v takovim zdvodi nadilaji 
vice zla nez uspechu, napi. v CQ WW Contest 
1962, kde bylo slySet stanice, ktere v rychlost- 
nfm zdvodi opakuji nekolikrdt znacku svou 
i volane stanice a lou£i se zbytecnymkrasorec- 
ninim. To do'zavodu vdbec nepatfi, podobni 
jako . nenapravitelne zneuiivdtii koncovych 
znacek (napf. CQ.CQ de OK1XYZ SK!- nebo 
KN!) Zavodu se zucastfiuje mdlo stanic, kraj- 
ski i okresni reprczcntaciii stanice nejsou 
jmenovdiiy, treneri neexistuji (timer). 

Nadepsal jsem toto upozorneni „Jak dal?“ 
Nu, je to vyzva ke vsem tim, ktefi jsou vinni. 
Ke v§em krajsk^m, okresnim v^bordm.i sek- 
cim, ks.ZO i PO, k jednotliveum operaterum, 
koncesiondrCim i posluchacdm. Postarejte se, 
aby byly organizacni zajiiteny souteze a za- 
vody ve smyslu jejich posldni. Hledte svi svi- 
fence vist k tomu, aby vSechnu svou iinnost 
provddili cilevidomi. Aby z bcznych spojeni 
nedelali „zdvodni*% ale aby tak£ pH spojenich 
hledili na kvalitu a nebyli prdzdni upovidani. 
Aby pri zavodech provddili spojeni „zdvodni 4< 
> a ne b£2nou formou, aby nezdr2ovali druhi. 
Naucte je a vysvetlujte spravni pouzivani pro- 
voznich zkratek a znaiek (dilaji-li to zahra- 
niini amateri ipatne, nemusime se po nich 
opiiit) a ucte je rovnomirnimu a rytmickemu 
rychlimu, ale neuspichanimu ddvdni telegraf- 
nich znacek. 

Kam jsem vsak zabihl? V2dy( jd jsem vds 
• vsechny chtcl po2ddat o dcast v CW a FONE 
LIZE. Predepsani tiskopisy.zasle tJRK v Brd- 
niku, Vlnitd 33. 

Toi nashl a 73. OK1CX 


Co se pHpravuje ve svite na leden 63? 

Pfedni, OE1FF md uskuteinit v lednu 63 slibc- 
nou expedici do Albdiiie. Znaiku se'.dosud nepoda- 
rilo zjistit, md vsak pracovat CW na 14 a 21 MHz. 

XE1CV md pracovat v lednu 1963 jako expe- 
dice z ostrova Socorro (XE4), kterou2to vy- 
pravu jiz dvakrdt odloiil. Jeho pobyt tam v§ak 
bude velmi krdtk^, 2—4 dny! % ' 


DalSf vyprava tento mesic: HCl JU jede opit na 
ostrov Galapagos, odkud bude vysilat pod zna£kou 
HC8JU a to CW i SSB all bands. 

' Rovnii venezuelsky radioklub vysild DX- 
expedici, a to na ostrov Aves (YVO), kterd 
tam ma pobyt ceiy leden. v 

Z Timoru md za£it vysilat ihned od pofdtku no- 
veho roku stanice CR8AB s vysiladem HT37, ktery 
ziskal od CR9AH. Tak nyni snad ten Timor taky jed- 
nou udelame! 

Na Britskou Samou jedou hned dvi expe- 
dice: K5KOR/KS6, ktery tam ma pracovat 
jako /ZM6,. a pak stary znamy sv£tob£2nik 
Danny (jeho2 slava, myslim, tak trochu opell- 
chala jeho vinou mdlokomu poslal QSLL 
kter^ bude pouzivat znacky ZM6AW. 

Od Iedna md obnovit £innost te^ stanice VKOVK, 
ktera pracovala drive z Wilkes Land (Antarktida). 
Tentokrdte vsak ma pracovat z ostrova Heard, co i 
by znamenalo veliky pfinos pro DXCC. 

Rovn£2 Kermadec Isl. mi byt tento misic 
opet po delsi dobe v iteru. Jede tam opet stary 
znam^ ZL4JF, kter^ ukoniil vysildni z ostrova 
Campbell. Zpr&va vsak neiika, zda opet s QRP 
20 W na 3,5 MHz, ii zda s nijak^m vykonnij- 
§im zaHzenim. 

ZS6PC, ktery v listopadu byl v 2S8 a ZS9 na CW, 
AM i SSB, pldnuje na zaidtek ledna 1963 r^pravu 
na.ostrov Marion - ZS2MI. ’ 

Z ostrova Prince Edward Isl. (spolu s Mari- 
rion Isl. je to zvlddtni zemi pro DXCC) m4 
pry vysilat znacku ZS0A1> na 14 MHz CW. 

A k dovrSeni v§eho, EA9AZ pldnuje jeSti na leden 
1963 expedici do Rio de Oro, a Dick W0MLY do¬ 
konce do AC3 a AC5L 
Toi, mime co hlidat - dovoll-li condx. 

Zprdvy o expedicich z lonskeho roku: 
Dlck.WOMLY, kter^ byl na expedicich v no- 
. v>’ch africkych republikdch (a dosud nim ne -1 
poslal QSL - sri), navazal z TR8 celkem 2615 
' QSO, z TL8 pak 2300 spojeni, z TN8 jen 1959 
a z TT8 pak 2100 spojeni! 

Gus nyni oznamil, ze vzal je5t£ do ,^iadpldriu <<i: 
navstivu tichto dalsich zemi: 9N1, CR8-Timor,. 
VK9-Cocos Isl. a Christmas Island. 

Vyprava v YAlAO, kterou podnikl DLlAO> 
nayazala celkem'3150 spojeni se 139 zemimi.' 

Zato Gus navdzal z Aldabry (VQ9AA) pfes.700(> 
spojeni. Z ostatnich mist, odkud dosud yysilal, pr> v 
nedoSly W4ECI dosud jeho logy, takJe zatim byly 
jozesldny pouze QSL za VQ9AA. 


„DX ZEBftICEK" 
Stay k 15. listopadu 1962 


OK1FF 

282(299) 

OKlZW 

120(122) 

OK3MM 

250(259) 

OKI BMW 

119(141) 

OK1SV 

243(275)' 

OK2KGZ 

116(136)' 

OK1CX 

231(251) 

OK3UH 

110(123) 

OK1VB 

214(245) 
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207(215) 
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OK1QM 
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OK1MP 

87(106)- * 



Posluchaii 

' V •' 

OK3-9969 

212(275) 0 
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96(200) 
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95(167) 
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170(241) 

OK3-8136 
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91(198) 
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90(160) 
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166(255) 

OK2-2026 
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OK3-5292 
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70(162) 

OK3-5773 

123(206) 

OKI-879 
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67(125) 
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108(190) 

OKI-8939 

64(168) \ 

OK3-2555 • 

104(207) 

OK2-3460 

63(102) 

OK2-11728 

104(205). 

OKI-5547/3 

62(172) 

OKI-593 

103(172) 

OKI—4455/3 

57(151) 

OK2-9038 

101(226) .' 

'OK1-3476 

•57(111) 

OK3-6473 

101(187) 

OKI-6235/3 

54(148) 

OKI-8188 

101(178) 

OK3-465 

51(92)-. ' 

OK2-230' 

101(175) 

OKI-6235/3 

50(145) 

OKI-1198 

101(170) 

' OK3-7557 

50(129) 

OKI-6139 

. 99(202). 




Drobnosti z celeho- sveta 

VQ9HB se pHpravuje na novou expedici na 
ostrov Agalea. . 

I pres nepriznivi podminky 'se prece jen obias 
otevir^ i pasmo 28 MHz, byf pfevizni jen pro ev- 
ropsky provoz. Bylo tam slyseno pres 30 stanic 
z UA1, ,UA2, UA3, UA4, UB5, UC2, UP2 a UR2 - 
a n£kolik Ws - v§e na fone. Pfi short-skipu by se 
tam dalo udelat trochu bodfi do WAE! : 

PY20N, kter^ se iasto objevuje SSB na 
14 MHz, je uplny jazykov^ fetiomiri - hovoH 
itrn&cti ieimil Skoda, 2e ne taky iesky. 

K4WIS sd£lil, 2e stanice TA4RZ je pravd, a on. 
s&m mu deld managehi. Ov5em, jeho logy dosud ne- 
dostal. 

i 

Sovitskd stanice na ostrov£ Novaja Zemlja 
pracuje pod znackou UW9KSU. Plati napr. do 
diplomu,,Polar Regions Award**. . 



PHSti hl^eni zaSIete 15.. unora 19631 Mnoho' 
uspechfi v Nov£m roce!. 


0K3CDP,{ Julius -Varga, palri k mladyni 
amalerftm jitnlhoSloveriska, od nichi oceka- 
vame v pfislich letech iivou Utmost 


Kam at miiie vest touha po scnzaci za kaidou 
cenu, ukazuje tento ryze americky „taky rekord“: 
K8YVN a K8RIQ drii novy svfitovy rekord v d&ce 


amat£rskeho spojeni, ktere^trvalo nepretrzitfi 100 
hodin a 33 minut (odehr&valo se na SSB). Skoda 


it nenl t6z zaregistrovano, o cem se tak dlouho „ba- 


viJi.“ 


Z Polska se dovid&me, ie ZA2BAK jii postal 
do SP svoje QSL listky jako.odpovfdi na jemu 
zaslane direct. 


Zprdvy z VK hl^sij ze VK9XO ma QTH Vanodni 
ostrov a pracuje CW na 14 MHz. Dile stanice 
VKOJR m& QTH ostrov Macquarie. 

Na T4 MHz pracoval na podzim AP2CR. 
Protoie vsak pravy AP2CR se odstShoval v lis- 
topadu 1961 do Malajska a tain pracuje jako 
9M2CR» upozorhuje na to, it jeho byvali zna£- 
ka je zneuzivdna. ^ 


Souteze - zavody - diplomy: 

Polniho dne na KV pismech se Ietos zufiastnila 
i rada OK stanic. Ve trid£ A se ze zahraniCnichstamc 
umistil n6$ OK2BDS na prvnim mist£ s 336 body, 
druhou stanici byla‘ OK1KRX a treti OK3CDP. 
Ve tridS B je na prv£m mist 6 opet stanice nase, a to 
OK2KOJ - 35 524 bodO, a n4sledujf pak OK3IR, 
OKiQM, OK2QX, OK2KJU, OK2KMB aaina 
sedm£m mist£ je dalsi cm stanice - Y03AC. Na 
osmem mistS jsou v$ak. je§t$ dalsi OK: OK3KEF 
a OK1NK. Congrats oms! 

Jak vypadi dues tabulka DXCC? 

Vede stdle PY2CK $ 308 potvrzenymi zemJ- 
ml, prv^m z Evropy je G3AAM, kter^ md do- 
ma 304 zeme. Ov&em na spifce jsou jelti 
W2AGW, W3GHD a W1GKK, kteH maji vsich- 
ni t£i 308 zemi! 


Diplomy DLD-100 v posledni dobe obdriely 
tyto naSe stanice: . 

OKlAAI, OK1ACY, OK1AEO, OKI BY, 
OK1CBN, OK1GT,. OK1MF, OK2KJU a 
OK3CAW.' 

Diplomy WAE IH. ziskaly pak tyto naSe sta¬ 
nice: N 

OKlKPR, OK1VD, OK2KJU a OK3CAW. 

Diplom WAE-II dostal pak Ruda OK2QR - vy 
congrats v§em! 

Diplomy HEC dostaly tyto posluchaiske stanice 
z OK: OK2-7881; OKI-11010, OKl-1826;OK2- 
2636, OK2-6476. Congrats! 

Abychom umoinili snadn£jsi ziskdni dlplo- 
mu H22, opatrili jsme pro vas temif tipln6 roz- 
deleni zna£ek v HR ve vzdcnejstch kantonech: 
Kanton GL: HB9E, 9FV, 9VJ, 9\X a 9ZF 
Kanton TI: HB9AD, CK, DI, HJ, LG, OI, QD, 
QI, QJ, SV, YT, ZE, ABV, ACW. 

Kanton NE: HB9CM, W, VZ. 

Kanton ZG; HB9EU, IQ MD, MY, OT, YR, 
ADB. 

Kanton GR: HB9FQ, XX, ADC. 

Kanton SG: HB9GZ, KO, RN, TS, VE, YQ, ZX, 
AAQ, ABI. 

Kanton TG:'HB9HA, ID, QR, XM, ZG 
Kanton SZ: HB9HK, OE 

Kanton VD: HB9JF, NC, NN, PS, TG, ZR, 
ACT, ADD, ADJ. 

Kanton SO;HB9SA, TP, UT, VY, AAK, ART. 
Kanton NW: HB9YD, ABD, ACK. 

Ostatni kantony jsou zastoupeny podstatn£ 
vice, avsak z UR1 nevysila dosud, jii po fadu 
let, ani jedna stanice, a tento kanton b^v&obsa- 
zen pouze pfi H22-Contestu. 

A nyni nekolik pravidel dalsich diplomu: 

,/Worked All Hawaii" diplom: 


Ve fone-DXCC vede nyni W3RIS, ktery pf ed- 
'honil PY2CK, a ma jii potvrzenych ‘ 309 zemi, 
i PY2CK pak 308 zemi na fone. 

/ Od roku 1945 bylo vyd&no-jil pies 8000 diplo¬ 
mu DXCC. * 

WPX-tabuIku vede jako prvy na svgtfc W2HMJ 
se 651 prefixy! - ., ■ * 

Podle dosud neofici&lnich v^sledkd letoSni- 
ho, WAEDC Contestu, kterd se objevily jii 
v tisku, je z OK na prvem mistS OK1NR - 
32 616 bodd, druhym OK1GT - 23 146 bodu. 
Pro srom&ni: UA9DN ma 104 788 bodd. • 


..Tento diplom se vyd&vd za spojenl s jednou 
dvoupismenovou a jednou tripismenovou znac- 
kou z kazdeho ze sesti ostrovd Hawaie: Hawaii, 
Maui, Lanai, Molokai, Oahu a Kanai. 12 QSL. 
a^iddost zasilejte via URK. 

Tento diplom se vyd&vd zdarma - bez IRC! 
>>3,5—7 MHz Award** s — 

Tento diplom je vyddv&n za 50 ruznych zemi, se 
kterymi bylo navdzino spojeni bud na 3,5 MHz, 
nebo na 7 MHz. Nelze kombinovat spojeni na-. 
3,5 MHz a 7 MHz dohromady. Diplom- vyddvi 


'•SM5CQH, k iidosti.via URK je nutno pfiloiic 
seznam QSL, ktery’ CTRK potvrdi, a 10 ks IRC. 

,,AZ 5“ - diplom: 

All Zone 5 - diplom se vyddva za spojeni 
s temito prefixy v zone 5 (podle DXCC a WAZ) 
VOl, VE1, VE2, FP8, VP9, Wl, \V2, W3, W4 
(Fla, Ga, S.C., N.C., VA) a W8 (W,Va), tedy 
s deseti volacitni zna^kami. Staci zaslat po- 
drobny seznam, potvrzeny podle do^l^ch QSL 
nasim tJRK, a 6 IRC via tJRK.* . 

Tento diplom je vyd&vdn za stejn^ch podmF- 
nek i pro posluchace, musi ale zaslat prime 
QSL listky, nesta^i jen potvrzeny seznam. 

„Okinawa-Award“: 

Tento diplom ie vydavdn za spojeni^ s p&ti stani-- 
cemi na ostrovfc Okinawa.^2ddost via tJRK, doloiit 
seznamem a QSL, ktery- ORK potvrdi. 

Pro tento diplom plati spojeni od 1. 1. 1961. 

QSL - manageH pro nasledujici DX-stanice 
jsou: 

VS9AA via W3HQO VS4RM - G30EF 
MP4TAO - via DJ1BZ 9M2DB - via GC3MLR 
ZK1BY - via W8EWS ZE1JE - via VV6YMV 
VR4CV - via VK4SS ZA2SP - via SP8HH(?) 
601ND - via W1WIQ OH2AD/0 - via 
OH3NS 

KVG4AM - via W2CTN K5KOR / KS6 - via 
K5SEK 

S9APH - via GW3IEQ 
SV0WT - K0RDP 

DM2BNL ndm.ozndmil, ie od 8. £isla AR/62 
. pfeklada celou na§i DX-rubriku do nfemiiny a 
Ustredni radioklub NDR jich pouiivd pro infor- 
maci vsech DM stanic! Zdravime touto cestou v§e- 
chny DM amatery, kteH na£e zpravy budou dist, 
a zejmena i Karla DM2BNL! 

Na tomto cisle spolupracovali: OK2QR, 
OK1ZL, OK1AVD, OK2QX/1, OK1FV, OK20Q, 
OK3-9280, OK2-15037, a s. St. Tomko, Nov4 
Mesto nad Vahom. D^kuji vsem za velmi 
hezk6 zpravy, a tesim se na dalsi, rovnfei od 
,v§ech ostatnich DX-manu i .RP. , 

Mnoho st£sti, zdravi a hodne DX do novdho 
roku pfeje vsem dten^ftim - 

' . * OK1SV " 



KF+taft Mrrf:: 

_ WTlimm iMillNI lllil - nTmrrmt - 
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S prtchodem nov6ho roku se zm&niia i nase 
rubrika; namisto diagram^ ''podminek pro 
krdtkovlnnd amat^rskA pasma, uverejfiova- 
nych na tomto mi6te Casoplsu vice nei deset 
let v nezm£n€n£ podobS, nal^zdte nove, pre- 
hlednijSf a obsahove podstatni bohatit. Pro 
kaid£ z^kladni sm^r - proti dosavadnim pf i- 
byl smfcr na Indii - budou nyni uvefejriov^ny 
ive kfivky: pine vytaien je denni prub^h nej- 
kyssiho pouzitelneho kmitoitu, nad kterym 
Dbvykle jii nebude moino spojeni po teto 
:esti nav4zat; £4rkovan£ je vytazen pr^beh 
nejniiSiho pouixtelneho kmito£tu, ,pokud je 
nei odpovidajici • nejvyS§i pouiiteln^ 
kmitoiet. Je po£it&n pro prdm^rny v^kon- 

* 


kolem 100 wattu a oznacuje kmito£tovou 
oblast, pod nii jii bude utlum resp. hladina 
ruseni tak velka, ie sign41y budou* zanikat - 
v celkov^m sumu resp. ruseni a nebudou ani 
pro telegrafii spolehlivi citelne. Zatimco hod- 
nota nejvysSiho pouiiteln^ho kmitoitu je na 
pouiitem vykonu nezdvisld, z&lezi nejniisl 
pouiitelny kmitocet nejen na vykonu, nybri. 
i na ceU fad6 dalsich podminek - napr. cel- 
kove hladin^ ruseni, druhu prijimace, zpu- 
sobu provozu aj. Proto - i kdyi autor vzal pfi 
vypoitech y uvahu i poslechove podminky • 
u protistanice a zvlditi stuped zapln^ni pds- 
ma u protistanice - povaiujte tuto spodni 
hodnotu za orienta&ni ,a sami si na z&kladg 


dlouhodobeho pozorovani ■ odhadn^te, zda 
va§e skutetnost leii neco malo nad nebo spi$e 
n6co m^lo pod otiskovanou kflvkou. 

Srafovdnim je tedy ozna£ena pro kaid^ 
smb kmitoitovd oblast, v nii-je moino za 
klidn^ch, nerusenych podminek navdzat na 
dane cesti radiove spojeni. Horni hranice t^to 
oblasti je z&visla na slune£ni cinnosti a stupoi 
ionosfericke poruchy - obecne plati, ie pfi 
ionosferick^ boufi se tato hranice snii$ ai 
o 25 procent. Spodni hranice je vzhledem 









ty iLffimpKnu 


10. ledna je posledni termln pro odeslanl dentkH z Vdnofnl 
VKV soulete Vychodoceskelio kraje. Adresa: KV Sva- 
zarmu, Hradec Kralove, ZjZkovo ndm. 32.' 

12. ledna sejede od 2100 SEC do 13. ledna 0500 SEC . 
zavod tfidy C—10 W. Front etapa trvd od 2100 do 
0100 SEC, druhd od 0100 do 0500 SEC. 

'14. ledna je druhy pondelek v niestci a tedy TP 160. 

28. ledna je Itvrly pondelek a tedy tenlyz TP 160. 

‘belt pront etapa VKV maratonu, jez koncl 9. unora. Do 
tydne pote se odesilajl deniky m 1}RK za cele obdobl do 
od 1/1 1963. 



Tranzistorovy RC generator s Wienovym miistkem 
- NAvod na stavbu meride urovnd pro tranzistorove 
nf zesilovade - DAlkovy prijem televize. 

Radio uod Femsehen (NDR) 6, 22/1962 
Moduly pro amatdry, tovAme vyrAbene - Novy 
pfenosny magnetofon pro reportAini udely - ,Vy- 
vojovd tendence ve smerovych spojich (pouzit! 
parametrickych zesilovadfi) - Halltiv jev a jeho 
pouiiti'v technice- PraktickA metoda vypodtu 
stejnosmemych okriihti s nelineArnim odporem - 
Nejmejjsi nabijed akumul4to.ru - Automaticky po- 
tladovad 5umu s vyklidovinim poruch - Prednosti 
hranice a pristroje pro rozkmitAni kmitodtu ( 2 ) - 
RozWasove prijimace Ilmenau W210, 480, Orienta 
492 - ZkoumAni aplikace vf transformAtorii s feii- 
tovymi jadry - DAlkovy pfijem televize. 


E M E IS ® <D ffil 


Prvni tucny fAdek Kds 10,—, dalSi Kds 5,— PH- 
slusnou ddstku poukafte na udet d. 44 465 SBCS 
Praha, spr^va 611 pro Vydavatelstvf casopisd 
MNO-inzerce, Praha-1, Vladislavova 26. UzAvferky 
vidy 6 tydndt pfed uvefcjnenhn tj. 25. v mdsici. 
Neopomente uvdst prodejnf cenu. 


PRODEJ 


k moinym poruchAm stAlejsi. Z diagramu 
snadno. poznAte, zda se podminky posouvaji 

vy§stm nebo k niz§tm kmitoctum, a podle 
jtoho se zaridite napr. pri zavodech. VSimndte 
.si, jak vznikaji zname ranni podminky ve 
^smdru na Novy Zeland^ na kterd jsme dffve 
.pravidelnd upozornovall zajemce o nizkA 
•‘krAtkovlnnA pasma: jsou . zpusobeny mimo- 
fidnj'm, avsak jen krAtce trvajicim hlubokym 
. poklesem nejniiSich pouzitelnych kmltoctu 
a£ do pdsma 7 MHz - a dokonce do blizkosti 
pAsma 3,5 MHz. 

Pfedpovfidi by, nebyly uplnA, kdyby se ne- 
tykaly i spojeni na nejblizsi vzdalenosti. Proto 
.otiskujeme i diagram pro vzdAIenosti od 0 do 
200 km a konednd i pro vzd&lenost 500 km. 
Pro tisporu roista jsou oba na spolecnfm ob» 
razku a lisi se pouze titn, ze z krivek odedtene 
hodnoty odecitdte na r&znych svislych osach. 
Naucite-li se vyuzivat i techto diagramu, ne* 
ddte si sked mezi Prahou a Brnem rdno na 
7 MHz, protoze to nikam nepovede* Na tomto 
posiednim diagramu je hustym Srafovanlm 
Vyzna 6 ena kmitodtovd oblast, v nil je mozn 6 
radiove spojeni prostfednictvim odrazu od 
-vrstvy B, lezici ve vysce kolem 100 km nad 
Zemi. Je Skoda, ie se^obvykle s touto vrstvou 
nepo^ita, ackoliv umoffiuje v denni dobe dost 
spolehlivb spojeni, zvl&Ste v letni dob£. 


Soudime; 2c diagramy jsou tak podrobn 6 , 
ie zcela nahradi dHve uvefejnovan^ slovni 
popis podminek. Proto v dalSich ^islech od 
tohoto popisu upustime a misto toho se poz- 
d 6 ji v n^kollka odbora^ch £lancich zminime 
o tom, jak pri prbcina krdtkych vlnbch ekono-. 
micky predpovfedi pouzivat, pHpadnS si ud£- 
lame exkursi do taju pfedpovidani. Vzdyt tato 
c inn ost neni tak sloiitd, jak by se mohlo n€- 
komu zdat! A jestliie dok&zi rbdioamateri 
konstruovat nejmodern^jSi pristroje, jsou 
schopni proniknout i do teto cihnosti, kter4 
postavi provoz na krdtk^ch vlndch na odbor- 
n&jsi zaklad a odstrani odtud mnoho nbhod- 
nych prvku, jimii dnes jeSt£ velmi mnoho 
vdecime za dosaiene DX-iispichy. 

K tomu je ovsem treba vniknout postupne 
do taj& radiovych vln a zopakovat si popu- 
14rni ziklady t 6 to discipliny, uvedene na tech¬ 
to str^okSch v 16tech 1948 a£ 1955, anebo *- 
zejmena ti mladli z nds, ktefi teprve za&inajt - 
prostudovat si popul&rni kurs z&kladu sireni 
krdtkych vln, kter^r zacind na pokra£ov4ni vy- 
ch&zet ve svazarmovsk^m ,,Obrdnci vlasti“. 
Pokuste se v tomto roce zvysovat sv 6 znalosti 
i v tomto smeru; autor vam v tom bude driet 
palce a tesi se s v4mi se y§emi pozdeji - az 
zdkladni kurs v Obr&nci vlasti skonci - op£t 
na shledanou. 


Germ, diody DGC23 (15), DGC26 (20), tranz. 
P1A, 103NU70 (15), snek. lad. pfevod 1 : 100 (20), 
frez. kond. 150 a 300 pF (10), mA-metr 0,5 mA, 
0 45, stup. 270° (70), A-metr stermokK2em 0,4 A 
0 50 (100), selen 220 V/30 mA (30). Z. Tischer, 
Petfiny, blok J 8 , 6 . 1759, Praha 6 . 

Tom Eb bezv. aku a 4 nahr. elektr. (350), civk. 
soupr. Torotor 20, 40, 80, 160-m, nepouzitA (120), 
'mf c 6 st z EBL (50). A. Ciikova, Raisova 3, Praha 
Sit’ovb KV dvojka s elimin. 80—20 m (230). 
-Frola, Vofiskova 14, Praha 6 . 

Magnetofonov^ adaptor s krystal. mikrofonem 
. (400). J. Stehlicek, Sychrov u Turnova. 

Nepoui. rot. m£nic 24 V/280 V -.300 mA (150), 
buz. repro 220 (30), mag. p. CH (50),- tlf. pokojov^ 
pr. MB (120), RX pro rad. fiz. mod. (150), soud. 
pro push-pull ze$. 15 W (250), rizn^ hodn. rad. 
mat. — elky, trafo, du&l, tranzistory, diody, selen, 
Sasi, rele, obiimky, kond., odpory aj. asi 2 kg ( 200 ). 
J. Gala'ndr, Glazkovova 4, Ostrava-ZAbreh, sid- 
'li§t£. 

5 sov. tranz. P401 <30 MHz (45) a P12 < 2 MHz \ 
(20). J. Cern^, ZitomirskS 24, Praha 10 - VHovice. 
£as. AR r. 1953—1958 (25), ST 1952—1960 (35), 
EH 6 (5), EZ11 (10), RG12D2 (5), RV2.4P700 
( 8 ), EF14 (20), 6F32 (10), 6F36 (15), AZ41 
(5), LG3 (15); Ing. B. NAdvomik, Grafick^ 40, 
Praha 5. a i 


RADIO (SSSR) 
• &. 11/1962 


'Cesta prdce a vit 6 zstvi - 
V^podtova technika a 
ekonomika - Zeme vid^la, 
zem& slyiela (Vostok 3 
a Vostok 4) - Kosmick 6 
lodfe zkouniaji ionosfdru - 
Mistrovstvi Evropy v ho- 
nu na liiku - Pr 6 ce s SSB 
vysiladem (na ostrovfc 
Dickson) - Na celinu.pfi- 
iel radioamacir - Vysflad druhd tfidy (10 -r 80 m, 
40 W, CW, fone) - Vysilad pro hon na lisku v pds- 
tnech 80, 10 a 2 metry - Pfijem programu drito- 
ireho rozhlasu na rozhlasovd pfijhnade - Zafizeni 
prtimyslovd televize — Ovod do radiotechniky a 
Clektroniky (parametry, tfidy a pr£ce elektronek) 
- Superhet s pdti tranzistory - Vybojky a tyratrony 
ae studenou katodou - Vstupni obvody pfijimadfi - 



Jednoduchy pfimozesilujici pfijimad se dvdma 
eJektronkami - Chyby v rozkladech TV pfijimadb - 
Jelt5 jednou .o pilovitych (zik-zak) antdnich - 
Pfesnd nastaveni obvodu s malym Q - MezinArodni 
rfstava Idkafsk^ch prlstroji- 


Radio .1 televizia (BLR) 6: 9./1962 ' 

Ke komunismu Radio, v boji proti faSismu - 
Cesta za nov^m (2ivot v radioklubu) DAlkovd 
9vUd4ni models - Pfedzesilovad pro mikrofon a 
kytaru - Sign£lni generator - Navijedka civek - 
Rubin 102 (schema) - Televizni pfevaddd - Chyby 
v televizoru ,Jlubin 102“ — MontAi pristroje s plo§- 
n^mi spoji - Ultrazvukovd generdtory s mdlov^- 
konov^mi elektronkami. 

Radloamator 1 Krdtkofalowiec (PLR) £.11 
1962 

Z domova a zahranidi - Vyzkum kosmu pokra- 
duje - Dvoukan^Jovy zesilovad - Ve Smolndm • a 
Kremlu (sov.^Radio) - Hudebni nastroje — Minia- 
tumi tranzistorovy pfijimad „Zdzis“ - Sifovy trans- 
form&tor - Televizni pfijimad „Aladyn C-7901“ - 
Minifltumi transform^tory - Mdrid bety tranzistorO 

Viceboj mezinArodni v Moskve-1962. 



Funkamateur (NDR) 6, 11/1962 

Z&sady vycviku v roce 1963 - Citlivy krystalov^ 
mikrofon pro univerzalni pouiiti - Jednoduchy 
univerzAlni mdfid - Parametricke zesilovade (sov. 
Radio) - Napdjed pro Stemchen - Uvod do tech- 
niky SSB (4) — Nocni hon na lisku - Tranzistorovy 
nf zesilovad a vstup jednoduchebo pfijimade - Li$ka 
na dvou pismech (CSSR) - Vysilad pro kluby 
200 W 4 1 kW - Modem! pfijimac-vysilad pro 
145 MHz (2) - DAlnopisy v ndmeckd lidovd armAde i 
- Elektronkovy voltmetr » pfldavnymi GDO - 
KV - VKV - DX. 

Funkamateur (NDR) d. 12/1962 
Z 6 sady vycviku v roce 1963 - Krystalem fizeny. 
konvertor pro pAstno 145 MHz (E 88 CC, EF861, 
ECF82, ECC85, EF80) - Dvouelektronkovy pfimo¬ 
zesilujici pfijimad pro poslech na kmitodtech 
1,9 -T- 8 MHz-Olostarni vymena zkuSenostj radio- 
amateru. - TJprava modulace amaterskych vysi- 
laddi - Pohled za kulisy - Aktuality - Konvertor pro 
hon na liSku v pdsrtiu 80 cm se dvdma tranzistory - 
Dos&hlo jiz nase amatdrske vysilAni svdtqvd urov- 
nd? - AmatdrskA elektronika pomoci moduli (to- 
vdmd zhotovenych) - Ktery typ polovodidovych - 
usmdrhovadd pouzit ? - Ovod do techniky SSB (5) - 
T 1 mistrft zitfka - Pohled do Polska - Pro krAtko- 
vlnneho posluchafe - Zad4tek s potiiemi (hon na 
li£ku) - VKV - DX - Elektronika slouii dloveku; 

Radio und Femsehen (NDR) £. 20/1962 
Metoda navAddni Loran - Prod mezi frekvence ? - 
Mikromoduly - Ferity a jejich pouliti (2) - Jedno- 
duchy obvod pro zpozdene zapindni — Univerzdlni 
mdfici pfistroj pro Ielevizi (wobbler) (3) - Stavebni 
nivod na AM/FM superhet - Lipsky podzimni 
veletrh 1962 (7 stran) - OdbomA beseda o mdfeni 
a zkouSeni polovodidovych stavebnich prvkft. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 21/1962 
Sovdtsky tranzistorovy pfijimad . ,^usma“ 
(schema) - Radio a televize v SSSR - Zafizeni pni- 
myslovd televize MPTU-2 — Data sovetskych sta- 
vebnich prvkii (plechy, - ferity a stfibrozinkove 
akumuldtory, vf jAdra, fotoodpory; feritovd antdny)- 
Pfistroj, mdrici male posuny a drsnost povrchu - 
Vysokofrekvencni stupne pfijimadCi pro decimetrovd 
vlny - Ndktere metody potladeni brumu televiznich 
pfijimadfi pfi jejich zapojeni - Pfednosti, hranice 
a pfistroje pro rozrnit&ni kmitodtu - Ovod do teorie 
charakteristik v komplexni rovine - Diagram pro 
n&vrh astabilnich tranzistorovych multivibr^toru - 


5 x P3B (4 65), komb. mgf. htavidka M20 (70) 
Franz, Na Skalce 9, Praha 5. 

Radiosoud£stky a stavebnice tranzistor. pri- 
jimacO. Kompletnf stavebnice dtyftranzistorovdho 
pfijimade Jiskra TS1 Kcs 310,—, Sestitranzistoro- 
veho pfijimade Jiskra 360 T Kds 600,—. Repro- 
duktor 0 37 cm '4 08 W Kcs 220,—. Radioskrih 
514 mahagon 47X33, 5 x 17,5 cm Kcs 52,—. Drd- 
tovd potenciometfy 3 W: 33, 39, 56, 68 , 82, 120, 
150, 180, 270, 330, 680, 820 D lk5, lk 8 , 2k7 
4 Kds 16,—a 5 W: 39, 47, 56 Q s lk5,8k2,12ka 18k 
4 Kds 16,—. Miniatumi RC generator Tesla BM 
365 Kds 2000,-— a miniatumi mdrid indukdnosti 
a kapacit Tesla BM366 Kds 1600,—. Pajecka piston 
lovfi 220 V Kds 112,80. Obrazovka 7QR20 KJ 
190,— a 12QR50 Kds 240,—. Codka pro televizor 
Kds 340,—. Stabilizator napdti pro vfechny typy 
televizorii 220 V, 250 W Kds 470,— a veSkerd 
radiosoud&stky po§tou na dobirku, dodaji praf- 
skd prodejny'radiosoucdstek Vaclavskd n4m. 25, 
2itn4 7 (Radioamater) a Na pofidi 45. 
Radiosou£ 6 stky z vyprodeje za sniiend ceny. 
Skfih Filharmonie Kds 100,—. Magneto fonovd 
hlavy sniraacl a pfehrivad Sonet Duo Kds 25,—. • 
VertikAlni vystupni transformdtory pro pfijimade 
Ametyst a M&nes Kds 18,—. Ur doxy niznych hod- 
not 4 Kds I,—. Odporovy dr4t 0 0,04, 0,07, 0,10 
a 0,25 mm v ceiych civk4ch 1 kg Kds 12,—. Smal- 
tovany dr4t o 0 0,07, 0,10 a 0,25 mm v ceiych civ- 
k4ch 1 kg 14,— Kds. Zadni stdny 619 Kds 6,50. 
Sklen&nc stupnice stariich pfijimadd za jednotnou 
cenu Kcs 2,—Rfiznd kondenz4tory elektrolyt. 
Kds 2,— a blokovd Kds 1,—.. Rhzne civky mf 
Kds 1,—. Stabilizadni transform4tor 120—-220 .V 
Kds 8 ,—Vlnove pfepinade bez osy Kds 0,80. 
Knofliky bile, hnddd a deme od 0,20 do 1,— Kds. 
ZArovky od.2 do 12 V kus 0,30 a t 1,50 Kds. Amper- 
.metry rfizn4 0 165 mm Kcs 25,—, 0 70 mm Kds 
70,—. Prodejna potfeb pro radioamatery Praha 1, 
JindfiSsk4 12. Na dobirku zasil4 toto zbo 2 i prodejna 
radiosoucistek Praha 1, VAclavske ndm. 25. 

KOUPfi v . 

Torn EB i bez osazeni nebo mimo provoz, jde 
hlavne o bezvadny karuselj xtaly 1 — 4,5 - 11,5 - 
18,5 - 26 MHz. J. Hanzl, PoStomd 391 o. Breclav. 
Adapter, pfijimad na VKV, II. p4smo, 87— 
100 MHz nebo I - ’ II - IIP - p4s. ■ VKV 50— 
-200 MHz. Vladimir 2aJud, PlzehskA 245, Stod. 

RX EZ 6 v pfiv. stavu. V. Caha, SZTS LitomySL 
Ing. M. BaudyS; Csl. pfijimade, E. Kottek: Csh 
rozhl. pfijimade a starii rod. Radioamatdr a Elek- 
uonik. J. Repa, P. Totha 1, Ludenec. 




